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15.1 Sao consideradas atividades ou operacSes insalubres as que se desenvolvem: 

15.1.1 Acima dos limites de tolerancia previstos nos Anexos n.° 1, 2, 3, 5, lie 12; 

15.1.2 (Revogado pela Portaria MTE n." 3.751, de 23 de novembro de 1990) 

15.1.3 Nas atividades mencionadas nos Anexos n.° 6, 13 e 14; 



15.1.4 Comprovadas atraves de laudo de inspecao do local de trabalho, constantes dos Anexos n.° 7, 8, 9 e 10. 

15.1.5 Entende-se por "Limite de Tolerancia", para os fins desta Norma, a concentracao ou intensidade maxima ou 
minima, relacionada com a natureza e o tempo de exposicao ao agente, que nao causara dano a saude do trabalhador, 
durante a sua vida laboral. 



15.2 O exercfcio de trabalho em condicSes de insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao 
trabalhador a percepcao de adicional, incidente sobre o salario mmimo da regiao, equivalente a: 



15.2.1 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau maximo; 

15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau medio; 

15.2.3 10% (dez por cento), para insalubridade de grau rm'nimo; 



15.3 No caso de incidencia de mais de um fator de insalubridade, sera apenas considerado o de grau mais elevado, para 
efeito de acrescimo salarial, sendo vedada a percepcao cumulativa. 

15.4 A ehminacao ou neutralizacao da insalubridade determinara a cessacao do pagamento do adicional respective 
15.4.1 A eliminacao ou neutralizacao da insalubridade devera ocorrer: 

a) com a adocao de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerancia; 

b) com a utilizacao de equipamento de protecao individual. 

15.4.1.1 Cabe a autoridade regional competente em materia de seguranca e saude do trabalhador, comprovada a 



insalubridade por laudo tecnico de engenheiro de seguranca do trabalho ou medico do trabalho, devidamente habilitado, 
fixar adicional devido aos empregados expostos a insalubridade quando impraticavel sua eliminacao ou neutralizacao. 

15.4.1.2 A eliminacao ou neutralizacao da insalubridade ficara caracterizada atraves de avaliacao pericial por orgao 
competente, que comprove a inexistencia de risco a saude do trabalhador. 

15.5 E facultado as empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministerio do 
Trabalho, atraves das DRTs, a realizacao de pericia em estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de caracterizar e 
classificar ou determinar atividade insalubre. 

15.5.1 Nas perfcias requeridas as Delegacias Regionais do Trabalho, desde que comprovada a insalubridade, o perito do 
Ministerio do Trabalho indicara o adicional devido. 

15.6 O perito descrevera no laudo a tecnica e a aparelhagem utilizadas. 

15.7 O disposto no item 15.5. nao prejudica a acao fiscalizadora do MTb nem a realizacao ex-officio da pericia, quando 
solicitado pela Justica, nas localidades onde nao houver perito. 



ANEXO N.° 1 

LIMITES DE TOLERANCIA PARA RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE 



NIVEL DE RUIDO dB (A) 


MAXIMA EXPOSICAO DIARIA PERMISSIVEL 


85 


8 horas 


86 


7 horas 


87 


6 horas 


88 


5 horas 


89 


4 horas e 30 minutos 


90 


4 horas 


91 


3 horas e 30 minutos 


92 


3 horas 


93 


2 horas e 40 minutos 


94 


2 horas e 15 minutos 


95 


2 horas 


96 


1 hora e 45 minutos 


98 


1 hora e 15 minutos 


100 


1 hora 


102 


45 minutos 


104 


35 minutos 


105 


30 minutos 


106 


25 minutos 


108 


20 minutos 


110 


15 minutos 


112 


10 minutos 


114 


8 minutos 


115 


7 minutos 



1. Entende-se por Rufdo Contfnuo ou Intermitente, para os fins de aplicacao de Limites de Tolerancia, o rufdo que nao 
seja rufdo de impacto. 



2. Os nfveis de rufdo contfnuo ou intermitente devem ser medidos em decibeis (dB) com instrumento de nfvel de pressao 
sonora operando no circuito de compensacao "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas 
proximas ao ouvido do trabalhador. 

3. Os tempos de exposicao aos nfveis de rufdo nao devem exceder os limites de tolerancia fixados no Quadro deste 
anexo. 

4. Para os valores encontrados de nfvel de rufdo intermediario sera considerada a maxima exposicao diaria permissfvel 



relativa ao nfvel imediatamente mais elevado. 



5. Nao e permitida exposicao a nfveis de rufdo acima de 115 dB(A) para indivfduos que nao estejam adequadamente 
protegidos. 

6. Se durante a jornada de trabalho ocorrerem dois ou mais periodos de exposicao a rufdo de diferentes nfveis, devem ser 
considerados os seus efeitos combinados, de forma que, se a soma das seguintes fracSes: 

CI + C2_ + C3 + Cn 

Tl T2 T3 Tn 

exceder a unidade, a exposicao estara acima do limite de tolerancia. 

Na equacao acima, Cn indica o tempo total que o trabalhador fica exposto a um nfvel de rufdo especffico, e Tn indica a 
maxima exposicao diaria permissfvel a este nfvel, segundo o Quadro deste Anexo. 

7. As atividades ou operacoes que exponham os trabalhadores a nfveis de rufdo, contfnuo ou intermitente, superiores a 
115 dB(A), sem protecao adequada, oferecerao risco grave e iminente. 

ANEXO N.° 2 

LIMITES DE TOLERANCIA PARA RUIDOS DE EVIPACTO 

1. Entende-se por rufdo de impacto aquele que apresenta picos de energia acustica de duracao inferior a 1 (um) segundo, 
a intervalos superiores a 1 (um) segundo. 

2. Os nfveis de impacto deverao ser avaliados em decibeis (dB), com medidor de nfvel de pressao sonora operando no 
circuito linear e circuito de resposta para impacto. As leituras devem ser feitas proximas ao ouvido do trabalhador. O 
limite de tolerancia para rufdo de impacto sera de 130 dB (linear). Nos intervalos entre os picos, o rufdo existente devera 
ser avaliado como rufdo contfnuo. 

3. Em caso de nao se dispor de medidor do nfvel de pressao sonora com circuito de resposta para impacto, sera valida a 
leitura feita no circuito de resposta rapida (FAST) e circuito de compensacao "C". Neste caso, o limite de tolerancia sera 
del20dB(C). 

4. As atividades ou operacSes que exponham os trabalhadores, sem protecao adequada, a nfveis de rufdo de impacto 
superiores a 140 dB(LINEAR), medidos no circuito de resposta para impacto, ou superiores a 130 dB(C), medidos no 
circuito de resposta rapida (FAST), oferecerao risco grave e iminente. 

ANEXO N.° 3 

LIMITES DE TOLERANCIA PARA EXPOSigAO AO CALOR 

1. A exposicao ao calor deve ser avaliada atraves do "Indice de Bulbo Umido Termometro de Globo" - IBUTG definido 
pelas equacoes que se seguem: 

Ambientes internos ou externos sem carga solar: 

IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg 

Ambientes externos com carga solar: 

IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs + 0,2 tg 

onde: 

tbn = temperatura de bulbo umido natural 

tg = temperatura de globo 

tbs = temperatura de bulbo seco. 



2. Os aparelhos que devem ser usados nesta avaliacao sao: termometro de bulbo umido natural, termometro de globo e 
termometro de mercurio comum. 

3. As medicSes devem ser efetuadas no local onde permanece o trabalhador, a altura da regiao do corpo mais atingida. 

Limites de Tolerancia para exposi^ao ao calor, em regime de trabalho intermitente com periodos de descanso no 
proprio local de presta^ao de servi^o. 

1. Em funcao do mdice obtido, o regime de trabalho intermitente sera defmido no Quadro N.° 1 . 



QUADRO N.° 1 



REGIME DE TRABALHO 
INTERMITENTE COM DESCANSO NO 
PROPRIO LOCAL DE TRABALHO 
(por hora) 


TIPO DE ATIVIDADE 


LEVE 


MODERADA 


PES ADA 


Trabalho contfnuo 


ate 30,0 


ate 26,7 


ate 25,0 


45 minutos trabalho 
15 minutos descanso 


30,1 a 30,5 


26,8 a 28,0 


25,1 a 25,9 


30 minutos trabalho 
30 minutos descanso 


30,7 a 31,4 


28,1 a 29,4 


26,0 a 27,9 


15 minutos trabalho 
45 minutos descanso 


31,5 a 32,2 


29,5 a 31,1 


28,0 a 30,0 


Nao e permitido o trabalho, sem a adocao de 
medidas adequadas de controle 


acima de 32,2 


acima de 31,1 


acima de 30,0 



2. Os periodos de descanso serao considerados tempo de servico para todos os efeitos legais. 



3. A determinacao do tipo de atividade (Leve, Moderada ou Pesada) e feita consultando-se o Quadro n.° 3. 

Limites de Tolerancia para exposi^ao ao calor, em regime de trabalho intermitente com periodo de descanso em 
outro local (local de descanso). 

1. Para os fins deste item, considera-se como local de descanso ambiente termicamente mais ameno, com o trabalhador 
em repouso ou exercendo atividade leve. 

2. Os limites de tolerancia sao dados segundo o Quadro n.° 2. 



QUADRO N.° 2 



M (Kcal/h) 


MAXIMO ffiUTG 


175 


30,5 


200 


30,0 


250 


28,5 


300 


27,5 


350 


26,5 


400 


26,0 


450 


25,5 


500 


25,0 



Onde: M e a taxa de metabolismo media ponderada para uma hora, determinada pela seguinte formula: 



M = M ixT. + M j X T d 
60 

Sendo: 

Mt - taxa de metabolismo no local de trabalho. 



Tt - soma dos tempos, em minutos, em que se permanece no local de trabalho. 
Md - taxa de metabolismo no local de descanso. 

Td - soma dos tempos, em minutos, em que se permanece no local de descanso. 



IBUTG e o valor IBUTG medio ponderado para uma hora, determinado pela seguinte formula: 

IBUTG = IBUTG, xT, + IBUTG h xT d 
60 

Sendo: 

IBUTG, = valor do IBUTG no local de trabalho. 
IBUTGd = valor do IBUTG no local de descanso. 
T, e T d = como anteriormente definidos. 

Os tempos T, e T d devem ser tornados no perfodo mais desfavoravel do ciclo de trabalho, sendo T t + T d = 60 minutos 
corridos. 

3. As taxas de metabolismo M t e M d serao obtidas consultando-se o Quadro n.° 3. 

4. Os periodos de descanso serao considerados tempo de servico para todos os efeitos legais. 

QUADRO N.° 3 



TAXAS DE METABOLISMO POR TIPO DE ATIVIDADE 



TIPO DE ATIVIDADE 


Kcal/h 


SENTADO EM REPOUSO 


100 


TRABALHO LEVE 

Sentado, movimentos moderados com bracos e tronco (ex.: datilografia). 

Sentado, movimentos moderados com bracos e pernas (ex.: dirigir). 

De pe, trabalho leve, em maquina ou bancada, principalmente com os bracos. 


125 
150 
150 


TRABALHO MODERADO 

Sentado, movimentos vigorosos com bracos e pernas. 

De pe, trabalho leve em maquina ou bancada, com alguma movimentacao. 

De pe, trabalho moderado em maquina ou bancada, com alguma movimentacao. 

Em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar. 


180 
175 
220 
300 


TRABALHO PESADO 

Trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex.: remocao com pa). 
Trabalho fatigante 


440 
550 


ANEXO N.° 4 




(Anexo revogado pela Portaria MTPS n." 3.751, de 23 de novembro de 1990) 




ANEXO N.° 5 




RADIACOES IONIZANTES 





Nas atividades ou operacSes onde trabalhadores possam ser expostos a radiacoes ionizantes, os limites de tolerancia, os 
princfpios, as obrigacoes e controles basicos para a protecao do homem e do seu meio ambiente contra possfveis efeitos 
indevidos causados pela radiacao ionizante, sao os constantes da Norma CNEN-NE-3.01: "Diretrizes Basicas de 
Radioprotecao", de julho de 1988, aprovada, em carater experimental, pela Resolucao CNEN n.° 12/88, ou daquela que 
venha a substitm-la. (Pardgrafo dado pela Portaria n.° 04, de 11 de abril de 1994) 



ANEXO N.° 6 



TRABALHO SOB CONDICOES HIPERBARICAS 

(Titulo alterado pela Portaria SSMT n." 24, de 14 de setembro de 1983) 



Este Anexo trata dos trabalhos sob ar comprimido e dos trabalhos submersos. 

1. TRABALHOS SOB AR COMPRIMIDO 

(Alterado pela Portaria SSMT n." 05, de 09 de fevereiro de 1983) 

1.1 Trabalhos sob ar comprimido sao os efetuados em ambientes onde o trabalhador e obrigado a suportar pressSes 
maiores que a atmosferica e onde se exige cuidadosa descompressao, de acordo com as tabelas anexas. 

1.2 Para fins de aplicacao deste item, define-se: 

a) Camara de Trabalho - E o espaco ou compartimento sob ar comprimido, no interior da qual o trabalho esta sendo 
realizado; 

b) Camara de Recompressao - E uma camara que, independentemente da camara de trabalho, e usada para tratamento 
de indivfduos que adquirem doenca descompressiva ou embolia e e diretamente supervision ada por medico 
qualificado; 

c) Campanula - E uma camara atraves da qual o trabalhador passa do ar livre para a camara de trabalho do tubulao e 
vice- versa; 

d) Eclusa de Pessoal - E uma camara atraves da qual o trabalhador passa do ar livre para a camara de trabalho do tunel 
e vice-versa; 

e) Encarregado de Ar Comprimido - E o profissional treinado e conhecedor das diversas tecnicas empregadas nos 
trabalhos sob ar comprimido, designado pelo empregador como o responsavel imediato pelos trabalhadores; 

f) Medico Qualificado - E o medico do trabalho com conhecimentos comprovados em Medicina Hiperbarica, 
responsavel pela supervisao e pelo programa medico; 

g) Operador de Eclusa ou de Campanula - E o indivfduo previamente treinado nas manobras de compressao e 
descompressao das eclusas ou campanulas, responsavel pelo controle da pressao no seu interior; 

h) Periodo de Trabalho - E o tempo durante o qual o trabalhador fica submetido a pressao maior que a do ar 
atmosferico excluindo-se o periodo de descompressao; 

i) Pressao de Trabalho - E a maior pressao de ar a qual e submetido o trabalhador no tubulao ou tunel durante o 
periodo de trabalho; 

j) Tunel Pressurizado - E uma escavacao, abaixo da superficie do solo, cujo maior eixo faz um angulo nao superior a 
45° (quarenta e cinco graus) com a horizontal, fechado nas duas extremidades, em cujo interior haja pressao superior 
a uma atmosfera; 

1) Tubulao de Ar Comprimido - E uma estrutura vertical que se estende abaixo da superficie da agua ou solo, atraves 
da qual os trabalhadores devem descer, entrando pela campanula, para uma pressao maior que atmosferica. A 
atmosfera pressurizada opoe-se a pressao da agua e permite que os homens trabalhem em seu interior. 

1.3 O disposto neste item aplica-se a trabalhos sob ar comprimido em tubulSes pneumaticos e tuneis pressurizados. 

1.3.1 Todo trabalho sob ar comprimido sera executado de acordo com as prescricSes dadas a seguir e quaisquer 
modificacoes deverao ser previamente aprovadas pelo orgao nacional competente em seguranca e medicina do trabalho. 

1.3.2 O trabalhador nao podera softer mais que uma compressao num periodo de 24 (vinte e quatro) horas. 

1.3.3 Durante o transcorrer dos trabalhos sob ar comprimido, nenhuma pessoa podera ser exposta a pressao superior a 

3.4 kgf/cm2, exceto em caso de emergencia ou durante tratamento em camara de recompressao, sob supervisao direta do 
medico responsavel. 

1.3.4 A dura5ao do periodo de trabalho sob ar comprimido nao podera ser superior a 8 (oito) horas, em pressSes de 
trabalho de 0 a 1,0 kgf/cm2; a 6 (seis) horas em pressSes de trabalho de 1,1 a 2,5 kgf/cm2; e a 4 (quatro) horas, em 
pressao de trabalho de 2,6 a 3,4 kgf/cm2. 



1.3.5 Apos a descompressao, os trabalhadores serao obrigados a permanecer, no mmimo, por 2 (duas) horas, no canteiro 
de obra, cumprindo um penodo de observacao medica. 

1.3.5.1 O local adequado para o cumprimento do penodo de observacao devera ser designado pelo medico responsavel. 

1.3.6 Para trabalhos sob ar comprimido, os empregados deverao satisfazer os seguintes requisitos: 

a) ter mais de 18 (dezoito) e menos de 45 (quarenta e cinco) anos de idade; 

b) ser submetido a exame medico obrigatorio, pre-admissional e periodico, exigido pelas caractensticas e 
peculiaridades proprias do trabalho; 

c) ser portador de placa de identificacao, de acordo com o modelo anexo (Quadro I), fornecida no ato da admissao, apos 
a realizacao do exame medico. 

1.3.7 Antes da jornada de trabalho, os trabalhadores deverao ser inspecionados pelo medico, nao sendo permitida a 
entrada em servico daqueles que apresentem sinais de afeccSes das vias respiratorias ou outras molestias. 

1.3.7.1 E vedado o trabalho aqueles que se apresentem alcoolizados ou com sinais de ingestao de bebidas alcoolicas. 

1.3.8 E proibido ingerir bebidas gasosas e fumar dentro dos tubulSes e tuneis. 

1.3.9 Junto ao local de trabalho, deverao existir instalacSes apropriadas a Assistencia Medica, a recuperacao, a 
alimentacao e a higiene individual dos trabalhadores sob ar comprimido. 

1.3.10 Todo empregado que va exercer trabalho sob ar comprimido devera ser orientado quanto aos riscos decorrentes 
da atividade e as precaucSes que deverao ser tomadas, mediante educacao audiovisual. 

1.3.11 Todo empregado sem previa experiencia em trabalhos sob ar comprimido devera ficar sob supervisao de pessoa 
competente, e sua compressao nao podera ser feita se nao for acompanhado, na campanula, por pessoa habil para instruf- 
lo quanto ao comportamento adequado durante a compressao. 

1.3.12 As turmas de trabalho deverao estar sob a responsabilidade de um encarregado de ar comprimido, cuja principal 
tarefa sera a de supervisionar e dirigir as operacoes. 

1.3.13 Para efeito de remuneracao, deverao ser computados na jornada de trabalho o penodo de trabalho, o tempo de 
compressao, descompressao e o penodo de observacao medica. 

1.3.14 Em relacao a supervisao medica para o trabalho sob ar comprimido, deverao ser observadas as seguintes 
condicoes: 

a) sempre que houver trabalho sob ar comprimido, devera ser providenciada a assistencia por medico qualificado, bem 
como local apropriado para atendimento medico; 

b) todo empregado que trabalhe sob ar comprimido devera ter uma ficha medica, onde deverao ser registrados os dados 
relativos aos exames realizados; 

c) nenhum empregado podera trabalhar sob ar comprimido, antes de ser examinado por medico qualificado, que 
atestara, na ficha individual, estar essa pessoa apta para o trabalho; 

d) o candidato considerado inapto nao podera exercer a funcao, enquanto permanecer sua inaptidao para esse trabalho; 

e) o atestado de aptidao tera validade por 6 (seis) meses; 

f) em caso de ausencia ao trabalho por mais de 10 (dez) dias ou afastamento por doenca, o empregado, ao retornar, 
devera ser submetido a novo exame medico. 

1.3.15 Exigencias para Operacoes nas Campanulas ou Eclusas. 

1.3.15.1 Devera estar presente no local, pelo menos, uma pessoa treinada nesse tipo de trabalho e com autoridade para 
exigir o cumprimento, por parte dos empregados, de todas as medidas de seguranca preconizadas neste item. 

1.3.15.2 As manobras de compressao e descompressao deverao ser executadas atraves de dispositivos localizados no 



exterior da campanula ou eclusa, pelo operador das mesmas. Tais dispositivos deverao existir tambem internamente, 
porem serao utilizados somente em emergencias. No infcio de cada jornada de trabalho, os dispositivos de controle 
deverao ser aferidos. 

1.3.15.3 O operador da campanula ou eclusa anotara, em registro adequado (Quadro II) e para cada pessoa o seguinte: 

a) hora exata da entrada e safda da campanula ou eclusa; 

b) pressao do trabalho; 

c) hora exata do infcio e do termino de descompressao. 

1.3.15.4 Sempre que as manobras citadas no subitem 1.3.15.2 nao puderem ser realizadas por controles externos, os 
controles de pressao deverao ser dispostos de maneira que uma pessoa, no interior da campanula, de preferencia o 
capataz, somente possa opera-lo sob vigilancia do encarregado da campanula ou eclusa. 

1.3.15.5 Em relacao a ventilacao e a temperatura, serao observadas as seguintes condicoes: 

a) durante a permanencia dos trabalhadores na camara de trabalho ou na campanula ou eclusa, a ventilacao sera 
contfnua, a razao de, no mfnimo, 30 (trinta) pes cubicos/min./homem; 

b) a temperatura, no interior da campanula ou eclusa, da camara de trabalho, nao excedera a 27°C (temperatura de globo 
umido), o que podera ser conseguido resfriando-se o ar atraves de dispositivos apropriados (resfriadores), antes da 
entrada na camara de trabalho, campanula ou eclusa, ou atraves de outras medidas de controle; 

c) a qualidade do ar devera ser mantida dentro dos padroes de pureza estabelecidos no subitem 1.3.15.6, atraves da 
utilizacao de filtros apropriados, colocados entre a fonte de ar e a camara de trabalho, campanula ou eclusa. 

1.3.15.6 



CONTAMINANTE 


LIMITE DE TOLERANCIA 


Monoxido de carbono 


20 ppm 


Dioxido de carbono 


2.500 ppm 


Oleo ou material particulado 


5 mg/m 3 (PT>2kgf/cm 2 ) 
3 g/m 3 (PT<2kgf/cm 2 ) 


Metano 


10% do limite inferior de explosividade 


Oxigenio 


mais de 20% 



1.3.15.7 A comunicacao entre o interior dos ambientes sob pressao de ar comprimido e o exterior devera ser feita por 
sistema de telefonia ou similar. 

1.3.16 A compressao dos trabalhadores devera obedecer as seguintes regras: 

a) no primeiro minuto, apos o infcio da compressao, a pressao nao podera ter incremento maior que 0,3 kgf/cm 2 ; 

b) atingido o valor 0,3 kgf/cm 2 , a pressao somente podera ser aumentada apos decorrido intervalo de tempo que permita 
ao encarregado da turma observar se todas as pessoas na campanula estao em boas condicoes; 

c) decorrido o penodo de observacao, recomendado na alfnea "b", o aumento da pressao devera ser feito a uma 
velocidade nao-superior a 0,7 kgf/cm 2 , por minuto, para que nenhum trabalhador seja acometido de mal-estar; 

d) se algum dos trabalhadores se queixar de mal-estar, dores no ouvido ou na cabeca, a compressao devera ser 
imediatamente interrompida e o encarregado reduzira gradualmente a pressao da campanula ate que o trabalhador se 
recupere e, nao ocorrendo a recuperacao, a descompressao continuara ate a pressao atmosferica, retirando-se, entao, 
a pessoa e encaminhado-a ao servico medico. 

1.3.17 Na descompressao de trabalhadores expostos a pressao de 0,0 a 3,4 kgf/cm 2 , serao obedecidas as tabelas anexas 
(Quadro III) de acordo com as seguintes regras: 

a) sempre que duas ou mais pessoas estiverem sendo descomprimidas na mesma campanula ou eclusa e seus perfodos 
de trabalho ou pressao de trabalho nao forem coincidentes, a descompressao processar-se-a de acordo com o maior 
penodo ou maior pressao de trabalho experimentada pelos trabalhadores envolvidos; 

b) a pressao sera reduzida a uma velocidade nao superior a 0,4 kgf/cm 2 , por minuto, ate o primeiro estagio de 



descompressao, de acordo com as tabelas anexas; a campanula ou eclusa deve ser mantida naquela pressao, pelo 
tempo indicado em minutos, e depois diminmda a pressao a mesma velocidade anterior, ate o proximo estagio e 
assim por diante; para cada 5 (cinco) minutos de parada, a campanula devera ser ventilada a razao de 1 (um) minuto. 

1.3.18 Para o tratamento de caso de doenca descompressiva ou embolia traumatica pelo ar, deverao ser empregadas as 
tabelas de tratamento de VAN DER AUER e as de WORKMAN e GOODMAN. 

1.3.19 As atividades ou operacSes realizadas sob ar comprimido serao consideradas insalubres de grau maximo. 

1.3.20 O nao-cumprimento ao disposto neste item caracteriza o grave e iminente risco para os fins e efeitos da NR-3. 

QUADRO I 

MODELO DE PLACA DE IDENTIFICACAO PARA TRABALHO EM AMBIENTE SOB AR COMPRIMIDO 



6 

y 


FRENTE 


EM CASO DE INCOSNCIENCIA OU MAL DE CAUSA 
INDETERMINADA TELEFONAR PARA O N.° 
E ENCAMINHAR 0 PORTADOR DESTA PARA 




6 cm 


6 

o 


VERSO 


NOME DA CIA 


NOME DO TRABALHADOR 


ATENCAO: TRABALHA EM AR COMPRIMIDO 




6 cm 



ESPECIFICACAO DO MATERIAL DA PLACA: 
Alummio com espessura de 2 mm 

QUADRO II 



FOLHA DE REGISTRO DO TRABALHO SOB AR COMPRIMIDO 



FIRMA 














DATA 




OBRA 


NOME DO ENCARREGADO 






COMPRESSAO 


DESCOMPRESSAO 


NOME 


FUNCAO 


PRESSAO 
DE 

TRABALHO 


HORADE 
ENTRADA 


PEPJODO 
DE 

TRABALHO 


INICIO 


TERMINO 


DURACAO 


OBS. 





















QUADRO III 
TABELA DE DESCOMPRESSAO 



Pressao de Trabalho de 0 a 0,900 kgf/cm 2 



PERIODO DE TRABALHO 
(HORAS) 


EST AGIO DE DESCOMPRESSAO 


TEMPO TOTAL 
DE 

DESCOMPRESSAO 


0,3 kgf/cm 2 


0 a 6:00 


4 min. 


7 min. 


6 a 8:00 


14 min. 


17 min. 


+ de 8:00** 


30 min. 


33 min. 



NOT AS: A velocidade de descompressao entre os estagios nao devera exceder a 0,3 kgf/cm 2 por minuto; 

* inclmdo tempo de descompressao entre os estagios; 

** somente em casos excepecionais, nao podendo ultrapassar 12 horas. 



TABELA DE DESCOMPRESSAO 

Penodo de trabalho de Vz a 1 hora. 



PRESSAO DE 
TRABALHO *** 

(kgf/cm 2 ) 


ESTAGIO DE DESCOMPRESSAO (k 


gf/cm 2 )* 


TEMPO TOTAL DE 
DESCOMPRESSAO** 
(min.) 


1,8 


1,6 


1,4 


1,2 


1,0 


0,8 


0,6 


0,4 


0,2 


1,0 a 1,2 






















1,2 a 1,4 






















1,4 a 1,6 


















5 


5 


1,6 a 1,8 


















10 


10 


1,8 a 2,0 
















5 


15 


20 



NOT AS: 

(*) A descompressao tanto para o 1° estagio quanto entre os estagios subseqiientes devera ser feita a velocidade nao 

superior a 0,4 kgf/cm 2 /minuto. 

(**) Nao esta inclmdo o tempo entre estagios. 

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao. 

TABELA DE DESCOMPRESSAO 



Penodo de trabalho de lh a 1 V2 hora 



PRESSAO DE 
TRABALHO *** 
(Kgi/cm ) 


ESTAGIO DE DESCOMPRESSAO (k 


gf/cm 2 )* 


TEMPO TOTAL DE 
DESCOMPRESSAO** 
(min.) 


1,8 


1,6 


1,4 


1,2 


1,0 


0,8 


0,6 


0,4 


0,2 


1,0 a 1,2 






















1,2 a 1,4 


















5 


5 


1,4 a 1,6 


















10 


10 


1,6 a 1,8 
















5 


15 


20 


1,8 a 2,0 
















5 


20 


35 



NOT AS: 

(*) A descompressao tanto para o 1° estagio quanto entre os estagios subseqiientes devera ser feita a velocidade nao 

superior a 0,4 kgf/cm 2 /minuto. 

(**) Nao esta inclmdo o tempo entre estagios. 

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao. 

TABELA DE DESCOMPRESSAO 
Periodo de trabalho de lh 30 min. a 2 horas 



PRESSAO DE 
TRABALHO *** 

(kgf/cm 2 ) 


ESTAGIO DE DESCOMPRESSAO (k 


gf/cm 2 )* 


TEMPO TOTAL DE 
DESCOMPRESSAO 
(min.) ** 


1,8 


1,6 


1,4 


1,2 


1,0 


0,8 


0,6 


0,4 


0,2 


1,0 a 1,2 


















5 


5 


1,2 a 1,4 


















10 


10 


1,4 a 1,6 
















5 


20 


25 


1,6 a 1,8 
















10 


30 


40 


1,8 a 2,0 














5 


15 


35 


55 



NOT AS: 

(*) A descompressao tanto para o 1° estagio quanto entre os estagios subseqiientes devera ser feita a velocidade nao 

superior a 0,4 kgf/cm 2 /minuto. 

(**) Nao esta inclmdo o tempo entre estagios. 

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao. 

TABELA DE DESCOMPRESSAO 

Periodo de trabalho de 2h a 2h 30 min. 



PRESSAO DE 
TRABALHO *** 

(kgf/cm 2 ) 


ESTAGIO DE DESCOMPRESSAO (k 


gf/cm 2 )* 


TEMPO TOTAL DE 
DESCOMPRESSAO 
(min.) ** 


1,8 


1,6 


1,4 


1,2 


1,0 


0,8 


0,6 


0,4 


0,2 


1,0 a 1,2 


















5 


5 


1,2 a 1,4 


















20 


20 


1,4 a 1,6 
















5 


30 


35 


1,6 a 1,8 
















15 


40 


55 


1,8 a 2,0 














5 


25 


40 


70 



NOT AS: 

(*) A descompressao tanto para o 1° estagio quanto entre os estagios subseqiientes devera ser feita a velocidade nao 

superior a 0,4 kgf/cm 2 /minuto. 

(**) Nao esta inclmdo o tempo entre estagios. 

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao. 

TABELA DE DESCOMPRESSAO 

Periodo de trabalho de 2V2 a 3 horas 



PRESSAO DE 
TRABALHO *** 
(kgf/cm 2 ) 


ESTAGIO DE DESCOMPRESSAO (k 


gf/cm 2 )* 


TEMPO TOTAL DE 
DESCOMPRESSAO 
(min.) ** 


1,8 


1,6 


1,4 


1,2 


1,0 


0,8 


0,6 


0,4 


0,2 


1,0 a 1,2 


















10 


10 



1,2 a 1,4 
















5 


20 


25 


1,4 a 1,6 
















10 


35 


45 


1,6 a 1,8 














5 


20 


40 


65 


1,8 a 2,0 














10 


30 


40 


80 



NOT AS: 

(*) A descompressao tanto para o 1° estagio quanto entre os estagios subseqiientes devera ser feita a velocidade nao 

superior a 0,4 kgf/cm 2 /minuto. 

(**) Nao esta inclmdo o tempo entre estagios. 

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao. 

TABELA DE DESCOMPRESSAO 

Penodo de trabalho de 3 a 4 horas 



PRESSAO DE 
TRABALHO *** 

(kgf/cm 2 ) 


ESTAGIO DE DESCOMPRESSAO (k 


gf/cm 2 )* 


TEMPO TOTAL DE 
DESCOMPRESSAO 

(min.)** 


1,8 


1,6 


1,4 


1,2 


1,0 


0,8 


0,6 


0,4 


0,2 


1,0 a 1,2 


















15 


15 


1,2 a 1,4 
















5 


30 


35 


1,4 a 1,6 
















15 


40 


55 


1,6 a 1,8 














5 


25 


45 


75 


1,8 a 2,0 












5 


15 


30 


45 


95 



NOT AS: 

(*) A descompressao tanto para o 1° estagio quanto entre os estagios subseqiientes devera ser feita a velocidade nao 

superior a 0,4 kgf/cm 2 /minuto. 

(**) Nao esta inclmdo o tempo entre estagios. 

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao. 

TABELA DE DESCOMPRESSAO 

Penodo de trabalho de 4 a 6 horas **** 



PRESSAO DE 
TRABALHO *** 

(kgf/cm 2 ) 


ESTAGIO DE DESCOMPRESSAO (k 


gf/cm 2 )* 


TEMPO TOTAL DE 
DESCOMPRESSAO 

(min.)** 


1,8 


1,6 


1,4 


1,2 


1,0 


0,8 


0,6 


0,4 


0,2 


1,0 a 1,2 


















20 


20 


1,2 a 1,4 
















5 


35 


40 


1,4 a 1,6 














5 


20 


40 


65 


1,6 a 1,8 














10 


30 


45 


85 


1,8 a 2,0 












5 


20 


35 


45 


105 



NOT AS: 

(*) A descompressao tanto para o 1° estagio quanto entre os estagios subseqiientes devera ser feita a velocidade nao 

superior a 0,4 kgf/cm 2 /minuto. 

(**) Nao esta inclmdo o tempo entre estagios. 

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao. 

**** Ate 8 (oito) horas para pressao de trabalho de 1,0 Kg/cm 2 e ate 6 (seis) horas para as demais pressoes. 

TABELA DE DESCOMPRESSAO 

Penodo de trabalho de 0 a Vi hora. 



PRESSAO DE 
TRABALHO *** 

(kgf/cm 2 ) 


ESTAGIO DE DESCOMPRESSAO 

(kgf/cm 2 )* 


TEMPO TOTAL DE 
DESCOMPRESSAO** 
(min.) 


1,6 


1,4 


1,2 


1,0 


0,8 


0,6 


0,4 


0,2 


2,0 a 2,2 
















5 


5 


2,2 a 2,4 
















5 


5 


2,4 a 2,6 
















5 


5 


2,6 a 2,8 
















5 


5 


2,8 a 3,0 














5 


5 


10 



3,0 a 3,2 














5 


5 


10 


3,2 a 3,4 














5 


10 


15 



NOT AS: 

(*) A descompressao tanto para o 1° estagio quanto entre os estagios subseqiientes devera ser feita a velocidade nao 

superior a 0,4 kgf/cm 2 /minuto. 

(**) Nao esta inclmdo o tempo entre estagios. 

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao. 

TABELA DE DESCOMPRESSAO 

Penodo de trabalho Vi a 1 :00 hora. 



PRESSAO DE 
TRABALHO *** 

(kgf/cm 2 ) 


ESTAGIO DE DESCOMPRESSAO 

(kgf/cm 2 )* 


TEMPO TOTAL DE 
DESCOMPRESSAO** 
(min.) 


1,6 


1,4 


1,2 


1,0 


0,8 


0,6 


0,4 


0,2 


2,0 a 2,2 














5 


15 


20 


2,2 a 2,4 














5 


20 


25 


2,4 a 2,6 














10 


25 


35 


2,6 a 2,8 












5 


10 


35 


50 


2,8 a 3,0 












5 


15 


40 


60 


3,0 a 3,2 










5 


5 


20 


40 


70 


3,2 a 3,4 










5 


10 


25 


40 


80 



NOT AS: 

(*) A descompressao tanto para o 1° estagio quanto entre os estagios subseqiientes devera ser feita a velocidade nao 

superior a 0,4 kgf/cm 2 /minuto. 

(**) Nao esta inclmdo o tempo entre estagios. 

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao. 

TABELA DE DESCOMPRESSAO 

Penodo de trabalho de 1 a 1 Vi hora. 



PRESSAO DE 
TRABALHO *** 

(kgf/cm 2 ) 


ESTAGIO DE DESCOMPRESSAO 

(kgf/cm 2 )* 


TEMPO TOTAL DE 
DESCOMPRESSAO** 
(min.) 


1,6 


1,4 


1,2 


1,0 


0,8 


0,6 


0,4 


0,2 


2,0 a 2,2 












5 


10 


35 


50 


2,2 a 2,4 












5 


20 


35 


60 


2,4 a 2,6 












10 


25 


40 


75 


2,6 a 2,8 










5 


10 


30 


45 


90 


2,8 a 3,0 










5 


20 


35 


45 


105 


3,0 a 3,2 








5 


10 


20 


35 


45 


115 


3,2 a 3,4 








5 


15 


25 


35 


45 


125 



NOT AS: 

(*) A descompressao tanto para o 1° estagio quanto entre os estagios subseqiientes devera ser feita a velocidade nao 

superior a 0,4 kgf/cm 2 /minuto. 

(**) Nao esta inclmdo o tempo entre estagios. 

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao. 

TABELA DE DESCOMPRESSAO 
Penodo de trabalho de 1 Vi a 2:00 horas. 



PRESSAO DE 


ESTAGIO DE DESCOMPRESSAO 




TEMPO TOTAL DE 


TRABALHO *** 






(kgf/cm 2 )* 








DESCOMPRESSAO** 


(kgf/cm 2 ) 


1,6 


1,4 


1,2 


1,0 


0,8 


0,6 


0,4 


0,2 


(min.) 


2,0 a 2,2 












5 


25 


40 


70 


2,2 a 2,4 










5 


10 


30 


40 


85 


2,4 a 2,6 










5 


20 


35 


40 


100 


2,6 a 2,8 








5 


10 


25 


35 


40 


115 



2,8 a 3,0 








5 


15 


30 


35 


45 


130 


3,0 a 3,2 






5 


10 


20 


30 


35 


45 


145 


3,2 a 3,4 






5 


15 


25 


30 


35 


45 


155 



NOT AS: 

(*) A descompressao tanto para o 1° estagio quanto entre os estagios subseqiientes devera ser feita a velocidade nao 

superior a 0,4 kgf/cm 2 /minuto. 

(**) Nao esta inclmdo o tempo entre estagios. 

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao. 

TABELA DE DESCOMPRESSAO 
Periodo de trabalho de 2:00 a 2 Vi horas. 



PRESSAO DE 
TRABALHO *** 
(kgf/cm 2 ) 


ESTAGIO DE DESCOMPRESSAO 

(kgf/cm 2 )* 


TEMPO TOTAL DE 
DESCOMPRESSAO** 
(min.) 


1,6 


1,4 


1,2 


1,0 


0,8 


0,6 


0,4 


0,2 


2,0 a 2,2 










5 


10 


30 


45 


90 


2,2 a 2,4 










5 


20 


35 


45 


105 


2,4 a 2,6 








5 


10 


25 


35 


45 


120 


2,6 a 2,8 








5 


20 


30 


35 


45 


135 


2,8 a 3,0 






5 


10 


20 


30 


35 


45 


145 


3,0 a 3,2 




5 


5 


15 


25 


30 


35 


45 


160 


3,2 a 3,4 




5 


10 


20 


25 


30 


40 


45 


175 



NOT AS: 

(*) A descompressao tanto para o 1° estagio quanto entre os estagios subseqiientes devera ser feita a velocidade nao 

superior a 0,4 kgf/cm 2 /minuto. 

(**) Nao esta inclmdo o tempo entre estagios. 

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao. 

TABELA DE DESCOMPRESSAO 
Periodo de trabalho de 2 Vi a 3:00 horas. 



PRESSAO DE 
TRABALHO *** 

(kgf/cm 2 ) 


ESTAGIO DE DESCOMPRESSAO 

(kgf/cm 2 )* 


TEMPO TOTAL DE 
DESCOMPRESSAO** 
(min.) 


1,6 


1,4 


1,2 


1,0 


0,8 


0,6 


0,4 


0,2 


2,0 a 2,2 










5 


15 


35 


40 


95 


2,2 a 2,4 










10 


25 


35 


45 


115 


2,4 a 2,6 








5 


15 


30 


35 


45 


130 


2,6 a 2,8 






5 


10 


20 


30 


35 


45 


145 


2,8 a 3,0 






5 


20 


25 


30 


35 


45 


160 


3,0 a 3,2 




5 


10 


20 


25 


30 


40 


45 


175 


3,2 a 3,4 


5 


5 


15 


25 


25 


30 


40 


45 


190 



NOT AS: 

(*) A descompressao tanto para o 1° estagio quanto entre os estagios subseqiientes devera ser feita a velocidade nao 

superior a 0,4 kgf/cm 2 /minuto. 

(**) Nao esta inclmdo o tempo entre estagios. 

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao. 

TABELA DE DESCOMPRESSAO 
Periodo de trabalho de 3:00 a 4:00 horas. 



PRESSAO DE 


ESTAGIO DE DESCOMPRESSAO 




TEMPO TOTAL DE 


TRABALHO *** 






(kgf/cm 2 )* 








DESCOMPRESSAO** 


(kgf/cm 2 ) 


1,6 


1,4 


1,2 


1,0 


0,8 


0,6 


0,4 


0,2 


(min.) 


2,0 a 2,2 










10 


20 


35 


45 


110 


2,2 a 2,4 








5 


15 


25 


40 


45 


130 


2,4 a 2,6 






5 


5 


25 


30 


40 


45 


150 



2,6 a 2,8 






5 


15 


25 


30 


40 


45 


160 


2,8 a 3,0 




5 


10 


20 


25 


30 


40 


45 


175 


3,0 a 3,2 


5 


5 


15 


25 


25 


30 


40 


45 


190 


3,2 a 3,4 


5 


15 


20 


25 


30 


30 


40 


45 


210 



NOT AS: 

(*) A descompressao tanto para o 1° estagio quanto entre os estagios subseqiientes devera ser feita a velocidade nao 

superior a 0,4 kgf/cm 2 /minuto. 

(**) Nao esta inclui'do o tempo entre estagios. 

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao. 

TABELA DE DESCOMPRESSAO 

Penodo de trabalho de 4 a 6 horas. 



PRESSAO DE 
TRABALHO *** 
(kgf/cm 2 ) 


ESTAGIO DE DESCOMPRESSAO 

(kgf/cm 2 )* 


TEMPO TOTAL DE 
DESCOMPRESSAO** 
(min.) 


1,6 


1,4 


1,2 


1,0 


0,8 


0,6 


0,4 


0,2 


2,0 a 2,2 








5 


10 


25 


40 


50 


130 


2,2 a 2,4 








10 


20 


30 


40 


55 


155 


2,4 a 2,6 






5 


15 


25 


30 


45 


60 


180 


2,6 a 2,8 




5 


10 


20 


25 


30 


45 


70 


205 


2,8 a 3,0 




10 


15 


20 


30 


40 


50 


80 


245 **** 



NOT AS: 

(*) A descompressao tanto para o 1° estagio quanto entre os estagios subseqiientes devera ser feita a velocidade nao 

superior a 0,4 kgf/cm7minuto. 

(**) Nao esta incluido o tempo entre estagios. 

(***) Para os valores limite de pressao de trabalho use a maior descompressao. 

(****) O periodo de trabalho mais o tempo de descompressao (incluindo o tempo entre os estagios) nao devera 
exceder a 12 horas. 

2. TRABALHOS SUBMERSOS 

(Alterado pela Portaria SSMT n.° 24, de 14 de setembro de 1983) 
2.1 Para os fins do presente item consideram-se: 

I - Aguas Abrigadas: toda massa Kquida que, pela existencia de protecao natural ou artificial, nao estiver sujeita ao 
embate de ondas, nem correntezas superiores a 1 (um) no; 

II - Camara Hiperbarica: um vaso de pressao especialmente projetado para a ocupacao humana, no qual os 
ocupantes podem ser submetidos a condicoes hiperbaricas; 

III - Camara de Superficie: uma camara hiperbarica especialmente projetada para ser utilizada na descompressao 
dos mergulhadores, requerida pela operacao ou pelo tratamento hiperbarico; 

IV - Camara Submersrvel de Pressao Atmosferica: uma camara resistente a pressao externa, especialmente 
projetada para uso submerso, na qual os seus ocupantes permanecem submetidos a pressao atmosferica; 

V - Camara Terapeutica: a camara de superficie destinada exclusivamente ao tratamento hiperbarico; 

VI - Comandante da Embarcacao: o responsavel pela embarcacao que serve de apoio aos trabalhos submersos; 

VII - Condicao Hiperbarica: qualquer condicao em que a pressao ambiente seja maior que a atmosferica; 

VIII - Condicoes Perigosas: situacoes em que uma operacao de mergulho envolva riscos adicionais ou condicoes 
adversas, tais como: 

a) uso e manuseio de explosivos; 

b) trabalhos submersos de corte e solda; 

c) trabalhos em mar aberto; 



d) correntezas superiores a 2 (dois) nos; 

e) estado de mar superior a "mar de pequenas vagas" (altura maxima das ondas de 2,00 (dois metros); 

f) manobras de peso ou trabalhos com ferramentas que impossibilitem o controle da flutuabilidade do mergulhador; 

g) trabalhos noturnos; 

h) trabalhos em ambientes confinados. 

IX - Contratante: pessoa ffsica ou jundica que contrata os servicos de mergulho ou para quern esses servicos sao 
prestados; 

X - Descompressao: o conjunto de procedimentos, atraves do qual um mergulhador elimina do seu organismo o 
excesso de gases inertes absorvidos durante determinadas condicoes hiperbaricas, sendo tais procedimentos 
absolutamente necessarios, no seu retorno a pressao atmosferica, para a preservacao da sua integridade fisica; 

XI - Emergencia: qualquer condicao anormal capaz de afetar a saiide do mergulhador ou a seguranca da operacao 
de mergulho; 

XII - Empregador: pessoa fisica ou jundica, responsavel pela prestacao dos servicos, de quem os mergulhadores 
sao empregados; 

XIII - Equipamento Autonomo de Mergulho: aquele em que o suprimento de mistura respiratoria e levado pelo 
proprio mergulhador e utilizado como sua unica fonte; 

XIV- Linha de Vida: um cabo, manobrado do local de onde e conduzido o mergulho, que, conectado ao 
mergulhador, permite recupera-lo e ica-lo da agua, com seu equipamento; 

XV - Mar Aberto: toda area que se encontra sob influencia direta do mar alto; 

XVI - Medico Hiperbarico: medico com curso de medicina hiperbarica com currfculo aprovado pela SSMT/MTb, 
responsavel pela realizacao dos exames psicoffsicos admissional, periodico e demissional de conformidade com os 
Anexos A e B e a NR 7. 

XVII - Mergulhador: o profissional qualificado e legalmente habilitado para utilizacao de equipamentos de 
mergulho, submersos; 

XVIII - Mergulho de Intervencao: o mergulho caracterizado pelas seguintes condicoes: 

a) utilizacao de misturas respiratorias artificiais; 

b) tempo de trabalho, no fundo, limitado a valores que nao incidam no emprego de tecnica de saturacao. 

XIX - Misturas Respiratorias Artificiais: misturas de oxigenio, helio ou outros gases, apropriadas a respiracao 
durante os trabalhos submersos, quando nao seja indicado o uso do ar natural; 

XX - Operacao de Mergulho: toda aquela que envolve trabalhos submersos e que se estende desde os 
procedimentos iniciais de preparacao ate o final do perfodo de observacao; 

XXI - Periodo de Observacao: aquele que se inicia no momento em que o mergulhador deixa de estar submetido a 
condicoes hiperbaricas e se estende: 

a) ate 12 (doze) horas para os mergulhos com ar; 

b) ate 24 (vinte e quatro) horas para os mergulhos com misturas respiratorias artificiais. 

XXII - Plataforma de Mergulho: navio, embarcacao, balsa, estrutura fixa ou flutuante, canteiro de obras, estaleiro, 
cais ou local a partir do qual se realiza o mergulho; 

XXIII - Pressao Ambiente: a pressao do meio que envolve o mergulhador; 

XXIV - Programa Medico: o conjunto de atividades desenvolvidas pelo empregador, na area medica, necessaria a 
manutencao da saude e integridade ffsica do mergulhador; 

XXV - Regras de Seguranca: os procedimentos basicos que devem ser observados nas operacoes de mergulho, de 
forma a garantir sua execucao em perfeita seguranca e assegurar a integridade ffsica dos mergulhadores; 



XXVI - Sino Aberto: campanula com a parte inferior aberta e provida de estrado, de modo a abrigar e permitir o 
transporte de, no mi'nimo, 2 (dois) mergulhadores, da superficie ao local de trabalho, devendo possuir sistema 
proprio de comunicacao, suprimento de gases de emergencia e vigias que permitam a observacao de seu exterior; 

XXVII - Sino de Mergulho: uma camara hiperbarica, especialmente projetada para ser utilizada em trabalhos 
submersos; 

XXVIII - Sistema de Mergulho: o conjunto de equipamentos necessarios a execucao de operacoes de mergulho, 
dentro das normas de seguranca; 

XXIX - Supervisor de Mergulho: o mergulhador, qualificado e legalmente habilitado, designado pelo empregador 
para supervisionar a operacao de mergulho; 

XXX - Tecnicas de Saturacao: os procedimentos pelos quais um mergulhador evita repetidas descompressoes para 
a pressao atmosferica, permanecendo submetido a pressao ambiente maior que aquela, de tal forma que seu 
organismo se mantenha saturado com os gases inertes das misturas respiratorias; 

XXXI - Tecnico de Saturacao: o profissional devidamente qualificado para aplicacao das tecnicas adequadas as 
operacoes em saturacao; 

XXXII - Trabalho Submerso: qualquer trabalho realizado ou conduzido por um mergulhador em meio Kquido; 

XXXIII - Umbilical: o conjunto de linha de vida, mangueira de suprimento respiratorio e outros componentes que 
se facam necessarios a execucao segura do mergulho, de acordo com a sua complexidade. 

2.1.1 O curso referido no inciso XVI do subitem 2.1 podera ser ministrado por instituicoes reconhecidas e 
autorizadas pelo MEC e credenciadas pela FUNDACENTRO para ministrar o referido curso. 

2.1.2 O credenciamento junto a FUNDACENTRO referido no subitem 2.1.1 e o registro do medico hiperbarico na 
SSMT/MTb serao feitos obedecendo as normas para credenciamento e registro na area de seguranca e medicina do 
trabalho. 

2.2 Das obrigacoes do contratante. 

2.2.1 Sera de responsabilidade do contratante: 

a) exigir do empregador, atraves do instrumento contratual, que os servicos sejam desenvolvidos de acordo com o 
estabelecido neste item; 

b) exigir do empregador que apresente Certificado de Cadastramento expedido pela Diretoria de Portos e Costas - 
DPC; 

c) oferecer todos os meios ao seu alcance para atendimento em casos de emergencia quando solicitado pelo 
supervisor de mergulho. 

2.3 Das obrigacoes do empregador. 

2.3.1 Sera de responsabilidade do empregador: 

a) garantir que todas as operacoes de mergulho obedecam a este item; 

b) manter dispomvel, para as equipes de mergulho, nos locais de trabalho, manuais de operacao completos, 
equipamentos e tabelas de descompressao adequadas; 

c) indicar por escrito os integrantes da equipe e suas funcoes; 

d) comunicar, imediatamente, a Delegacia do Trabalho Mantimo da regiao, atraves de relatorio circunstanciado, os 
acidentes ou situacoes de risco ocorridos durante a operacao de mergulho; 

e) exigir que os atestados medicos dos mergulhadores estejam atualizados; 

f) garantir que as inspecoes de saiide sejam conduzidas de acordo com as disposicoes do subitem 2.9 e propiciar 
condicoes adequadas a realizacao dos exames medico-ocupacionais; 

g) garantir a aplicacao do programa medico aos seus mergulhadores, bem como assegurar comunicacoes eficientes 
e meios para, em caso de acidente, prover o transporte rapido de medico qualificado para o local da operacao; 



h) fornecer a equipe de mergulho as provisoes, roupas de trabalho e equipamentos, inclusive os de protecao 
individual, necessarios a conducao segura das operacoes planejadas; 

i) assegurar que os equipamentos estejam em perfeitas condicoes de funcionamento e tenham os seus certificados 
de garantia dentro do prazo de validade; 

j) prover os meios para assegurar o cumprimento dos procedimentos normais e de emergencia, necessarios a 
seguranca da operacao de mergulho, bem como a integridade fisica das pessoas nela envolvida; 

1) fornecer, imediatamente, aos orgaos competentes, todas as informacoes a respeito das operacoes, equipamentos 
de mergulho e pessoal envolvidos, quando solicitadas; 

m) timbrar e assinar os livros de registro dos mergulhadores, referentes as operacoes de mergulho em que os 
mesmos tenham participado; 

n) guardar os Registros das Operacoes de Mergulho - ROM e outros julgados necessarios, por um penodo minimo 
de 5 (cinco) anos, a contar da data de sua realizacao; 

0) providenciar, para as equipes, condicoes adequadas de alojamento, alimentacao e transporte. 

2.4 Das Obrigacoes do Comandante da Embarcacao ou do Responsavel pela Plataforma de Mergulho. 

2.4.1 Sera de responsabilidade do comandante da embarcacao ou do responsavel pela plataforma de mergulho: 

a) nao permitir a realizacao de nenhuma atividade que possa oferecer perigo para os mergulhadores que tenham a 
embarcacao como apoio, consultando o supervisor de mergulho sobre as que possam afetar a seguranca da 
operacao antes que os mergulhos tenham initio; 

b) tornar disponivel ao supervisor, quando solicitado por este, durante as operacoes de mergulho e em casos de 
emergencia, todo equipamento, espaco ou facilidade para garantir a integridade fisica dos mergulhadores; 

c) garantir que nenhuma manobra seja realizada e qualquer maquina ou equipamento pare de operar, se oferecerem 
perigo para os mergulhadores em operacao; 

d) providenciar para que o supervisor de mergulho seja informado, antes do initio da operacao e a convenientes 
intervalos no curso da mesma, sobre as previsoes meteorologicas para a area de operacao; 

e) avisar as outras embarcacoes, nas imediacoes da realizacao da operacao de mergulho, usando, para isso, 
sinalizacao, balizamento ou outros meios adequados e eficientes. 

2.5 Das Obrigacoes do Supervisor de Mergulho. 

2.5.1 Sera de responsabilidade do supervisor de mergulho: 

a) assumir o controle direto da operacao para a qual foi indicado; 

b) so permitir que a operacao de mergulho seja conduzida dentro do prescrito no presente item; 

c) assinar o livro de registro de cada mergulhador participante da opera§ao; 

d) nao mergulhar durante a operacao de mergulho, quando atuando como supervisor; 

e) so permitir que tomem parte na operacao pessoas legalmente qualificadas e em condicoes para o trabalho; 

f) decidir com os outros supervisores, quando dois ou mais supervisores forem indicados para uma operacao, os 
periodos da responsabilidade de cada um; 

g) efetuar e preservar os registros especificados no subitem 2. 12; 

h) estabelecer, com o comandante da embarcacao ou responsavel pela plataforma de mergulho, as medidas 
necessarias ao bom andamento e a seguranca da operacao de mergulho, antes do seu initio; 

1) requisitar a presenca do medico qualificado no local da operacao de mergulho, nos casos em que haja 
necessidade de tratamento medico especializado; 

j) nao permitir a operacao de mergulho se nao houver, no local, os equipamentos normais e de emergencia 
adequados e em quantidade suficiente para sua conducao segura; 

1) comunicar ao empregador, dentro do menor prazo possivel, todos os acidentes ou todas as situacoes de riscos, 
ocorridos durante a operacao, inclusive as informacoes individuals encaminhadas pelos mergulhadores. 

2.6 Dos Deveres dos Mergulhadores. 



2.6.1 Sera de responsabilidade do mergulhador: 

a) portar, obrigatoriamente, o seu Livro de Registro do Mergulhador - LRM; 

b) apresentar o LRM, sempre que solicitado pelo orgao competente, empregador, contratante ou supervisor; 

c) providenciar os registros referentes a todas as operacoes de mergulho em que tenha tornado parte, tao breve 
quanto possfvel, respondendo legalmente pelas anotacoes efetuadas; 

d) informar ao supervisor de mergulho se esta fisicamente inapto ou se ha qualquer outra razao pela qual nao possa 
ser submetido a condicao hiperbarica; 

e) guardar os seus LRM, por um penodo mfnimo de 5 (cinco) anos, a contar da data do ultimo registro; 

f) cumprir as regras de seguranca e demais dispositivos deste item; 

g) comunicar ao supervisor as irregularidades observadas durante a opera§ao de mergulho; 

h) apresentar-se para exame medico, quando determinado pelo empregador; 

i) assegurar-se, antes do initio da operacao, de que os equipamentos individuals fornecidos pelo empregador 
estejam em perfeitas condicoes de funcionamento. 

2.7 Da Classificacao dos Mergulhadores. 

2.7.1 Os mergulhadores serao classificados em duas categorias: 

a) MR - mergulhadores habilitados, apenas, para operacoes de mergulho utilizando ar comprimido; 

b) MP - mergulhadores devidamente habilitados para operacoes de mergulho que exijam a utilizacao de mistura 
respiratoria artificial. 

2.8 Das Equipes de Mergulho. 

2.8.1 A equipe basica para mergulho com "ar comprimido" ate a profundidade de 50 (cinquenta metros) e na 
ausencia das condicoes perigosas definidas no inciso VIII do subitem 2.1 devera ter a constituicao abaixo 
especificada, desde que esteja prevista apenas descompressao na agua: 

a) 1 supervisor; 

b) 1 mergulhador para a execucao do trabalho; 

c) 1 mergulhador de reserva, pronto para intervir em caso de emergencia; 

d) 1 auxiliar de superficie. 

2.8.1.1 Em aguas abrigadas, nas condicoes descritas no subitem 2.8.1, considerada a natureza do trabalho e, desde 
que a profundidade nao exceda a 12,00m (doze metros) a equipe basica podera ser reduzida de seu auxiliar de 
superficie. 

2.8.2 Quando, em mergulhos nas condicoes estipuladas no subitem 2.8.1, estiver programada descompressao na 
camara de superficie, a equipe basica sera acrescida de 1 (um) mergulhador, que atuara como operador de camara. 

2.8.3 Na ocorrencia de quaisquer das condicoes perigosas enumeradas no inciso VIII do subitem 2.1, as equipes 
descritas nos subitens 2.8.1 e 2.8.2 serao acrescidas de 1 (um) mergulhador, passando, respectivamente, a serem 
constitmdas por 5 (cinco) e 6 (seis) homens. 

2.8.4 Em toda operacao de mergulho em que para a realizacao do trabalho for previsto o emprego simultaneo de 2 
(dois) ou mais mergulhadores na agua, devera existir, no minimo, l(um) mergulhador de reserva para cada 2 (dois) 
submersos. 

2.8.5 Em operacao a mais de 50,00m (cinquenta metros), ou quando for utilizado equipamento autonomo, serao 
sempre empregados, no minimo, 2 (dois) mergulhadores submersos, de modo que um possa, em caso de 
necessidade, prestar assistencia ao outro. 

2.8.6 Nos mergulhos de intervencao, utilizando-se Misturas Respiratorias Artificials - MRA, as equipes de mergulho 
terao a seguinte constituicao: 

a) ate a profundidade de 120,00m (cento e vinte metros): 
- 1 supervisor 



- 2 mergulhadores 

- 1 mergulhador encarregado da operacao do sino 

- 1 mergulhador auxiliar 

- 1 mergulhador de reserva para atender a possfveis emergencias 

b) de 120,00m (cento e vinte metros) a 130,00m (cento e trinta metros): 

- todos os elementos acima e mais 1 (um) mergulhador encarregado da operacao da camara hiperbarica. 

2.8.7 Nas operacoes com tecnica de saturacao devera haver, no mmimo, 2 (dois) supervisores e 2 (dois) tecnicos de 
saturacao. 

2.9 Exames Medicos. 

2.9.1 E obrigatoria a realizacao de exames medicos, dentro dos padroes estabelecidos neste subitem, para o exercicio 
da atividade de mergulho, em nfvel profissional. 

2.9.2 Os exames medicos serao divididos em duas categorias: 

a) exame pre-admissional para selecao de candidatos a atividade de mergulho; 

b) exame periodico para controle do pessoal em atividade de mergulho. 

2.9.3 Os exames medicos so serao considerados validos, habilitando o mergulhador para o exercicio da atividade, 
quando realizados por medico qualificado. 

2.9.4 Cabera, igualmente, ao medico qualificado, a conducao dos testes de pressao e de tolerancia de oxigenio. 

2.9.5 Os exames deverao ser conduzidos de acordo com os padroes psicoflsicos estabelecidos nos Anexos A e B. 

2.9.6 O medico concluira os seus laudos por uma das seguintes formas: 

a) apto para mergulho (integridade fisica e psi'quica); 

b) incapaz temporariamente para mergulho (patologia transitoria); 

c) incapaz definitivamente para mergulho (patologia permanente e/ou progressiva). 

2.9.7 Os exames medicos dos mergulhadores serao realizados nas seguintes condic5es: 

a) por ocasiao da admissao; 

b) a cada 6 seis meses, para todo o pessoal em efetiva atividade de mergulho; 

c) imediatamente, apos acidente ocorrido no desempenho de atividade de mergulho ou molestia grave; 

d) apos o termino de incapacidade temporaria; 

e) em situacoes especiais, por solicitacao do mergulhador ao empregador. 

2.9.7.1 Os exames medicos a que se refere o subitem anterior, so terao validade quando realizados em territorio 
nacional. 

2.9.8 Os exames complementares previstos nos Anexos A e B terao validade de 12 (doze) meses, ficando a criterio 
do medico qualificado a solicitacao, a qualquer tempo, de qualquer exame que julgar necessario. 

2.10 Das Regras de Seguranca do Mergulho. 

2.10.1 E obrigatorio o uso de comunicacoes verbais em todas as operacoes de mergulho realizadas em condicoes 
perigosas sendo que, em mergulhos com Misturas Respiratorias Artificials - MRA, deverao ser inclufdos 
instrumentos capazes de corrigir as distorcoes sonoras provocadas pelos gases na transmissao da voz. 

2.10.2 Em mergulho a mais de 50,00m (cinqiienta metros) de profundidade, quando utilizando sino de mergulho ou 
camara submersi'vel de pressao atmosferica, e obrigatoria a disponibilidade de intercomunicador, sem fio, que 
permita comunicacoes verbais, para utilizacao em caso de emergencia. 

2.10.3 Em todas as operacoes de mergulho, serao utilizados balizamento e sinalizacao adequados de acordo com o 



codigo internacional de sinais e outros meios julgados necessarios a seguranca. 

2.10.4 A tecnica de mergulho suprido pela superffcie sera sempre empregada, exceto em casos especiais onde as 
proprias condicoes de seguranca indiquem ser mais apropriada a tecnica de mergulho autonomo, sendo esta apoiada 
por uma embarcacao miuda. 

2.10.5 Os umbilicais ou linhas de vida serao sempre afixados a cintas adequadas e que possam suportar o peso do 
mergulhador e dos equipamentos. 

2.10.6 A entrada e sai'da dos mergulhadores no meio lfquido sera sempre facilitada com o uso de cestas, conves ao 
nfvel de agua ou escadas rfgidas. 

2.10.7 Os mergulhos com descompressao so deverao ser planejados para situacoes em que uma camara de 
superffcie, conforme especificada no subitem 2.1 1.20 e pronta para operar, possa ser alcancada em menos de l(uma) 
hora, utilizado o meio de transporte disponfvel no local. 

2.10.7.1 Caso a profundidade seja maior que 40,00m (quarenta metros) ou o tempo de descompressao maior que 20 
(vinte) minutos, e obrigatoria a presenca no local do mergulho de uma camara de superffcie de conformidade com o 
subitem 2.11.20. 

2.10.8 Sempre que for necessario pressurizar ou descomprimir um mergulhador, um segundo homem devera 
acompanha-lo no interior da camara. 

2.10.9 O uso de camaras de compartimento linico so sera permitido, em emergencia, para transporte de acidentado, 
ate o local onde houver instalada uma camara de duplo compartimento. 

2.10.10 Nas operacoes de mergulho em que for obrigatoria a utilizacao de camara de superffcie, so podera ser 
iniciado o segundo mergulho apos o termino do perfodo de observacao do mergulho anterior, a menos que haja no 
local, em disponibilidade, uma segunda camara e pessoal suficiente para opera-la. 

2.10.11 Durante o perfodo de observacao, as camaras de superffcie deverao estar desocupadas e prontas para 
utilizacao, de modo a atender a uma possfvel necessidade de recompressao do mergulhador. 

2.10.11.1 Durante o perfodo de observacao, o supervisor e demais integrantes da equipe, necessarios para conduzir 
uma recompressao, nao deverao afastar-se do local. 

2.10.12 Durante o perfodo de observacao nao sera permitido aos mergulhadores: 

a) realizar outro mergulho, exceto utilizando as tabelas apropriadas para mergulhos sucessivos; 

b) realizar voos a mais de 600 (seiscentos) metros; 

c) realizar esforcos ffsicos excessivos; 

d) afastar-se do local da camara, caso o mergulho tenha se realizado com a utilizacao de misturas respiratorias 
artificials. 

2.10.13 Nas operacoes de mergulho discriminadas neste subitem deve ser observado o seguinte: 

a) mergulho com equipamento autonomo a ar comprimido: profundidade maxima igual a 40m (quarenta) metros; 

b) mergulho com equipamento a ar comprido suprido pela superffcie: profundidade maxima igual a 50m 
(cinqiienta) metros; 

c) mergulho sem apoio de sino aberto: profundidade maxima igual a 50m (cinqiienta) metros; 

d) mergulho de intervencao com mistura respiratoria artificial (MRA) e apoiado por sino aberto: profundidade 
maxima igual a 90m (noventa) metros; 

e) mergulho de intervencao com mistura respiratoria artificial (MRA) e apoiado por sino de mergulho: 
profundidade maxima igual a 130m (cento e trinta) metros. 

2.10.13.1 Nas profundidades de 120 (cento e vinte) metros a 130m (cento e trinta) metros so poderao ser realizados 
mergulhos utilizando equipamentos e equipes que permitam a tecnica de saturacao. 

2.10.13.2 As operacoes de mergulho, em profundidade superior a 130m (cento e trinta) metros, so poderao ser 
realizadas quando utilizando tecnicas de saturacao. 



2.10.13.3 Em profundidade superior a 90m (noventa) metros, qualquer operacao de mergulho so devera ser realizada 
com sino de mergulho em conjunto com camara de superffcie adotada de todos acessorios e equipamentos 
auxiliares, ficando a profundidade limitada a pressao maxima de trabalho dessa camara. 

2.10.13.4 O tempo maximo submerso diario, em mergulhos utilizando ar comprimido, nao devera ser superior a 4 
(quatro) horas, respeitando-se, ainda, os seguintes limites: 

a) Mergulho com Equipamento Autonomo: o tempo de fundo devera ser mantido dentro dos limites de mergulho 
sem descompressao, definidos nas tabelas em anexo; 

b) Mergulho com Equipamento Suprido da Superffcie: o tempo de fundo devera ser inferior aos limites definidos 
nas tabelas de mergulhos excepcionais em anexo. 

2.10.13.5 Utilizando mistura respiratoria artificial (MRA) em mergulho de intervencao com sino aberto, o tempo de 
permanencia do mergulhador na agua nao podera exceder a 160 minutos. 

2.10.13.6 Utilizando mistura respiratoria artificial (MRA) em mergulho de intervencao com sino de mergulho, o 
tempo de fundo nao podera exceder de: 

a) 90 minutos, para mergulhos ate 90 metros; 

b) 60 minutos, para mergulhos entre 90 a 120 metros de profundidade; 

c) 30 minutos, para mergulhos entre 120 a 130 metros de profundidade. 

2.10.13.7 Utilizando a tecnica de saturacao, o pen'odo maximo submerso para cada mergulhador, inclmda a 
permanencia no interior do sino, nao podera exceder de 8 horas em cada penodo de 24 horas. 

2.10.13.8 Utilizando a tecnica de saturacao, o penodo maximo de permanencia sob pressao sera de 28 dias e o 
intervalo mmimo entre duas saturacoes sera igual ao tempo de saturacao, nao podendo este intervalo ser inferior a 
14 dias. O tempo total de permanencia sob saturacao num periodo de 12 meses consecutivos nao podera ser superior 
a 120 dias. 

2.10.14 Em mergulho a mais de 150 metros de profundidade, a mistura respiratoria artificial (MRA) devera ser 
devidamente aquecida para suprimento ao mergulhador. 

2.10.15 So sera permitido realizar mergulhos a partir de embarcacoes nao-fundeadas, quando o supervisor de 
mergulho julgar seguro este procedimento e medidas adequadas forem tomadas para resguardar a integridade ffsica 
do mergulhador protegendo-o contra os sistemas de propulsao, fluxo de agua e possi'veis obstaculos. 

2.10.15.1 Estes mergulhos so serao permitidos se realizados a luz do dia, exceto quando a partir de embarcacao de 
posicionamento dinamico aprovada pela Diretoria de Portos e Costas (DPC), para esse tipo de operacao. 

2.10.16 Qualquer equipamento eletrico utilizado em submersao devera ser dotado de dispositivo de seguranca que 
impeca a presenca de tensoes ou correntes elevadas, que possam ameacar a integridade ffsica do mergulhador, em 
caso de mau funcionamento. 

2.10.17 O supervisor de mergulho nao podera manter nenhum mergulhador submerso ou sob condicao hiperbarica 
contra a sua vontade, exceto quando for necessaria a complementacao de uma descompressao ou em caso de 
tratamento hiperbarico. 

2.10.17.1 O mergulhador que se recusar a iniciar o mergulho ou permanecer sob condicao hiperbarica, sem motivos 
justificaveis, sera passivel de sancoes de conformidade com a legislacao pertinente. 

2.10.18 Qualquer operacao de mergulho devera ser interrompida ou cancelada pelo supervisor de mergulho, quando 
as condicoes de seguranca nao permitirem a execucao ou continuidade do trabalho. 

2.10.19 A distancia percorrida pelo mergulhador entre o sino de mergulho e o local de efetivo trabalho so podera 
exceder a 33 metros em situacoes especiais, se atendidas as seguintes exigencias: 

a) nao houver outra alternativa para a realizacao da operacao de mergulho sem a utilizacao desse excesso. Neste 
caso, sera o Contratante o responsavel pela determinacao do uso de umbilical para atender a distancia superior a 
33 metros, ouvidos o supervisor de mergulho e o comandante ou responsavel pela plataforma de mergulho. 

b) a operacao de mergulho for realizada a luz do dia; 



c) o percurso entre o sino de mergulho e o local de efetivo trabalho submerso for previamente inspecionado por 
uma camara de TV submarina; 

d) for estendido um cabo-guia entre o sino de mergulho e o local de trabalho submerso por um veiculo de controle 
remoto ou pelo primeiro mergulhador; 

e) a distancia percorrida pelo mergulhador nao exceder a 60 metros; 

f) forem utilizadas garrafas de emergencia suficientes para garantir o retorno do mergulhador ao sino de mergulho, 
tomando-se como base de consumo respiratorio 60 litros/minuto, na profundidade considerada, com autonomia 
de 3 (tres) minutos; 

g) for utilizado um sistema com, no mmimo, 2 alternativas de fornecimento de gas, aquecimento e comunicacoes; 

h) for utilizado umbilical de flutuabilidade neutra. 

2.10.19.1 Caso as condicoes de visibilidade nao permitam a completa visao do trajeto do mergulhador por uma 
camara de TV fixa, sera obrigatorio o uso de camara instalada em veiculo autopropulsavel com controle remoto. 

2.10.19.2 Os mergulhadores, para utilizarem umbilical para distancias superiores a 33 (trinta e tres) metros deverao 
receber treinamento previo de resgate e retorno ao sino em situacao de emergencia, devidamente registrado no Livro 
Registro do Mergulhador (LRM). 

2.10.20 Nenhuma operacao de mergulho podera ser realizada sem ter havido uma revisao no sistema e equipamento 
com antecedencia nao-superior a 12 (doze) horas. 

2.10.21 Todos os integrantes das equipes de mergulho, especialmente os supervisores, deverao tomar as devidas 
precaucoes, relativas a seguranca das operacoes, no tocante ao planejamento, preparacao, execucao e procedimentos 
de emergencia, conforme discriminado a seguir: 

I - Quanta ao Planejamento: 

a) condicoes meteorologicas; 

b) condicoes de mar; 

c) movimentacao de embarcacoes; 

d) perigos submarinos, incluindo ralos, bombas de succao ou locais onde a diferenca de pressao 
hidrostatica possa criar uma situagao de perigo para os mergulhadores; 

e) profundidade e tipo de operajao a ser executada; 

f) adequacao dos equipamentos; 

g) disponibilidade e qualificacao do pessoal; 

h) exposicao a quedas da pressao atmosferica causadas por transporte aereo, apos o mergulho; 

i) opera96es de mergulho simultaneas. 

II - Quanta a Prepara9ao: 

a) obtengao, junto aos responsaveis, pela condu9§o de quaisquer atividades que, na area, possam interferir 
com a operacao, de informacoes que possam interessar a sua seguran9a; 

b) selecao dos equipamentos e misturas respiratarias; 

c) verifica9ao dos sistemas e equipamentos; 

d) distribui9ao das tarefas entre os membros da equipe; 

e) habilita9ao dos mergulhadores para a realiza9ao do trabalho; 

f) procedimentos de sinaliza9ao; 

g) precau9oes contra possfveis perigos no local de trabalho. 

III - Quanto a Execu9ao: 

a) responsabilidade de todo o pessoal envolvido; 

b) uso correto dos equipamentos individuals; 



c) suprimento e composicao adequada das misturas respiratarias; 

d) locais de onde podera ser conduzida a operacao; 

e) operacoes relacionadas com camaras de compressao submersfveis; 

f) identificacao e caracterfsticas dos locais de trabalho; 

g) utilizacao de ferramentas e outros equipamentos pelos mergulhadores; 

h) limites de profundidade e tempo de trabalho; 

i) descida, subida e resgate da camara de compressao submersfvel e dos mergulhadores; 
j) tabelas de descompressao, inclusive as de tratamento e de correcao; 

1) controle das alteracoes das condicoes iniciais; 

m) periodo de observacao; 

n) manutencao dos registros de mergulho. 

IV - Quanta aos Procedimentos de Emergencia: 

a) sinalizacao; 

b) assistencia na agua e na superficie; 

c) disponibilidade de camara de superficie ou terapeutica; 

d) primeiros socorros; 

e) assistencia medica especializada; 

f) comunicacao e transporte para os servicos e equipamentos de emergencia; 

g) eventual necessidade de evacuacao dos locais de trabalho; 

h) suprimentos diversos para atender as emergencias. 

2.11 Dos equipamentos de mergulho. 

2.11.1 Os sistemas e equipamentos deverao ser instalados em local adequado, de forma a nao prejudicar as 
condicoes de seguranca das operacoes. 

2.11.2 Os equipamentos de mergulho utilizados nas operacoes de mergulho deverao possuir certificado de 
aprovacao fornecido ou homologado pela Diretoria de Portos e Costas (DPC). 

2.11.3 Os vasos de pressao deverao apresentar em caracteres indeleveis e bem visfveis: 

a) limites maximos de trabalho e seguranca; 

b) nome da entidade que o tenha aprovado; 

c) prazo de validade do certificado; 

d) data do ultimo teste de ruptura. 

2.11.4 O certificado referido no subitem 2. 1 1 .2 nao tera validade se: 

a) qualquer alteracao ou reparo tiver sido efetuado no sistema ou equipamento de forma a alterar suas 
caracterfsticas originais; 

b) vencidos os penodos estabelecidos no quadro abaixo para os testes de vazamento e testes de ruptura. 



Testes 

Equipamentos 


De Vazamento 


De Ruptura 


Camaras 
Hiperbaricas 


2 anos 


5 anos 


Reservatario de 
Gases nao Submerso 


5 anos 


5 anos 


Reservatario de 
Gases Submerso 


2 anos 


5 anos 


Equipamentos com pressao de 
trabalho superior a 500 mbar 


2 anos 


2 anos 



2.11.5 A pressao do teste de ruptura dos equipamentos devera ser igual a 1,5 vezes a pressao maxima de trabalho 



para a qual foram projetados. 

2.11.6 Preferencialmente, serao utilizados testes hidrostaficos, contudo, em caso de impossibilidade, poderao ser 
realizados testes pneumaticos, quando suficientes precaucoes forem tomadas para a seguranca das pessoas, no caso 
de falha estrutural do equipamento. 

2.11.7 Os sistemas e equipamentos deverao incluir um meio de fornecer aos mergulhadores mistura respiratoria 
adequada (incluindo um suprimento de reserva para o caso de uma emergencia ou para uma recompressao 
terapeutica) em volume, temperatura e pressao capazes de permitir esforco fisico vigoroso e prolongado durante a 
operacao. 

2.11.8 Todos os equipamentos que funcionem com reciclagem de mistura respiratoria deverao ser previamente 
certificados por uma entidade reconhecida e aprovada pela Diretoria de Portos e Costas - DPC, quanta a sua 
capacidade de fornecer misturas respiratarias nos padroes exigidos e em quantidade suficiente. 

2.11.9 Todos os compressores de misturas respiratarias, especialmente os de ar, deverao ser instalados de maneira 
que nao exista o risco de que aspirem gases da descarga do seu proprio motor ou de ambientes onde exista qualquer 
possibilidade de contaminacao (pracas de maquinas, poroes, etc.). 

2.11.10 Todos os reservatorios de gases deverao ter dispositivos de seguranca que operem a pressao maxima de 
trabalho. 

2.11.11 Os gases ou misturas respiratarias, fornecidos em reservatorios, para as operacoes de mergulho, so poderao 
ser utilizados se acompanhados das seguintes especificacoes: 

a) percentual dos elementos constituintes; 

b) grau de pureza; 

c) tipo de analise realizada; 

d) nome e assinatura do responsavel pela analise 

2.11.12 As Misturas Respiratarias Artificials deverao ser analisadas no local das operacoes, quanto aos seus 
percentuais de oxigenio, e ter, indelevelmente, marcados os seus reservatorios, de forma legfvel, com o nome e a 
composicao de seu conteudo. 

2.11.13 A equipe de mergulho devera ter, sempre, condicoes de analisar, no local da operacao, as Misturas 
Respiratarias Artificiais empregadas, quanto ao percentual de: 

a) oxigenio; 

b) gas carbonico; 

c) monoxido de carbono. 

2.11.14 So podera ser realizada uma operacao de mergulho se houver dispomvel, no local, uma quantidade de gases, 
no mmimo, igual a 3 (tees) vezes a necessaria a pressurizacao das camaras hiperbaricas, na pressao da profundidade 
maxima de trabalho, durante uma operacao normal. 

2.11.14.1 Nos equipamentos que dispuserem de sistema de reciclagem, a quantidade de gases podera ser apenas 2/3 
(dois tercos) da exigida no subitem 2. 1 1. 14. 

2.11.15 Todos os indicadores de pressao, profundidade ou equivalente, deverao ser constrmdos de forma a nao 
serem afetados pelas condicoes ambientes, exceto aqueles projetados para tal. 

2.11.16 Todos os instrumentos de controle, indicadores e outros acessorios deverao ser indelevel e legivelmente 
marcados, em lingua portuguesa, quanto a sua funcao. 

2.11.17 Todos os sistemas e equipamentos deverao ter manutencao permanente de forma a assegurar seu 
funcionamento perfeito, quando em utilizacao. 

2.11.18 Os sistemas e equipamentos de mergulho deverao possuir: 

a) umbilical, exceto quando for utilizada a tecnica de mergulho autanomo; 

b) linha de vida, exceto quando: 



I. a natureza das operates apresentar inconvenientes ao seu uso, sendo, neste caso, utilizado um sistema 
alternative para manter a seguranca dos mergulhadores; 

II. a profundidade de trabalho for inferior a 30,00m (trinta metros) e um dos mergulhadores submersos ja a 
estiver usando. 

c) nas operacoes utilizando sino de mergulho, meios de registrar em fita magnetica todas as intercomunicacoes 
efetuadas durante a pressurizacao, desde o seu initio, ate o retorno dos mergulhadores a superffcie ou a entrada 
dos mesmos numa camara de superffcie em condicoes normais; 

d) sistema de intercomunicacao, entre os mergulhadores e o supervisor da operacao, em trabalhos em 
profundidades superiores a 30,00m (trinta metros), exceto quando a tecnica empregada seja a de mergulho 
autonomo. 

e) profundfmetro, que permita leitura na superffcie, em operacoes em profundidades superiores a 12 (doze) metros, 
exceto quando utilizado equipamento autonomo; 

f) sistema e equipamento para permitir, com seguranca, a entrada e safda dos mergulhadores da agua; 

g) sistema de iluminacao, normal e de emergencia que durante o mergulho noturno seja capaz de iluminar 
adequadamente o local de controle e a superffcie da agua, exceto quando a natureza das operacoes contra- 
indicarem seu uso; 

h) equipamento individual, de uso obrigatorio, composto de: 

I. roupa apropriada para cada tipo de mergulho; 

II. suprimento de mistura respiratoria de reserva, para o caso de emergencia, a partir de 20 (vinte) metros de 
profundidade; 

III. relogio, quando em mergulhos autonomos; 

IV. faca; 

V. controle de flutuabilidade individual, para trabalhos em profundidade maior do que 12 (doze) metros ou em 
condicoes perigosas, exceto em profundidades superiores a 50 (cinqiienta) metros; 

VI. luvas de protecao, exceto quando as condicoes nao impuserem seu uso; 

VII. tabelas de descompressao impermeabilizadas, de modo a permitir sua utilizacao em operacoes de mergulho 
com equipamentos autonomos; 

VIII. colete inflavel de mergulho, profundfmetro, tubo respirador, mascara, nadadeiras e lastro adequado, quando 
a tecnica empregada for de mergulho autonomo; 

IX. lanterna, para mergulhos noturnos ou em locais escuros. 

2.11.19 Todas as camaras hiperbaricas deverao: 

a) ser construfdas: 

I. com vigias que permitam que todos os seus ocupantes sejam perfeitamente visfveis do exterior; 

II. de forma que todas as escotilhas assegurem a manutencao da pressao interna desejada; 

III. de forma que todas as redes que atravessem seu corpo disponham, interna e externamente proximo ao ponto 
de penetracao, de valvulas ou outros dispositivos convenientes a seguranca; 

IV. dispondo, em cada compartimento, de valvulas de alfvio de pressao interna maxima do trabalho, capazes de 
serem operadas do exterior; 

V. com isolamento termico apropriado, de forma a proteger seus ocupantes, quando utilizadas misturas 
respiratorias artificials; 

VI. de modo a minimizar os riscos de incendio interno e externo; 

VII. de modo a minimizar o rufdo interno. 

b) ser equipadas: 

I. com dispositivo de seguranca para impedir succao nas extremidades internas das redes, que possam 
permitir sua despressurizacao; 

II. de modo que a pressao em seus compartimentos possa ser controlada interna e externamente; 

III. com indicadores da profundidade correspondente a pressao interna, no seu interior e no local de controle na 
superffcie; 



IV. com estojo de primeiros socorros, contendo medicamentos adequados para o tratamento de acidentes 
tipicos e as instracoes para sua aplicacao, na ausencia do medico; 

V. com sistema de iluminacao normal e de emergencia, em todos os seus compartimentos; 

VI. com ferramentas adequadas para atender a uma possfvel emergencia; 

VII. com tabelas de descompressao adequadas, bem como regras para procedimentos em emergencia; 

VIII. nos mergulhos com misturas respiratorias artificiais, com analisador da pressao parcial ou de percentagem 
de oxigenio; 

IX. nos mergulhos com misturas respiratorias artificiais, com equipamento automatico que registre, grafica e 
cronologicamente, as variacoes da pressao interna, desde o initio da pressurizacao ate o termino da 
descompressao ou tratamento hiperbarico. 

2.11.20 Todas as camaras de superficie deverao: 

a) ser construidas: 

I. com, no minimo, 2 (dois) compartimentos estanques, pressurizaveis independentemente; 

II. de modo a ter espaco suficiente, em um dos compartimentos, para permitir que dois adultos permanecam 
deitados, com relativo conforto; 

III. de modo a ter um diametro interno minimo de 1,75m (um metro e setenta e cinco centimetros), exceto 
aquelas ja em uso no Pais, na data da publicacao deste Anexo; 

IV. de modo a ter um diametro minimo de 2 (dois) metros, quando empregadas em operacoes de duracao 
superior a 12 (doze) horas, exceto aquelas ja em uso no Pais, na data da publicacao deste Anexo; 

V. com compartimentos proprios que permitam a transferencia, sob pressao, do exterior para o interior e vice- 
versa, de medicamentos, alimentos e equipamentos necessarios. 

b) ser equipadas: 

I. em cada compartimento, com recursos de combate a incendio adequados; 

II. com sistema capaz de fornecer a seus ocupantes oxigenoterapia hiperbarica, atraves de mascaras faciais, 
havendo exaustao direta para o exterior quando forem utilizadas Misturas Respiratorias Artificiais como 
atmosfera ambiente; 

III. quando utilizadas em operacoes que exijam ocupacao por periodo superior a 12 (doze) horas: 

A) com sistema de controle de temperatura e umidade relativa do meio ambiente; 

B) com sistema sanitario completo, incluindo vaso, chuveiro e lavatorio com agua quente e Ma. 

IV. com flange padronizado pela Diretoria de Portos e Costas (DPC), que permita o seu acoplamento em 
emergencia, a diferentes sinos de mergulho, quando pre vista a utilizacao destes sinos. 

2.11.20.1 Nos mergulhos com ar comprimido, quando a descompressao nao exceder a 2 (duas) horas, ou nos casos 
em que seja necessario o tratamento hiperbarico, sera permitida a utilizacao de camaras com diametro minimo de 
1,20m (um metro e vinte centimetros). 

2.11.20.2 Ficam dispensados das exigencias dos subitens 2. 1 1 . 19 e 2. 1 1.20 as camaras destinadas, exclusivamente, a 
transporte em condicoes de emergencia. 

2.11.21 Todos os sinos do mergulho deverao: 

a) ser constrmdos: 

I. com escotilha de facil acesso para a entrada e safda dos mergulhadores; 

II. com escotilha de acoplamento que permita, facilmente, a transferencia dos mergulhadores sob pressao para a 

camara de superficie e vice-versa; 

III. com sistema proprio de controle da sua flutuabilidade, acionavel internamente, sob qualquer condicao de 

pressao, e com dispositivos de seguranca que evitem seu acionamento acidental; 

IV. com dispositivo de seguranca que nao permita que as redes e manometros de oxigenio, no seu interior, sejam 

submetidos a pressoes com uma diferenca de mais de 8 (oito) bares acima da pressao interna ambiente. 

b) ser equipadas: 

I. com flange padronizado pela Diretoria de Portos e Costas (DPC), que permita o seu acoplamento em 



emergencia, a qualquer camara de superficie; 

II. com um sistema de icamento principal e outro secundario, capazes de i9ar o sino ate a superficie da agua; 

III. com recursos que os mantenham em posicao adequada, evitando, tanto quanta possivel, movimentos 
laterais, verticais ou rotacionais excessivos; 

IV. com umbilical, no qual esteja incorporada uma linha de suprimento, independente da principal, capaz de 
controlar a pressurizacao e descompressao a partir da superficie; 

V. com indicadores da profundidade externa; 

VI. com sistema de protecao termica e com suprimento externo de reserva de oxigenio, que permita a 
sobrevivencia autonoma de seus ocupantes por um pen'odo mmimo de 24 (vinte e quatro) horas; 

VII. com reserva de Mistura Respiratoria Artificial, para ser utilizada exclusivamente em casos de emergencia; 

VIII. com analisador da pressao partial de gas carbonico; 

IX. com equipamento apropriado para permitir que um mergulhador inconsciente seja icado para o seu interior 
pelo mergulhador que ali permanece; 

X. com dispositivo que permita sua facil localizacao, para resgate, em caso de emergencia. 
2.12 Dos Registros das Operacoes de Mergulho. 

2.12.2 No Registro das Operacoes de Mergulho - ROM, deve constar: 

a) o nome do contratante da operacao de mergulho; 

b) o pen'odo de realizacao da operacao; 

c) o nome ou outra designacao da plataforma de mergulho, sua localizacao e o nome do seu comandante ou 
responsavel; 

d) o nome do supervisor de mergulho e o periodo da operacao na qual ele atua desempenhando aquela funcao; 

e) o nome dos demais componentes da equipe de mergulho e outras pessoas operando qualquer sistema ou 
equipamento, discriminando suas respectivas tarefas; 

f) os arranjos para atender a possfveis emergencias; 

g) os procedimentos seguidos no curso da operacao de mergulho incluindo a tabela de descompressao utilizada; 

h) a maxima profundidade alcancada por cada mergulhador no decurso da operacao; 

i) para cada mergulhador, com relacao a cada mergulho realizado, a hora em que deixa a superficie e seu tempo de 
fundo; 

j) o tipo de equipamento de respiracao e a mistura utilizada; 
1) a natureza da operacao de mergulho; 

m) qualquer tipo de acidente ou lesao sofrida pelos mergulhadores, bem como a ocorrencia de doenca 
descompressiva ou outros males; 

n) particularidades de qualquer emergencia ocorrida durante a operacao de mergulho e as acoes desenvolvidas; 

o) qualquer avaria verificada no equipamento utilizado na operacao de mergulho; 

p) particularidades de qualquer fator ambiental que possa afetar a operacao; 

q) qualquer outro elemento de importancia para a seguranca ou a integridade ffsica das pessoas envolvidas na 
operacao. 

2.12.1.1 Os registros das intercomunicacoes so poderao ser destrufdos 48 (quarenta e oito) horas apos o termino da 
operacao de mergulho e caso nao tenha havido nenhum acidente, situacao de risco ou particularidade relevante, que, 
nestes casos, serao registradas no ROM. 

2.12.2 O Livro de Registro do Mergulhador (LRM) sera aprovado pela Diretoria de Portos e Costas (DPC), devendo 
dele constar, alem dos dados pessoais do mergulhador e do registro dos exames medicos periodicos: 

a) o nome e endereco do empregador; 

b) a data; 



c) o nome ou outra designacao da embarcacao ou plataforma de mergulho de onde e conduzida a operacao de 
mergulho e sua localizacao; 

d) o nome do supervisor de mergulho; 

e) a maxima profundidade atingida em cada mergulho; 

f) para cada mergulho, a hora em que deixou e chegou a superffcie e o respectivo tempo de fundo; 

g) quando o mergulho incluir um tempo numa camara hiperbarica, detalhes de qualquer tempo dispendido fora da 
camara, a uma pressao diferente; 

h) o tipo de equipamento empregado e, quando for o caso, a composicao da Mistura Respiratoria Artificial 
utilizada; 

i) o trabalho realizado em cada mergulho, mencionando o ferramental utilizado; 
j) as tabelas de descompressao seguidas em cada mergulho; 

1) qualquer tipo de acidente ou lesao sofrida, bem como a ocorrencia de doenca descompressiva ou outros males; 
m) qualquer outro elemento de importancia para sua saiide ou integridade ffsica. 

2.13 Das Tabelas de Descompressao e Tratamento. 

2.13.1 As tabelas empregadas em todas as operacoes de mergulho onde o ar comprimido seja utilizado como 
suprimento respiratorio, inclusive as de tratamento, serao as constantes do Anexo C. 

2.13.1.1 Outras tabelas poderao ser empregadas, desde que devidamente homologadas pela Diretoria de Portos e 
Costas - DPC. 

2.13.2 As tabelas referentes a utilizacao de Misturas Respiratorias Artificiais so poderao ser aplicadas quando 
homologadas pela Diretoria de Portos e Costas (DPC). 

2.14 Das Disposicoes Gerais. 

2.14.1 O trabalho submerso ou sob pressao somente sera permitido a trabalhadores com idade minima de 18 
(dezoito) anos. 

2.14.2 A atividade de mergulho e considerada como atividade insalubre em grau maximo. 

2.14.3 O descumprimento ao disposto no item 2 - Trabalhos Submersos caracterizara o grave e iminente risco para 
os fins e efeitos previstos na NR-3. 

ANEXO "A" 

PADROES PSICOFISICOS PARA SELECAO DOS CANDIDATES 
A ATIVIDADE DE MERGULHO 

I IDADE 

O trabalho submerso ou sob pressao somente sera permitido a trabalhadores com idade minima de 18 (dezoito) anos. 

II - ANAMNESE 

Inabilita o candidate a atividade de mergulho a ocorrencia ou constatacao de patologias referentes a: epilepsia, 
meningite, tuberculose, asma e qualquer doenca pulmonar cronica; sinusites cronicas ou repetidas; otite media e 
otite externa cronica; doenca incapacitante do aparelho locomotor; disturbios gastrointestinais cronicos ou repetidos; 
alcoolismo cronico e sffilis (salvo quando convenientemente tratada e sem a persistencia de nenhum sintoma 
conseqiiente); outras a criterio medico. 

III EXAME MEDICO 

1. BIOMETRIA 

Peso: os candidatos a atividade de mergulho serao selecionados de acordo com o seu biotipo e tendencia a obesidade 
futura. Poderao ser inabilitados aqueles que apresentarem variacao para mais de 10 (dez) por cento em peso, das 
tabelas-padrao de idade-altura-peso, a criterio medico. 

2. APARELHO CIRCULATORIO 

A integridade do aparelho circulatorio sera verificada pelo exame clmico, radiologico e eletrocardiografico; a 



pressao arterial sistelica nao devera exceder a 145 mm/Hg e a diastelica a 90mm/Hg, sem nenhuma repercussao 
hemodinamica. As perturbacoes da circulacao venosa periferica (varizes e hemorroidas) acarretam a inaptidao. 

3. APARELHO RESPIRATORIO 

Sera verificada a integridade clmica e radiologica do aparelho respiraterio: 

a) Integridade anatomica da caixa toracica; 

b) Atencao especial deve ser dada a possibilidade de tuberculose e outras doencas pulmonares pelo emprego de 
telerradiografia e reacao tuberculfnica, quando indicada: 

c) Doenca pulmonar ou outra qualquer condicao morbida que dificulte a ventilacao pulmonar deve ser causa de 
inaptidao; 

d) Incapacitam os candidates doencas inflamatorias cronicas, tais como: tuberculose, histoplasmose, 
bronquiectasia, asma bronquica, enfisema, pneumoterax, paquipleuriz e sequela de processo ciriirgico toracico. 

4. APARELHO DIGESTIVO 

Sera verificada a integridade anatomica e funcional do aparelho digestivo e de seus anexos: 

a) candidates com manifestacao de colite, ulcera peptica, prisao de ventre, diarreia cronica, perfuracao do trato 
gastrointestinal ou hemorragia digestiva serao inabilitados; 

b) dentes: os candidatos devem possuir numero suficiente de dentes, naturais ou artificiais e boa oclusao, que 
assegurem mastigacao satisfateria. Doencas da cavidade oral, dentes cariados ou comprometidos por focos de 
infeccao podem tambem ser causas de inaptidao. 

As proteses deverao ser fixas, de preferencia. Proteses removiveis, tipo de grampos, poderao ser aceitas desde que 
nao interfiram com o uso efetivo dos equipamentos autonomos (valvula reguladora, respirador) e dependentes (tipo 
narguile). Os candidatos, quando portadores desse tipo de protese, devem ser orientados para remove-la quando em 
atividades de mergulho. 

5. APARELHO GENITO-URINARIO 

As doencas geniturinarias, cronicas ou recorrentes, bem como as doencas venereas, ativas ou repetidas, inabilitam o 
candidate 

6. SISTEMAENDOCRINO 

As perturbacoes do metabolismo, da nutricao ou das funcoes endocrinas sao incapacitantes. 

IV EXAME OFTALMO-OTORRINO-LARINGOLOGICO 

a) Deve ser verificada a ausencia de doencas agudas ou cronicas em ambos os olhos; 

b) Acuidade visual: e exigido 20/30 de visao em ambos os olhos corrigfvel para 20/20; 

c) Senso cromatico: sao incapacitantes as discromatopsias de grau acentuado; 

d) A audicao deve ser normal em ambos os ouvidos. Doencas agudas ou cronicas do conduto auditivo externo, da 
membrana timpanica, do ouvido medio ou interno, inabilitam o candidate As trompas de Eustaquio deverao 
estar, obrigatoriamente, permeaveis e livres para equilfbrio da pressao, durante as variacoes barometricas nos 
mergulhos; 

e) As obstrucoes a respiracao e as sinusites cronicas sao causas de inabilitacao. As ami'gdalas com inflamacoes 
cronicas, bem como todos os obstaculos nasofaringeanos que dificultam a ventilacao adequada, devem inabilitar 
os candidatos. 

V - EXAME NEURO-PSIQUIATRICO 

Sera verificada a integridade anatomica e funcional do sistema nervoso: 

a) a natureza especial do trabalho de mergulho requer avaliacao cuidadosa dos ajustamentos nos pianos emocional, 
social e intelectual dos candidatos; 

b) histeria pregressa de disturbios neuropsfquicos ou de molestia organica do sistema nervoso, epilepsia, ou pos- 
traumatica, inabilitam os candidatos; 

c) tendencias neuroticas, imaturidade ou instabilidade emocional, manifestacoes anti-sociais, desajustamentos ou 
inadaptacoes inabilitam os candidatos. 

VI EXAMES COMPLEMENTARES 

Serao exigidos os seguintes exames complementares: 



1 . Telerradiografia do torax (AP); 

2. Eletrocardiograma basal; 

3. Eletroencefalograma; 

4. Urina: elementos anormais e sedimentoscopia; 

5. Fezes: protozooscopia e ovohelmintoscopia; 

6. Sangue: sorologia para lues, dosagem de glicose, hemograma completo, grupo sangirineo e fator Rh; 

7. Radiografia das articulacoes escapuloumerais, coxofemorais e dos joelhos (AP); 

8. Audiometria. 

VII TESTES DE PRESSAO 

Todos os candidates devem ser submetidos a pressao de 6 ATA na camara de recompressao, para verificar a 
capacidade de equilibrar a pressao no ouvido medio e seios da face. 

Qualquer sinal de claustrofobia, bem como apresentacao de suscetibilidade individual a narcose pelo nitrogenio, sera 
motivo de inabilitacao do candidate 

VIII TESTE DE TOLERANCIA AO OXIGENIO 

Devera ser realizado o teste de tolerancia ao oxigenio, que consiste em fazer o candidato respirar oxigenio puro sob 
pressao (2,8 ATA) num perfodo de 30 (trinta) minutos, na camara de recompressao. Qualquer sinal ou sintoma de 
intoxicacao pelo oxigenio, sera motivo de inabilitacao. 

IX TESTE DE APTIDAO FISICA 

Todos os candidatos devem ser submetidos ao "Teste de Ruffier" (ou similar) que consiste em: 30 (trinta) 
agachamentos em 45 (quarenta e cinco) segundos e tomadas de freqiiencia do pulso: 

Pi - Pulso do mergulhador em repouso; 

P 2 - Pulso imediatamente apos o esforco; 

P 3 - Pulso apos 1 (um) minuto de repouso. 

indice de Ruffier (IR) = (P1+P2+P3) - 200 

10 

0 "Indice de Ruffier" devera ser abaixo de 10 (dez). 

ANEXO "B" 

PADROES PSICOFISICOS PARA CONTROLE DO PESSOAL 
EM ATIVIDADE DE MERGULHO 

Os criterios psicoffsicos para controle do pessoal em atividade de mergulho sao os mesmos prescritos no Anexo A, 
com as seguintes modificac5es: 

1 IDADE 

Todos os mergulhadores que permanecam em atividade deverao ser submetidos a exames medicos periodicos. 

II - ANAMNESE 

A historia de qualquer doenca constatada apos a ultima inspecao sera meticulosamente averiguada, principalmente 
as doencas neuropsiquiatricas, otorrinolaringologicas, pulmonares e cardiacas, advindas ou nao de acidentes de 
mergulho. 

III EXAME MEDICO 

1. BIOMETRIA 

Mesmo criterio do Anexo A. 

2. APARELHO CIRCULATORIO 

a) a evidencia de lesao organica ou de disturbio funcional do coracao sera causa de inaptidao; 

b) as pressoes sistolica e diastolica nao devem exceder 150 e 95 mm/Hg, respectivamente. 

3. APARELHO RESPIRATORIO 

Qualquer lesao pulmonar, advinda ou nao de um acidente de mergulho, e incapacitante. 



4. APARELHO DIGESTIVO 
Mesmos criterios constantes do Anexo A 

5. APARELHO GENITO-URINARIO 

Mesmos criterios constantes do Anexo A 

6. SISTEMA ENDOCRINO 

As perturbacoes do metabolismo, da nutricao oil das funcoes endocrinas acarretam uma incapacidade temporaria; a 
diabetes caracterizada e motivo de inaptidao. 

IV EXAME OFTALMO-OTORRINO-LARINGOLOGICO 

Os Mesmos criterios do Anexo A com a seguinte alteracao: acuidade visual: 20/40 de visao em ambos os olhos, 
corrigfvel para 20/20. 

V - EXAME NEURO-PSIQUIATRICO 

Os mesmos criterios do Anexo A. Dar atencao a urn passado de embolia traumatica pelo ar ou doenca descompressiva, 
forma neurologica, que tenha deixado seqiielas neuropsiquiatricas. 

VI EXAMES COMPLEMENTARES 

1 . Telerradiografia do torax (AP); 

2. Urina: elementos normais e sediment oscopia; 

3. Fezes: protozooscopia e ovohelmintoscopia; 

4. Sangue: sorologia para lues, hemograma completo, glicose; 

5. ECG basal; 

6. Audiometria, caso julgar necessario; 

7. Radiografia das articulacoes escapuloumerais, coxofemorais e dos joelhos, caso julgar necessario; 

8. Quaisquer outros exames (ex. ecocardiograma, cicloergometria, etc.) poderao ser solicitados a criterio do medico 
responsavel pelo exame de saiide do mergulhador. 

ANEXO "C" 

TABELAS DE DESCOMPRESSAO 

1 - Definicoes dos Termos 

1.1- PROFUNDID ADE - significa a profundidade maxima, medida em metros, atingida pelo mergulhador durante 
o mergulho. 

1 .2 - TEMPO DE FUNDO - e o tempo total corrido desde o initio do mergulho, quando se deixa a superficie, ate o 
initio da subida quando termina o mergulho, medido em minutos. 

1.3 - TEMPO PARA PRIMEIRA PARADA - e o tempo decorrido desde quando o mergulhador deixa a 
profundidade maxima ate atingir a profundidade da primeira parada, considerando uma velocidade de subida de 18 
(dezoito) metros por minuto. 

1.4 - PARADA PARA DESCOMPRESSAO - e a profundidade espetifica na qual o mergulhador devera 
permanecer por um tempo determinado para eliminar os gases inertes dos tecidos do seu organismo. 

1.5 - MERGULHO SIMPLES - e qualquer mergulho realizado apos um periodo de tempo maior que 12 (doze) horas 
de outro mergulho. 

1.6 - NITROGENIO RESIDUAL - e o gas nitrogenio que ainda permanece nos tecidos do mergulhador apos o 
mesmo ter chegado a superficie. 

1 .7 - TEMPO DE NITROGENIO RESIDUAL - e a quantidade de tempo em minutos que precisa ser adicionado ao 
tempo de fundo de um mergulho repetitivo para compensar o nitrogenio residual de um mergulho previo. 

1.8 - MERGULHO REPETITIVO - e qualquer mergulho realizado antes de decorridas 12 (doze) horas do termino 



de outro. 



1.9 - DESIGNAQAO DO GRUPO REPETITIVO - e a letra a qual relaciona diretamente o total de nitrogenio 
residual de um mergulho com outro a ser realizado num penodo de tempo menor que 12 (doze) horas. 

1.10 - MERGULHO REPETITIVO SIMPLES - e um mergulho no qual o tempo de fundo usado para selecionar a 
tabela de descompressao e a soma do tempo de nitrogenio residual mais o tempo de fundo do mergulho posterior. 

- MERGULHO EXCEPCIONAL - e um mergulho cujo fator tempo de fundo/profundidade nao permite a 
realizacao de qualquer outro mergulho antes de decorridas 12 (doze) horas apos o mesmo. 

2 - Instrucoes para Uso das Tabelas de Descompressao 

2.1 - Para dar initio a descompressao, utilizar a tabela com a profundidade exata ou a proxima maior profundidade 
alcancada durante o mergulho. 

Exemplo: Profundidade maxima = 12,5 metros. 
Selecione a tabela de 15 metros. 

2.2 - Para dar initio a descompressao, utilizar a tabela com o tempo de fundo exato ou com o proximo maior. 
Exemplo: Tempo de fundo = 1 12 minutos. 

Selecione 120 minutos. 

2.3 - Nunca tente interpolar tempos ou profundidades entre os valores indicados nas tabelas. 



2.4 - Procure sempre seguir a velocidade de subida indicada: 18 (dezoito) metros por minuto. 

2.5 - Nao inclua o tempo de subida entre as paradas para descompressao no tempo indicado para as paradas. 

TABELA PADRAO DE DESCOMPRESSAO COM AR 



PROFUN- 
DIDADE 
(METROS) 


TEMPO DE 

FUNDO 
(MINUTOS) 


TEMPO P/ 
l a PARADA 
(MIN. SEG.) 


PARADAS P/ DESCOMPRESSAO (MINUTOS) 


TEMPO 
TOTAL 
P/SUBIDA 
(MIN. SEG.) 


GRUPO 
REPETIT 
IVO 


33m|30m|27m 24m|21m| 18m 15m| 12m| 9m| 6m| 3m 








200 




0 


0:40 


* 




210 


0:30 


2 


2:40 


N 




230 


0:30 


7 


7:40 


N 




250 


0:30 


11 


11:40 


O 


12 


270 


0:30 


15 


15:40 


O 


(40 pes) 


300 


0:30 


19 


19:40 


z 




360 


0:30 


23 


23:40 


** 




480 


0:30 


41 


41:40 


** 




720 


0:30 


69 


69:40 


** 




100 




0 


0:50 


* 




110 


0:40 


3 


3:50 


L 




120 


0:40 


5 


5:50 


M 




140 


0:40 


10 


10:50 


M 


15 


160 


0:40 


21 


21:50 


N 


(50 pes) 


180 


0:40 


29 


29:50 


O 




200 


0:40 


35 


35:50 


O 




220 


0:40 


40 


40:50 


z 




240 


0:40 


47 


47:50 


z 




60 




0 


1:00 


* 




70 


0:50 


2 


3:00 


K 




80 


0:50 


7 


8:00 


L 




100 


0:50 


14 


15:00 


M 




120 


0:50 


26 


27:00 


N 




140 


0:50 


39 


40:00 


O 


18 


160 


0:50 


48 


49:00 


Z 


(60 pes) 


180 


0:50 


56 


57:00 


z 





200 


0:40 


1 


69 


71:00 


Z 




240 


0:40 


2 


79 


82:00 


** 




360 


0:40 


20 


119 


140:00 


** 




480 


0:40 


44 


148 


193:00 






720 


0:40 


78 


187 


266:00 


** 




50 






0 


1:10 


* 




60 


1:00 




8 


9:10 


K 




70 


1:00 




14 


15 


10 


L 




80 


1:00 




18 


19 


10 


M 




90 


1:00 




23 


24 


10 


N 




100 


1:00 




33 


34 


10 


N 


21 


110 


0:50 


2 


41 


44 


10 


0 


(70 pes) 


120 


0:50 


4 


47 


52 


10 


O 




130 


0:50 


6 


52 


59 


10 


o 




140 


0:50 


8 


56 


65 


10 


z 




150 


0:50 


9 


61 


71 


10 


z 




160 


0:50 


13 


72 


86 


10 


z 




170 


0:50 


19 


79 


99 


10 


z 



(*) Consulte a Tabela de Limites sem Descompressao. 

(**) Nao devera ser permitido nenhum mergulho repetitivo apos mergulhos excepcionais. 



TABELA PADRAO DE DESCOMPRESSAO COM AR 



Profun- 
didade 
(metros) 



Tempo de 
Fundo 
(min) 



Tempo p/ 
l a Parada 
(min:seg) 



Paradas p/Descompressao (minutos) 



33m 30m 



27m 



24m 



21m 



18m 



15m 



12m 



9m 



6m 



3m 



Tempo 
Total 
p/Subida 
(min/seg) 



Grupo 
Repetitivo 



24 
(80 pes) 



27 
(90 pes) 



40 








0 


1:20 


* 


50 


1:10 






10 


11:20 


K 


60 


1:10 






17 


18:20 


L 


70 


1:10 






23 


24:20 


M 


80 


1:00 




2 


31 


34:20 


N 


90 


1:00 




7 


39 


47:20 


N 


100 


1:00 




11 


46 


58:20 


O 


110 


1:00 




13 


53 


67:20 


O 


120 


1:00 




17 


56 


74:20 


z 


130 


1:00 




19 


63 


83:20 


z 


140 


1:00 




26 


69 


96:20 


z 


150 


1:00 




32 


77 


110:20 


z 


180 


1:00 




35 


85 


121:20 


** 


240 


0:50 


6 


52 


120 


179:20 


** 


360 


0:50 


29 


90 


160 


280:20 


** 


480 


0:50 


59 


107 


187 


354:20 




720 


0:40 


17 108 


142 


187 


455:20 


** 


30 








0 


1:30 


* 


40 


1:20 






7 


8:30 


J 


50 


1:20 






18 


19:30 


L 


60 


1:20 






25 


26:30 


M 


70 


1:10 




7 


30 


38:30 


N 


80 


1:10 




13 


40 


54:30 


N 


90 


1:10 




18 


48 


67:30 


O 


100 


1:10 




21 


54 


76:30 


Z 


110 


1:10 




24 


61 


86:30 


z 


120 


1:10 




32 


68 


101:30 


z 


130 


1:00 


5 


36 


74 


116:30 


z 


25 








0 


1:40 


* 


30 


1:30 






3 


4:40 


I 


40 


1:30 






15 


16:40 


K 


50 


1:20 




2 


24 


27:40 


L 


60 


1:20 




9 


28 


38:40 


N 


70 


1:20 




17 


39 


57:40 


O 



30 
(100 pes) 



80 


1:20 








23 


48 


72:40 


0 


90 


1:10 






3 


23 


57 


84:40 


Z 


100 


1:10 






7 


23 


66 


97:40 


Z 


110 


1:10 






10 


34 


72 


117:40 


Z 


120 


1:10 






12 


41 


78 


132:40 


Z 


180 


1:00 




1 


29 


53 


118 


202:40 


** 


240 


1:00 




14 


42 


84 


142 


283:40 


** 


360 


0:50 


2 


42 


73 


111 


187 


416:40 


** 


480 


0:50 


21 


61 


91 


142 


187 


503:40 


** 


720 


0:50 


55 


106 


122 


142 


187 


613:40 


** 



(*) Consulte a Tabela de Limites sem Descompressao. 

(**) Nao devera ser permitido nenhum mergulho repetitivo apos mergulhos excepcionais. 



TABELA PADRAO DE DESCOMPRESSAO COM AR 



Profun- 
didade 
(metros) 



Tempo 

de 
Fundo 
(min) 



Tempo p/ 
l a Parada 
(min:seg) 



33m 



Paradas p/Descompressao (minutos) 



30m 



27m 



24m 



21m 



18m 



15m 



12m 



9m 



6m 



3m 



Tempo Total 
p/Subida 
(min/seg) 



Grupo 
Repetitivo 



20 


















0 


1:50 


* 


25 


1 


40 














3 


4:50 


H 


30 


1 


40 














7 


8:50 


J 


40 


1 


30 












2 


21 


24:50 


L 


50 


1 


30 












8 


26 


35:50 


M 


OU 


1 


30 












1 Q 

lo 


jO 


jj.jV 


"NT 

IN 


70 


1 


20 










1 


23 


48 


73:50 


o 


80 


1 


20 










7 


23 


57 


88:50 


z 


90 


1 


20 










12 


30 


64 


107:50 


z 


100 


1 


20 










15 


37 


72 


125:50 


z 


15 


















0 


2:00 


* 


20 


1:50 














2 


4:00 


H 


25 


1:50 














6 


8:00 


I 


30 


1:50 














14 


16:00 


J 


40 


1:40 












5 


25 


32:00 


L 


50 


1:40 












15 


31 


48:00 


N 


60 


1:30 










2 


22 


45 


71:00 


O 


70 


1:30 










9 


23 


55 


89:00 


O 


80 


1:30 










15 


27 


63 


107:00 


z 


90 


1:30 










19 


37 


74 


132:00 


z 


100 


1:30 










23 


45 


80 


150:00 


z 


120 


1:20 








10 


19 


47 


98 


176:00 


** 


180 


1 


10 






5 


27 


37 


76 


137 


284:00 


** 


240 


1 


10 






23 


35 


60 


97 


179 


396:00 


** 


360 


1:00 




18 


45 


64 


93 


142 


187 


551:00 


** 


480 


0:50 


3 


41 


64 


93 


122 


142 


187 


654:00 


** 


720 


0:50 


32 


74 


100 


114 


122 


142 


187 


773:00 


** 


10 


















0 


2:10 


* 


15 


2:00 














1 


3:10 


F 


20 


2:00 














4 


6:10 


H 


25 


2:00 














10 


12:10 


J 


30 


1:50 












3 


18 


23:10 


M 


40 


1:50 












10 


25 


37:10 


N 


50 


1:40 










3 


21 


37 


63:10 


O 


60 


1:40 










9 


23 


52 


86:10 


Z 


70 


1:40 










16 


24 


61 


103:10 


z 


80 


1:30 








3 


19 


35 


72 


131:10 


z 


90 


1:30 








8 


19 


45 


80 


154:10 


z 



33 
(110 pes) 



36 
(120 pes) 



39 
(130 pes) 



(*) Consulte a Tabela de Limites sem Descompressao. 

(**) Nao devera ser permitido nenhum mergulho repetitivo apos mergulhos excepcionais. 



TABELA PADRAO DE DESCOMPRESSAO COM AR* 



Profun- 
didade 
(metros) 


Tempo de 

Fundo 
(minutos) 


Tempo p/ l a 
Parada 
(min:seg) 


Paradas p/ Descompressao (minutos) 


Tempo Total 
p/Subida 
(min:seg) 


Grupo 
Repetitivo 


l.l.m hflm 


27m 24m 21m 18m 15m 12m 9m 


6m 


Jill 


10 












0 


2:20 


* 


15 


2:10 












4:20 


G 


20 


2:10 










6 


8:20 


I 


25 


2:00 








2 


14 


18:20 


J 


30 


2:00 








5 


21 


28:20 


K 


40 


1:50 






2 


16 


26 


46:20 


N 


50 


1:50 






6 


24 


44 


76:20 


O 


60 


1:50 






16 


23 


56 


97:20 


Z 


42 


70 


1:40 




4 


19 


JZ 


Oo 


125:20 


z 


(140 pes) 


80 


1:40 




10 


23 


41 


79 


155:20 


z 


90 


1:30 




2 14 


18 


42 


88 


166:20 


** 


120 


1:30 




12 14 


36 


56 


120 


240:20 


** 


180 


1:20 




10 26 32 


54 


94 


168 


386:20 


** 


240 


1:10 




8 28 34 50 


78 


124 


187 


511:20 


** 


360 


1:00 




9 32 42 64 84 


122 


142 


187 


684:20 


** 


480 


1:00 




31 44 59 100 114 


122 


142 


187 


801:20 


** 


720 


0:50 




16 56 88 97 100 114 


122 


142 


187 


924:20 


** 


5 












0 


2:30 


c 


10 


2:20 










1 


3:30 


E 


15 


2:20 










J 


5:30 


G 


20 


2:10 








2 


1 


11:30 


H 


45 


25 


2:10 








4 


17 


23:30 


K 


(150 pes) 


30 


2:10 








8 


24 


34:30 


L 


40 


2:00 






5 


19 


33 


59:30 


N 


50 


2:00 






12 


23 


51 


88:30 


O 


60 


1:50 




3 


19 


26 


62 


112:30 


Z 


70 


1:50 




11 


19 


39 


75 


146:30 


z 


80 


1:40 




1 17 


19 


50 


84 


173:30 


z 


5 












0 


2:40 


D 


10 


2:30 










1 


3:40 


F 


15 


2:20 








1 


4 


7:40 


H 


20 


2:20 








3 


11 


16:40 


J 


48 


25 


2:20 








7 


20 


29:40 


K 


(160 pes) 


30 


2:10 






2 


11 


25 


40:40 


M 


40 


2:10 






7 


23 


39 


71:40 


N 


50 


2:00 




2 


16 


23 


55 


98:40 


Z 


60 


2:00 




9 


19 


33 


69 


132:40 


Z 


70 


1:50 




1 17 


22 


44 


80 


166:40 


** 



(*) Consulte a Tabela de Limites sem Descompressao. 

(**) Nao devera ser permitido nenhum mergulho repetitivo apos mergulhos excepcionais. 



TABELA PADRAO DE DESCOMPRESSAO COM AR 



Profun- 
didade 
(metros) 


Tempo 

de 
Fundo 
(min) 


Tempo p/ 
l a Parada 
(min:seg) 


Paradas p/Descompressao (minutos) 


Tempo Total 
p/Subida 
(min/seg) 


Grupo 
Repetitivo 


33m 


30m 


27m 


24m 


21m 


18m 


15m 


12m 


9m 


6m 


3m 




5 
























0 


2:50 


D 




10 


2:40 






















2 


4:50 


F 




15 


2:30 




















2 


5 


9:50 


H 




20 


2:30 




















4 


15 


21:50 


J 




25 


2:20 


















2 


7 


23 


34:50 


L 




30 


2:20 


















4 


13 


15 


45:50 


M 




40 


2:10 
















1 


10 


23 


45 


81:20 


O 



51 


50 


2:10 














5 


18 


23 


61 


109:50 


Z 


(170 pes) 


60 


2:00 












2 


15 


22 


37 


74 


152:50 


Z 




70 


2:00 












8 


17 


19 


51 


86 


183:50 






90 


1:50 










12 


12 


14 


34 


52 


120 


246:50 


** 




120 


1:30 






2 


10 


12 


18 


32 


42 


82 


156 


356:50 


** 




180 


1:20 




4 


10 


22 


28 


34 


50 


78 


120 


187 


535:50 


** 




240 


1:20 




18 


24 


30 


42 


50 


70 


116 


142 


187 


681:50 


** 




360 


1:10 


22 


34 


40 


52 


60 


98 


114 


122 


142 


187 


873:50 






480 


1:00 


14 40 


42 


56 


91 


97 


100 


114 


122 


142 


187 


1007:50 


** 


54 


5 






















0 


3:00 


D 


(180 pes) 


10 


2:50 




















3 


6:00 


F 




15 


2:40 


















3 


6 


12:00 


I 




20 


2:30 
















1 


5 


17 


26:00 


K 




25 


2:30 
















3 


10 


24 


40:00 


L 




30 


2:30 
















6 


17 


27 


53:00 


N 




40 


2:20 














3 


14 


23 


50 


93:00 


0 




50 


2:10 












2 


9 


19 


30 


65 


128:00 


Z 




60 


2:10 












5 


16 


19 


44 


81 


168:00 


z 


57 


5 






















0 


3:10 


D 


(190 pes) 


10 


2:50 


















1 


3 


7:10 


G 




15 


2:50 


















4 


7 


14:10 


I 




20 


2:40 
















2 


6 


20 


31:10 


K 




25 


2:40 
















5 


1 1 


25 


44:10 


M 




30 


2:30 














1 


8 


19 


32 


63:10 


N 




40 


2:30 














8 


14 


23 


55 


103:10 


0 




50 


2:20 












4 


13 


22 


33 


72 


147:10 


** 




60 


2:20 












10 


17 


19 


50 


84 


183:10 


** 



(**) Nao devera ser permitido nenhum mergulho repetitivo apos mergulhos excepcionais. 

TABELA PADRAO DE DESCOMPRESSAO COM AR 



Profun- 
didade 
(metros) 


Tempo de 

Fundo 
(minutos) 


Tempo p/ 
l a Parada 
(min:seg) 


Paradas p/ Descompressao (minutos) 


Tempo Total 
p/Subida 
(min:seg) 


39m 


36m 


33m 


30m 


27m 


24m 


21m 


18m 


15m 


12m 


9m 


6m 


3m 




5 


3:10 


















1 


4:20 




10 


3:00 
















1 


4 


8:20 




15 


2:50 














1 


4 


10 


18:20 




20 


2:50 














3 


7 


27 


40:20 




25 


2:50 














7 


14 


25 


49:20 




30 


2:40 












2 


3 


22 


37 


73:20 


60 


40 


2:30 










2 


8 


17 


23 


59 


112:20 




50 


2:30 










6 


16 


22 


39 


75 


161:20 




60 


2:20 








2 


13 


17 


24 


51 


89 


199:20 




90 


1:50 


1 


10 


10 


12 


12 


30 


38 


74 


134 


324:20 




120 


1:40 6 


10 


10 


10 


24 


28 


40 


64 


98 


180 


473:20 




180 


1:20 


1 


10 


10 


18 


24 


24 


42 


48 


70 


106 


142 


187 


685:20 




240 


1:20 


6 


20 


24 


24 


36 


42 


54 


68 


114 


122 


142 


187 


842:20 




360 


1:10 


12 


22 


36 


40 


44 


56 


82 


98 


100 


114 


122 


142 


187 


1058:20 




5 


3:20 


















1 


4:30 




10 


3:10 
















2 


4 


9:30 




15 


3:00 














1 


5 


13 


22:30 


63 


20 


3:00 














4 


10 


23 


40:30 




25 


2:50 












2 


7 


17 


27 


56:30 




30 


2:50 












4 


9 


24 


41 


81:30 




40 


2:40 










4 


9 


19 


26 


63 


124:30 




50 


2:30 








1 


9 


17 


19 


45 


80 


174:30 




5 


3:30 


















2 


5:40 




10 


3:20 
















2 


5 


10:40 




15 


3:10 














2 


5 


16 


26:40 



00 


ZX) 


j.UU 












1 
1 


■2 
J 


1 1 

1 1 


OA 

Z^f 


AO-AO 




25 


3:00 












3 


8 


19 


33 


66:40 




30 


2:50 










1 


7 


10 


23 


47 


91:40 




40 


2:50 










6 


12 


22 


29 


68 


140:40 




50 


2:40 








3 


12 


17 


18 


51 


86 


190:40 




5 


3:40 


















2 


5:50 




10 


3:20 














1 


2 


6 


12:50 




15 


3:20 














3 


6 


18 


30:50 




ZU 


J. 1U 












z 


J 


1Z 


zo 


4oJU 




25 


3:10 












4 


8 


22 


37 


74:50 




30 


3:00 










2 


8 


12 


23 


51 


99:50 




40 


2:50 








1 


7 


15 


22 


34 


74 


156:50 




50 


2:50 








5 


14 


16 


24 


51 


89 


202:50 




5 


3:50 


















2 


6:00 




10 


3:30 














1 


3 


6 


14:00 


72 


15 


3:30 














4 


6 


21 


35:00 


( ) 


ZU 


j. ZD 












a 


U 


1 ^ 

1 J 


ZD 






25 


3:10 










1 


4 


9 


24 


40 


82:00 




30 


3:10 










4 


8 


15 


22 


56 


109:00 




40 


3:00 








3 


7 


17 


22 


39 


75 


167:00 




50 


2:50 






1 


8 


15 


16 


29 


51 


94 


218:00 




5 


















1 


2 


7:10 




10 


3:50 














1 


4 


7 


16:10 




15 


3:40 












1 


4 


7 


22 


38:10 


75 


20 


3:30 












4 


7 


17 


27 


59:10 




25 


3:20 










2 


7 


10 


24 


45 


92:10 




30 


3:20 










6 


7 


17 


23 


59 


116:10 




40 


3:10 








5 


9 


17 


19 


45 


79 


178:10 




60 


2:40 


4 


10 


10 


10 


12 


22 


36 


64 


126 


298:10 




90 


2:10 


8 10 10 10 


10 


10 


28 


28 


44 


68 


98 


186 


514:10 



(**) Nao devera ser permitido nenhum mergulho repetitivo apos mergulhos excepcionais. 



TABELA PADRAO DE DESCOMPRESSAO COM AR 



Profun- 
didade 
(metros) 



Tempo 

de 
Fundo 
(minutos) 



Tempo p/ 
l a Parada 
(min:seg) 



39m 



36m 



33m 



Paradas p/Descompressao (minutos) 



30m 



27m 



24m 



21m 



18m 



15m 



12m 9m 



6m 



3m 



Tempo Total 
p/Subida 
(min:seg) 





5 


4:00 












1 


2 


7:20 




10 


3:50 










2 


4 


9 


19:20 


78 


15 


3:40 








2 


4 


10 


22 


42:20 




20 


3:30 






1 


4 


7 


20 


31 


67:20 




25 


3:30 






3 


8 


11 


23 


50 


99:20 




30 


3:20 




2 


6 


8 


19 


26 


61 


126:20 




40 


3:10 


1 


6 


11 


16 


19 


49 


84 


190:20 




5 


4:10 












1 


3 


8:30 




10 


4:00 










2 


5 


11 


22:30 


81 


15 


3:50 








3 


4 


11 


24 


46:30 




20 


3:40 






2 


3 


9 


21 


35 


74:30 




25 


3:30 




2 


3 


8 


13 


23 


53 


106:30 




30 


3:30 




3 


6 


12 


22 


27 


64 


138:30 




40 


3:20 


5 


6 


11 


17 


22 


51 


88 


204:30 




5 


4:20 












2 


2 


8:40 




10 


4:00 








1 


2 


5 


13 


25:40 


84 


15 


3:50 






1 


3 


4 


11 


26 


49:40 




20 


3:50 






3 


4 


8 


23 


39 


81:40 




25 


3:40 




2 


5 


7 


16 


23 


56 


113:40 




30 


3:30 


1 


3 


7 


13 


22 


30 


70 


150:40 





40 


3:20 


1 6 


6 


13 


17 


27 


51 


93 


218:40 




5 


4:30 












2 


3 


9:50 




10 


4:10 








1 


3 


5 


16 


29:50 


87 


15 


4:00 






1 


3 


6 


12 


26 


52:50 




20 


4:00 






3 


7 


9 


23 


43 


89:50 




25 


3:50 


1 


3 


5 


8 


17 


23 


60 


120:50 




30 


3:40 


1 


5 


6 


15 


22 


36 


72 


162:50 




40 


3:30 


3 5 


7 


15 


16 


32 


51 


95 


228:50 




5 


4:40 












3 


3 


11:00 




10 


4:20 








1 


3 


6 


17 


32:00 




15 


4:10 






2 


3 


6 


15 


26 


57:00 


90 


20 


4:00 




2 


3 


7 


10 


23 


47 


97:00 




25 


3:50 


1 


3 


6 


8 


19 


26 


61 


129:00 




30 


3:50 


2 


5 


7 


17 


22 


39 


75 


172:00 




40 


3:40 


4 6 


9 


15 


17 


34 


51 


90 


231:00 




60 


3:00 


4 10 10 10 10 10 


14 


28 


32 


50 


90 


187 


460:00 



(**) Nao devera ser permitido nenhum mergulho repetitivo apos mergulhos excepcionais. 

TABELAS PARA EXPOSICOES EXTREMAS - DESCOMPRESSAO COM AR 



Profun- 
didade 
(metros) 



Tempo de 
Fundo 
(minuto) 



Tempo p/ 1 
Parada 
(min:seg) 



Paradas p/Descompressao (minutos) 



Tempo 
Total 
p/Subida 
(min:seg) 



E 




B 


a 


a 


a 


E 


a 


B 


a 


B 


B 


a 


a 


a 


a 


a 


a 

On 


a 

NO 


o 


r- 






oc 


in 


CN 


On 


nC 


CO 


o 


r- 






00 


in 




nC 




m 


in 


<*■ 






CO 


co 


CO 


CO 


CN 




CN 






- — i 



75 



120 
180 
240 



01:50 
01:30 
01:30 



5 10 10 10 10 16 24 24 36 48 64 94 142 187 684:10 
4 8 8 10 22 24 24 32 42 44 60 84 114 122 142 187 931:10 
9 14 21 22 22 40 40 42 56 76 98 100 114 122 142 187 1.109:10 



90 90 2:20 3 8 8 10 10 10 10 16 24 24 34 48 64 90 142 187 693:00 
(**) 120 2:00 4 8 8 8 8 10 14 24 24 24 34 42 58 66 102 122 142 187 890:00 
180 1:40 6 8 8 8 14 20 21 21 28 40 40 48 56 82 98 100 114 122 142 187 1168:00 

(**) Nao devera ser permitido nenhum mergulho repetitivo apos mergulhos excepcionais 

TABELA DE LIMITES SEM DESCOMPRESSAO E DE DESIGNACAO DE GRUPO 
PARA MERGULHOS COM AR SEM DESCOMPRESSAO 



Profundidade 
(metros) 


Tempo Limite 
s/Descompressao 
(minutos) 


Designacao de Grupo (tempos em minutos) 


A 


B 


C 


D 


E 


F 


G 


H 


I 


J 


K 


L 


M 


N 


O 


3 




60 


120 


210 


300 
























4,5 




35 


70 


110 


160 


225 


350 




















6 




25 


50 


75 


100 


135 


180 


240 


325 
















7,5 




20 


35 


55 


75 


100 


125 


160 


195 


245 


315 












9 




15 


30 


45 


60 


75 


95 


120 


145 


170 


205 


250 


310 








10,5 


310 


5 


15 


25 


40 


50 


60 


80 


100 


120 


140 


160 


190 


220 


270 


310 


12 


200 


5 


15 


25 


30 


40 


50 


70 


80 


100 


110 


130 


150 


170 


200 




15 


100 




10 


15 


25 


30 


40 


50 


60 


70 


80 


90 


100 








18 


60 




10 


15 


20 


25 


30 


40 


50 


55 


60 












21 


50 




5 


10 


15 


20 


30 


35 


40 


45 


50 












24 


40 




5 


10 


15 


20 


25 


30 


35 


40 














27 


30 




5 


10 


12 


15 


20 


25 


30 
















30 


25 




5 


7 


10 


15 


20 


22 


25 
















33 


20 






5 


10 


13 


15 


20 


















36 


15 






5 


10 


12 


15 





















39 10 5 8 10 

42 10 5 7 10 

45 5 5 

48 5 5 

51 5 5 

54 5 5 

57 5 5 



TABELA DE NITROGENIO RESIDUAL PARA MERGULHOS 
REPETITIVOS COM AR 



N 



O 



0:10 
0:23 
0:10 0:23 
0:22 0:34 



M 

0:10 
0:24 
0:24 
0:36 
0:35 
0:48 



0:10 
0:25 
0:25 
0:39 
0:37 
0:51 
0:49 
1:02 



K 

0:10 
0:26 
0:26 
0:42 
0:40 
0:54 
0:52 
1:07 
1:03 
1:18 



0:10 
0:28 
0:27 
0:45 
0:43 
0:59 
0:55 
1:11 
1:08 
1:24 
1:19 
1:36 



0:10 
0:31 
0:29 
0:49 
0:46 
1:04 
1:00 
1:18 
1:12 
1:30 
1:25 
1:43 
1:37 
1:55 



H 

0:10 
0:33 
0;32 
0:54 
0:50 
1:11 
1:05 
1:25 
1:19 
1:39 
1:31 
1:53 
1:44 
2:04 
1:56 
2:17 



0:10 
0:36 
0:34 
0:59 
0:55 
1:19 
1:12 
1:35 
1:26 
1:49 
1:40 
2:05 
1:54 
2:18 
2:05 
2:29 
2:18 
2:42 



0:10 
0:40 
0:37 
1:06 
1:00 
1:29 
1:20 
1:47 
1:36 
2:03 
1:50 
2:19 
2:06 
2:34 
2:19 
2:47 
2:30 
2:59 
2:43 
3:10 



0:10 
0:45 
0:41 
1:15 
1:07 
1:41 
1:30 
2:02 
1:48 
2:20 
2:04 
2:38 
2:20 
2:53 
2:35 
3:08 
2:48 
3:22 
3:00 
3:33 
3:11 
3:45 



D 

0:10 
0:54 
0:46 
1:29 
1:16 
1:59 
1:42 
2:23 
2:03 
2:44 
2:21 
3:04 
2:39 
3:21 
2:54 
3:36 
3:09 
3:52 
3:23 
4:04 
3:34 
4:17 
3:46 
4:29 



0:10 
1:09 
0:55 
1:57 
1:30 
2:28 
2:00 
2:58 
2:24 
3:20 
2:45 
3:43 
3:05 
4:02 
3:22 
4:19 
3:37 
4:35 
3:53 
4:49 
4:05 
5:03 
4:18 
5:16 
4:30 
5:27 



B 

0:10 
1:39 
1:10 
2:38 
1:58 
3:22 
2:29 
3:57 
2:59 
4:25 
3:21 
4:49 
3:44 
5:12 
4;03 
5:40 
4:20 
5:48 
4:36 
6:02 
4:50 
6:18 
5:04 
6:32 
5:17 
6:44 
5:28 
6:56 



0:10 
2:10 
1:40 
2:49 
2:39 
5:48 
3:23 
6:32 
3:58 
7:05 
4:26 
7:35 
4:50 
7:59 
5:13 
8:21 
5:41 
8:40 
5:49 
8:58 
6:03 
9:12 
6:19 
9:28 
6:33 
9:43 
6:45 
9:54 
6:57 
10:0 



0:10 

12:00* 

2:11 

12:00* 

2:50 

12:00* 

5:49 

12:00* 

6:33 

12:00* 

7:06 

12:00* 

7:36 

12:00* 

8:00 

12:00* 

8:22 

12:00* 

8:41 

12:00* 

8:59 

12:00* 

9:13 

12:00* 

9:29 

12:00* 

9:44 

12:00* 

9:55 

12:00* 

10:06 

12:00 



Nova 
significant) 
de Grupo 



O 



N 



M 



K 



I 



H 



D 



B 



(*) Mergulos seguidos de intervalos de superficie maiores que 12 horas nao sao mergulhos repetitivos. 
Use os tempos reais de fundo nas tabelas padrao de descompressao com ar para computar tais mergulhos. 



Profundidade 
de Mergulho 
Repetitivo 



(Metros) 


Z 


O 


N 


M 


L 


K 


J 


I 


H 


G 


F 


E 


D 


C 


B 


A 


12 


257 


241 


213 


187 


161 


138 


116 


101 


87 


73 


61 


49 


37 


25 


17 


7 


15 


169 


160 


142 


124 


111 


99 


87 


76 


66 


56 


47 


38 


29 


21 


13 


6 


18 


122 


117 


107 


97 


88 


79 


70 


61 


52 


44 


36 


30 


24 


17 


11 


5 


21 


100 


96 


87 


80 


72 


64 


57 


50 


43 


37 


31 


26 


20 


15 


9 


4 


24 


84 


80 


73 


68 


61 


54 


48 


43 


38 


32 


28 


23 


18 


13 


8 


4 


27 


73 


70 


64 


58 


53 


47 


43 


38 


33 


29 


24 


20 


16 


11 


7 


3 


30 


64 


62 


57 


52 


48 


43 


38 


34 


30 


26 


22 


18 


14 


10 


7 


3 


33 


57 


55 


51 


47 


42 


38 


34 


31 


27 


24 


20 


16 


13 


10 


6 


3 


36 


52 


50 


46 


43 


39 


35 


32 


28 


25 


21 


18 


15 


12 


9 


6 


3 


39 


46 


44 


40 


38 


35 


31 


28 


25 


22 


19 


16 


13 


11 


8 


6 


3 


42 


42 


40 


38 


35 


32 


29 


26 


23 


20 


18 


15 


12 


10 


7 


5 


2 


45 


40 


38 


35 


32 


30 


27 


24 


22 


19 


17 


14 


12 


9 


7 


5 


2 


48 


37 


36 


33 


31 


28 


26 


23 


20 


18 


16 


13 


11 


9 


6 


4 


2 


51 


35 


34 


31 


29 


26 


24 


22 


19 


17 


15 


13 


10 


8 


6 


4 


2 


54 


32 


31 


29 


27 


25 


22 


20 


18 


16 


14 


12 


10 


8 


6 


4 


2 


57 


31 


30 


28 


26 


24 


21 


19 


17 


15 


13 


11 


10 


8 


6 


4 


2 



Tempo Nitrogenio Residual 
(Minutos) 



TABELA DE DESCOMPRESSAO NA SUPERFICIE USANDO OXIGENIO 



Prof, 
(metros) 



Tempo de 
Fundo 
(min) 


Tempo p/ l a 
Parada ou 
Superficie 


Paradas de Descompressao na 
Agua. Tempo em Minutos 
Respirando Ar 


(min:seg) 


18m 


15m 


12m 


9m 


52 


2:48 


0 


0 


0 


0 


90 


2:48 


0 


0 


0 


0 


120 


2:48 


0 


0 


0 


0 


150 


2:48 


0 


0 


0 


0 


180 


2:48 


0 


0 


0 


0 


40 


3:12 


0 


0 


0 


0 


70 


3:12 


0 


0 


0 


0 


85 


3:12 


0 


0 


0 


0 


100 


3:12 


0 


0 


0 


0 


115 


3:12 


0 


0 


0 


0 


130 


3:12 


0 


0 


0 


0 


150 


3:12 


0 


0 


0 


0 


32 


3:36 


0 


0 


0 


0 


60 


3:36 


0 


0 


0 


0 


70 


3:36 


0 


0 


0 


0 


80 


3:36 


0 


0 


0 


0 


90 


3:36 


0 


0 


0 


0 


100 


3:36 


0 


0 


0 


0 


110 


3:36 


0 


0 


0 


0 


120 


3:36 


0 


0 


0 


0 


130 


3:36 


0 


0 


0 


0 


26 


4:00 


0 


0 


0 


0 


50 


4:00 


0 


0 


0 


0 


60 


4:00 


0 


0 


0 


0 


70 


4:00 


0 


0 


0 


0 


80 


4:00 


0 


0 


0 


0 


90 


4:00 


0 


0 


0 


0 


100 


4:00 


0 


0 


0 


0 


110 


4:00 


0 


0 


0 


0 


120 


2:48 


0 


0 


0 


0 



Intervalo de 
Superficie 



Tempo a 12m 
na Camara 
Respirando 
Oxigenio (min) 



Tempo de 
Superficie 



Tempo Total 
de Descom- 
pressao 
(min:seg) 



21 



24 



27 



30 



OH 

< u 
5 x 
5 w 

'< s 

z O 

* ft* 

< < 
£ < 

IS 

Pa 



O 
H 

I 



0 
15 

23 
31 
39 

0 
14 
20 
26 
31 
37 
44 

0 
14 

20 
25 
30 
34 
39 
43 
48 

0 
14 

20 
26 
32 
38 
44 
49 
53 



a 

h- 1 

u 

-a 

H 

< 



C 
H 
— 

s ^ 



IS 
z 



u w o 

■4 £3 ! 

Z ©! 
eg « 

2 ° 



IS 

gz 
a 

Q 

O 
ft, 

c 



O 
I 

3 



2:48 
23:48 
31:48 
39:48 
47:48 

3:12 



23 
29 
35 
40 
46 
53 



12 
12 
12 
12 
12 
12 



3:36 
23:36 
29:36 
34:36 
39:36 
43:36 
48:36 
52:36 
57:36 

4:00 
24:00 
30:00 
36:00 
42:00 
48:00 
54:00 
59:00 
65:48 



33 



36 



22 


4:24 


0 


0 


0 


0 


40 


4:24 


0 


0 


0 


0 


50 


4:24 


0 


0 


0 


0 


60 


4:24 


0 


0 


0 


0 


70 


4:24 


0 


0 


0 


0 


80 


3:12 


0 


0 


0 


1 


90 


3:12 


0 


0 


0 


2 


100 


3:12 


0 


0 


0 


5 


110 


3:12 


0 


0 


0 


12 


18 


4:48 


0 


0 


0 


0 


30 


4:48 


0 


0 


0 


0 


40 


4:48 


0 


0 


0 


0 


50 


4:48 


0 


0 


0 


0 


60 


3:36 


0 


0 


0 


2 


70 


3:36 


0 


0 


0 


4 


80 


3:36 


0 


0 


0 


5 


90 


3:12 


0 


0 


3 


7 



■3 



0 
12 
19 

26 
33 
40 
46 
51 
54 

0 
9 
16 
24 
32 
39 
46 
51 



I 
ce 
C 
si 
H 

a 

S _ 
rj a 

^ Cm 



a 
a 

a 



C 
H 

g 

so 

^> z 

a<a 
P o 



its 

cc — 

a«E 



e< b 



i 

as 3 



a 
c 

a 

H 
C 



Oh 



4:24 

22:24 

29:24 

36:24 

43:24 

51:12 

58:12 

66:12 

76:12 

4:48 

19:48 

26:48 

34:48 

44:36 

53:36 

61:36 

72:12 





100 


3:12 


0 


0 


6 


15 


54 


86:12 




15 


5:12 


0 


0 


0 


0 


0 


5:12 




30 


5:12 


0 


0 


0 


0 


12 


23:12 




40 


5:12 


0 


0 


0 


0 


21 


32:12 




50 


4:00 


0 


0 


0 


3 


29 


43:00 


39 


60 


4:00 


0 


0 


0 


5 


37 


53:00 




70 


4:00 


0 


0 


0 


7 


45 


63:00 




80 


3:36 


0 


0 


6 


7 


51 


75:36 




90 


3:36 


0 


0 


10 


10 


56 


89:36 




13 


5:36 


0 


0 


0 


0 


0 


5:36 




25 


5:36 


0 


0 


0 


0 


11 


22:36 




30 


5:36 


0 


0 


0 


0 


15 


26:36 




35 


5:36 


0 


0 


0 


0 


20 


31:36 




40 


4:24 


0 


0 


0 


2 


24 


37:24 




45 


4:24 


0 


0 


0 


4 


29 


44:24 


42 


50 


4:24 


0 


0 


0 


6 


33 


50:24 




55 


4:24 


0 


0 


0 


7 


38 


56:24 




60 


4:24 


0 


0 


0 


8 


43 


62:24 




65 


4:00 


0 


0 


3 


7 


48 


70:00 




70 


3:36 


0 


2 


7 


7 


51 


79:36 




11 


6:00 


0 


0 


0 


0 


0 


6:00 




25 


6:00 


0 


0 


0 


0 


13 


25:00 




30 


6:00 


0 


0 


0 


0 


18 


30:00 




35 


4:48 


0 


0 


0 


4 


23 


38:48 


45 


40 


4:24 


0 


0 


3 


6 


27 


48:24 




45 


4:24 


0 


0 


5 


7 


33 


57:24 




50 


4:00 


0 


2 


5 


8 


38 


66:00 




55 


3:36 


2 


5 


9 


4 


44 


77:36 




9 


6:24 


0 


0 


0 


0 


0 


6:24 




20 


6:24 


0 


0 


0 


0 


11 


23:24 




25 


6:24 


0 


0 


0 


0 


16 


28:24 


48 


30 


5:12 


0 


0 


0 


2 


21 


35:12 




35 


4:48 


0 


0 


4 


6 


26 


48:48 




40 


4:24 


0 


3 


5 


8 


32 


61:24 




45 


4:00 


3 


4 


8 


8 


38 


73:00 




7 


6:48 


0 


0 


0 


0 


0 


6:48 






0.48 


u 


u 


U 


u 


Li 


ZJ.48 




25 


6:48 


0 


0 


0 


0 


19 


31:48 


51 


30 


5:12 


0 


0 


3 


5 


23 


44:12 




35 


4:48 


0 


4 


4 


7 


29 


57:48 




40 


4:24 


4 


4 


8 


6 


36 


72:24 



TABELA DE DESCOMPRESSAO NA SUPERFICIE COM AR 



Profundidade 
(metros) 


Tempo de 
Fundo 
(min) 


Tempo p/ l a 
Parada 
(min:seg) 


Paradas de Descompressao na 
Agua. Tempo em minutos 
Respirando Ar 


Tempo a 12m 
na Camara 
Respirando 
Oxigenio (min) 


Paradas na 
Camara 
(minutos) 


Tempo Total 
de Descom- 
pressao 
(min:seg) 


15m | 12m | 9m | 6m 3m 


6m | 3m 


230 0:30 3 
12 250 0:30 3 
270 0:30 3 
300 0:30 3 

120 0:40 3 
140 0:40 3 
160 0:40 3 


<« ««i 7 14:30 
l^^SL 11 18:30 

§d1 z z£o 15 22:30 
£ CJ S 3 3 3 g 19 26:30 

2 < % g z 

I^^Si 5 12:40 

5 j^i 10 17:40 

=> a, 21 28:40 



15 


180 


0:40 




3 




29 


36:40 




200 


0:40 




3 




35 


42:40 




220 


0:40 




3 




40 


47:30 




240 


0:40 




3 




47 


54:40 




80 


0:50 




3 




7 


14:50 




100 


0:50 




3 




14 


21:50 


18 


120 


0:50 




3 




26 


33:50 




140 


0:50 




3 




39 


46:50 




160 


0:50 




3 




48 


55:50 




180 


0:50 




3 




56 


63:50 




200 


0:40 


3 




3 


59 


80:10 




60 


1:00 




3 




8 


16:00 




70 


1:00 




3 




14 


22:00 




80 


1:00 




3 




18 


26:00 




90 


1:00 




3 




23 


31:00 




100 


1:00 




3 




33 


41:00 


21 


110 


0:50 




3 


3 


41 


52:20 




120 


0:50 


3 




4 


47 


59:20 




130 


0:50 


3 




6 


52 


66:20 




140 


0:50 


3 




8 


56 


72:20 




150 


0:50 


3 




9 


61 


78:20 




160 


0:50 


3 




13 


72 


93:20 




170 


0:50 


3 




19 


79 


106:20 




50 


i 
i 


1ft 




3 




10 


18:10 




60 


1 


10 




3 




17 


25:10 




70 


1 


10 




3 




23 


31:10 




80 


1 


00 


3 




3 


31 


42:30 




90 


1 


00 


3 




7 


39 


54:30 


24 


100 


1 


00 


3 




11 


46 


65:30 




110 


1 


00 


3 




13 


53 


74:30 




120 


1 


00 


3 




17 


56 


81:30 




130 


1 


00 


3 




19 


63 


90:30 




140 


1 


00 


26 




26 


69 


126:30 




150 


1 


00 


32 




32 


77 


146:30 




40 


1 


20 




3 




7 


15:20 




50 


1 


20 




3 




18 


26:20 




60 


1 


20 




3 




25 


33:20 




70 


1 


10 


3 




7 


30 


45:40 


27 


80 


1 


10 


13 




13 


40 


71:40 




90 


1 


10 


18 




18 


48 


89:40 




100 


1 


10 


21 




21 


54 


101:40 




110 


1 


10 


24 




24 


61 


114:40 




120 


1 


10 


32 




32 


68 


137:40 




130 


1 


00 


5 36 




36 


74 


156:40 




40 


1 


30 




3 




15 


23:30 




50 


1 


20 


3 




3 


24 


35:50 




60 


1 


20 


3 




9 


28 


45:50 




70 


1 


20 


3 




17 


39 


64:50 


30 


80 


1 


20 


23 




23 


48 


99:50 




90 


1 


10 


3 23 




23 


57 


111:50 




100 


1 


10 


7 23 




23 


66 


124:50 




110 


1 


10 


10 34 




34 


72 


155:50 




120 


1 


10 


12 41 




41 


78 


177:50 



TABELA DE DESCOMPRESSAO NA SUPERFICIE COM AR 



Profundidade 
(metros) 


Tempo de 
Fundo 
(min) 


Tempo p/ 
l a Parada 
(min:seg) 


Paradas de Descompressao 
na Agua. Tempo em minutos 
Respirando Ar 


Intervalo 
de 

Superficie 


Paradas na 
Camara 
(minutos) 


Tempo Total de 
p/Subida. 
(mimseg) 


15m 


| 12m 


9m 


6m 


3m 


6m 


3m 




30 


1 


40 










j 






7 
1 


15:40 




40 


1 


30 








3 






3 


21 


33:00 




50 


1 


30 








3 






8 


26 


43:00 


33 


60 


1 


30 








18 






18 


36 


78:00 




70 


1 


20 






1 


23 






23 


48 


101:00 




80 


1 


20 






7 


23 






23 


57 


116:00 




90 


1 


20 






12 


30 




cc 


30 


64 


142:00 




100 


1 


20 






15 


37 




O 


37 


72 


167:00 




25 


1 
1 


<n 

jU 










3 


g 




6 


14:50 




30 


1 


50 










J 


|* 
^ fit 




1zL 

1*4 


22:50 




40 
50 


1 
1 


40 
40 








3 

15 




5 
15 


25 
31 


39:10 
67:10 


36 


60 


1 


30 






2 


22 






22 


45 


97:10 




70 


1 


30 






9 


23 




XI 


23 


55 


116:10 




80 


1 


30 






15 


27 




z w 


27 


63 


138:10 




90 


1 


30 






19 


37 






37 


74 


173:10 




100 


1 


30 






23 


45 




3 2 


45 


80 


189:10 




25 


2 


00 










3 


O 




10 


19:00 




30 


1 


50 








3 




2s z 


3 


18 


30:20 




40 


1 


50 








10 




II 


10 


25 


51:20 


39 


50 


1 


40 






3 


21 






21 


37 


88:20 




60 


1 


40 






9 


23 






23 


52 


113:20 




70 


1 


40 






16 


24 




§ ° 


24 


61 


131:20 




80 


1 


30 




3 


19 


35 




Z Z 


35 


72 


170:20 




90 


1 


30 




8 


19 


45 




S< 


45 


80 


203:20 




















o a 










20 


2 


10 










j 






0 


15:10 




25 


2 


00 








3 






3 


14 


26:30 




30 


2 


00 








5 






5 


21 


37:30 


42 


40 


1 


50 






2 


16 




h- 1 


16 


26 


66:30 




50 


1 


50 






6 


24 






24 


44 


104:30 




60 


1 


50 






16 


23 






23 


56 


124:30 




70 


1 


40 




4 


19 


32 




Pfl 


32 


68 


161:30 




80 


1 


40 




10 


23 


41 




< 


41 


79 


200:30 




20 


2 


10 








~x 
J 






i 

j 


1 


19:40 




25 


2 


10 








4 






4 


17 


31:40 




30 


2 


10 








8 






8 


24 


46:40 


45 


40 


2 


00 






5 


19 






19 


33 


89-40 




50 


2 


00 






12 


23 






23 


51 


115:40 




60 


1 


50 




3 


19 


26 






26 


62 


142:40 




70 


1 


50 




11 


19 


39 






39 


75 


189:40 




80 


1 


4U 


1 


11 


19 


50 






50 


84 


227:40 




20 


2 


20 








3 






3 


11 


23:50 




25 


2 


20 








7 






7 


20 


40:50 




^0 


2 


10 






2 


11 






11 


25 


55-50 


48 


40 


2 


10 






7 


23 






23 


39 


98:50 




50 


2 


00 




2 


16 


23 






23 


55 


125:50 




60 


2 


00 




9 


19 


33 






33 


69 


169:50 




70 


1 


50 


1 


17 


22 


44 






44 


80 


214:50 




15 


2 


30 








3 






3 


5 


18:00 




20 


2 


30 








4 






4 


15 


30:00 




25 


2 


20 






2 


7 






7 


23 


46:00 




30 


2 


20 






4 


13 






13 


26 


63:00 



57 



40 


2:10 




1 


10 


23 


23 


45 


109:00 


50 


2:10 




5 


18 


23 


23 


61 


137:00 


60 


2:00 


2 


15 


22 


37 


37 


74 


194:00 


70 


2:00 


8 


17 


19 


51 


51 


86 


239:00 


15 


2:40 








3 


3 


6 


19:10 


20 


2:30 






1 


5 


5 


17 


35:10 


ZD 


Z.jV 






j 


1U 


i n 

1U 






30 


2:30 






6 


17 


17 


27 


74:10 


40 


2:20 




3 


14 


23 


23 


50 


120:10 


50 


2:10 


2 


9 


19 


30 


30 


65 


162:10 


60 


2:10 


5 


15 


19 


44 


44 


81 


216:10 


15 


2:50 








4 


4 


7 


22:20 


20 


2:40 






2 


6 


6 


20 


41:20 


25 


2:40 






5 


11 


11 


25 


59:20 


30 


2:30 




1 


8 


19 


19 


32 


86:20 


40 


2:30 




8 


14 


23 


23 


55 


130:20 


50 


2:20 


4 


13 


22 


33 


33 


72 


184:20 


60 


2:20 


10 


17 


19 


50 


50 


84 


237:20 



II - TABELAS PARA RECOMPRESSAO TERAPEUTICA 



Instrucoes para uso das Tabelas de Recompressao Terapeutica 

1 - Siga as tabelas de tratamento precisamente. 

2 - Tenha um acompanhante qualificado dentro da camara todo o tempo da recompressao 

3 - Mantenha as velocidades de descida e subida normals. 

4 - Examine totalmente o paciente na profundidade de alivio ou de tratamento. 

5 - Trate um paciente inconsciente como para embolia ou sintomas serios, a menos que haja certeza absoluta de que 

tal condicao seja causada por outro motivo. 

6 - Somente utilize as Tabelas de Tratamento com Ar quando nao dispuser de oxigenio. 

7 - Fique alerta para envenenamento por oxigenio se ele e utilizado. 

8 - Na ocorrencia de convulsoes por intoxicacao por oxigenio, remova a mascara oral-nasal e mantenha o paciente 

de forma a nao se machucar. 

9 - Mantenha a utilizacao do oxigenio dentro das limitacoes de profundidade e tempo. 

10 - Verifique as condicoes do paciente antes e depois de ir para cada parada e durante as paradas mais longas. 

1 1 - Observe o paciente pelo mmimo de 6 horas apos o tratamento, atento para sintomas de recorrencia. 

12 - Mantenha uma acurada cronometragem dos tempos e relatorios escritos. 

13 - Mantenha a mao e bem guardado o kit de socorros medicos. 

14 - Nao permita qualquer encurtamento ou outra alteracao nas tabelas, exceto aquelas autorizadas pelo orgao 

competente sob a supervisao direta de um medico qualificado. 

15 - Nao permita ao paciente dormir entre as paradas de descompressao ou por mais de 1 hora em qualquer parada. 

16 - Nao espere por um ressuscitador. Inicie imediatamente o metodo de ressuscitacao boca-a-boca no caso de 

parada respiratoria. 

17 - Nao quebre o ritmo durante a ressuscitacao 

18 - Nao permita o uso de oxigenio em profundidades maiores que 18 metros. 

19 - Instrua o paciente para reportar imediatamente os sintomas quando sentir. 

20 - Nao hesite em tratar casos duvidosos. 

21 - Nao permita ao paciente ou acompanhante a permanencia em posicoes que possam interferir com a 

completa circulacao sangiirnea dos seus organismos. 

DIAGNOSTICS DE DOENCA DESCOMPRESSIVA E EMBOLIA GASOSA 



SINAIS E SINTOMAS 


DOENCA DESCOMPRESSIVA 


EMBOLIA GASOSA 


Pele 


Dor 
Somente 


Sintomas Serios 


Sintomas no Sistema 
Nervoso Central 


Pneumo- 
Torax 


Enfisema 
do 

Mediastino 


Sistema 
Nervoso 
Central 


Sufocacao 


Lesao 
Cerebral 


Lesao na 
Medula 
Espinhal 


DORNA CABECA 










** 








DOR NAS COSTAS 






* 













DOR NO PESCOCO 
















** 


DOR NO PEITO 


















DOR NO ESTOMAGO 


















DOR NO(S) 
BRACO(S)/PERNA(S) 




** 








* 






DOR NOS OMB ROS 


















DOR NOS QUADRIS 


















INCONSCIENCIA 


















CHOQUE 


















VERTIGENS/TONTEIRA 






** 












DIFICULDADE VISUAL 






** 




** 








NAUSEAS/VOMITOS 






#* 




#* 








DIFICULDADE DE OUVIR 






## 




## 








DIFICULDADE DE 
FALAR 






** 




** 








FALTA DE EQUILIBRIO 


















DORMENCIA 










* * 








FRAQUEZA 


















SENSACAO ESTRANHA 


















PESCOCO INCHADO 
















** 


RESPIRACAO CURTA 






* 




* 








CIANOSE 








* 








* 


MODIFICACAO NA PELE 


















* * = MAIS PROVAVEL * = CAUSA POSSIVEL 



INFORMACAO CONFIRMATIVA 

HISTORICO DO MERGULHO 

Descompressao obrigatdria? 
Descompressao adequada? 
Subida descontrolada? 
Prendeu a respiracao? 
Causado fora do mergulho? 
Mergulho repetitivo? 



EXAME DO PACI ENTE 

Sente-se bem? 

Reage e tern aparencia normal? 

Tern o vigor normal? 

Sua sensibilidade e normal? 

Seus olhos estao normals? 

Seus reflexos estao normals? 

Sei pulso e normal? (cardiaco) 

Seu modo de andar e normal? 

Sua audicao esta normal? 

Sua coordenacao motora esta normal? 



TRATAMENTO DE EMBOLIA GASOSA 



DIAGNOSTIC 
O: EMBOLIA 
GASOSA 



COMPRIMA ATE 50 
METROS PACIENTE 
RESPIRANDO AR 



COMPLETE O PERIODO 
DE 30 MINUTOS 
RESPIRANDO AR DA 
TABELA 6A 



COMPLETE 3 




DESCOMPRIMA ATE 18 


PERIODOS DE 20 




METROS. EM 4 


MINUTOS 





MINUTOS (VELOCIDADE 




RESPIRANDO 




DE SUB IDA = 8 M POR 


OXIGENIO 




MIN.) 



COMPLETE O 
TRATAMENTO PELA 
TABELA 6A 




PROLONGUE A 
TABELA 6" POR 20 
MINUTOS DE 
OXIGENIO A 18 
METROS 



COMPLETE O 
TRATAMENTO PELA 
TABELA 6A 




PROLONGUE A TABELA 
6" POR 60 MINUTOS DE 
OXIGENIO A 9 METROS. 
COMPLETE A 
DESCOMPRESSAO 



TRATAMENTO DE DOENQA DESCOMPRESSIVA 



DIAGNOSTICO: 
DOENCA 
DESCOMPRESSIVA 



PACIENTE RESPIRANDO 
OXIGENIO: COMPRIMA 
ATE 18 METROS 



COMPLETE O 1° PERIODO 

DE 20 MINUTOS 
RESPIRANDO OXIGENIO 




COMPLETE O 
TRATAMENTO 
PELA TABELA 5 



COMPLETE MAIS 2 
PERIODOS DE 
OXIGENIO DA TABELA 6 




SIM 



DESCOMPRIMIDA 
PELA TABELA 6 



PROLONGUE A TABELA 
6 POR 20 MINUTOS DE 
OXIGENIO A 18 METROS 



SINTOMAS 
ALIVIADOS? 



SIM 



DESCOMPRIMIDA 
PELA TABELA 6 



T* 



NAO 



PROLONGUE A TABELA 
6 POR 60 MINUTOS DE 
OXIGENIO A 9 METROS 



PROLONGUE A TABELA 
6 POR 60 MINUTOS DE 
OXIGENIO A 9 METROS 



DESCOMPRIMIDA 
PELA TABELA 6 



DESCOMPRIMIDA 
PELA TABELA 4 



RECORRENCIA DURANTE O TRATAMENTO 



DIAGNOSTICO: 
RECORRENCIA 

DURANTE 
TRATAMENTO 




SINTOMAS 
REAPARECEM EM 
PROFUNDIDADE 
MAIOR QUE 18 
METROS? 



NAO^ 



DIAGNOSTICO: 
RECORRENCIA 

DURANTE 
TRATAMENTO 



COMPLETE 3 PERIODOS 

DE 20 MINUTOS COM 
OXIGENIO DA TABELA 6 



PACIENTE RESPIRAR, 
COMPRIMA ATE A 
PROFUNDIDADE DE 
ALlVIO (MAXIMO DE 

50 METROS) 
MANTENHA POR 30 
MINUTOS 




PROLONGUE A TABELA 
6 POR 20 MINUTOS COM 
OXIGENIO A 18 METROS 




DESCOMPRIMA PELA 
TABELA 4 A PARTIR 
DA PROFUNDIDADE 
DE ALIVIO 



I r NAO 



PROLONGUE A TABELA 
6 POR 60 MINUTOS COM 
OXIGENIO A 9 METROS 



RECORRENCIA APOS O TRATAMENTO 



DIAGNOSTICO: 
RECORRENCIA APOS 
n TRATAMENTO 



DIAGNOSTICO: 
RECORRENCIA APOS 
O TRATAMENTO 



DIAGNOSTICO: 
RECORRENCIA APOS 
O TRATAMENTO 




NAO 



DIAGNOSTICO: 
RECORRENCIA APOS 
n TRATAMENTO 




RELACAO DAS TABELAS DE TRATAMENTO (*) 



TABELA 


UTILIZACAO 


5 - TRATAMENTO, COM OXIGENIO DE DOENCA 
DESCOMPRESSIVA - DOR SOMENTE 


Tratamento de doen9a descompressiva - sintomas serios 
ou dor somente usando os sintomas nao sao aliviados 
dentro de 10 minutos a 18 metros 


6 - TRATAMENTO COM OXIGENIO, DE DOENCAS 
DESCOMPRESSIVA - SITOMAS SERIOS 


Tratamento de doenca descompressiva - sintomas serios 
dor somente quando os sintomas sao aliviados dentro de 
10 minutos a 18 metros 


6A - TRATAMENTO COM AR E OXIGENIO, DE 
EBOLSA GASOSA 


Tratamento de embolia gasosa. Utilize tambem quando 
incapaz de determinar quando os sintomas sao causados 
por embolia gasosa ou grave doenca descompressiva 


1 A - TRATAMENTO, COM AR, DE DOENCAS 
DESCIMPRESSIVA - DOR SOMENTE TRATAMENTO 
A 30 METROS 


Tratamento de doenca descompressiva - dor somente 
quando nao for dispomvel oxigenio e a dor e aliviado a 
profundidade maior que 20 metros 


2A - TRATAMENTO, DE DOENCA 
DESCOMPRESSIVA - DOR SOMENTE TRATAMENTO 
A 50 METROS 


Tratamento de doenca descompressiva - dor somente 
quando nao for dispomvel ocigenio e a dor e aliviada a 
profundidade maior que 20 metros 


3 - TRATAMENTO, COM AR, DE DOENCA 
DESCOMPRESSICA - SITOMAS SERIOS, OU 
EMBOLI A GASOSA 


Tratamento de doenca descompressiva - sintomas serios 
ou de embolia gasosa quando nao for dispomvel oxigenio 
e os sintomas sao aliviados dentro de 30 minutos a 50 
metros 


4 - TRATAMENTO, COM AR, DE DOENCA 
DESCOMPRESSIVA - SITOMAS SERIOS OU 
EMBOLI A GASOSA. 


Tratamento de sintomas piorando durante os primeiros 20 
minutos de respiracao de oxigenio a 18 metros na Tabela 
6, ou quando os sintomas nao sao aliviados dentro de 30 
minutos a 50 metros utilizar o tratamento com AR da 
Tabela 3 



(*) As tabelas de tratamento com oxigenio sao apresentadas antes das de ar porque o metodo de tratamento com 
oxigenio sera sempre prefenvel 



TABELA 5 

TRATAMENTO, COM OXIGENIO, DE DOENCAS DESCOMPRESSIVAS 

DOR SOMENTE 



Pi*fkf unrli rid ftp 




IVAlaLUl a 


Tempo Total 
Decorrido 
(Hs:Min) 


(Metros) 


(Minutos) 


Respiratoria 


18 


20 


Oxigenio 


0:20 


18 


5 


Ar 


0:25 


18 


20 


Oxigenio 


0:45 


18a9 


30 


Oxigenio 


1:15 


9 


5 


Ar 


1:20 


9 


20 


Oxigenio 


1:40 


9 


5 


Ar 


1:45 


9a0 


30 


Oxigenio 


2:15 



1 - Tratamento de doencas descompressivas - dor somente, quando os sintomas sao aliviados dentro de 10 
minutos a 18 metros. 

2 - Velocidade de descida = 7,5 m/min. 

3 - Velocidade de subida = 0,3 m/min. Nao compense em velocidades menores. Compense em velocidades 
maiores demorando a subida. 

4-0 tempo em 18 metros inicia na chegada aos 18 metros. 

5 - Se o oxigenio tiver que ser interrompido, permita 15 minutos de ar e entao retorne a tabela no ponto onde foi 
interrompida. 

6 - Se tiver que interromper o oxigenio a 18 metros troque para a Tabela 6 apos a chegada a parada de 9 metros. 

7-0 acompanhante deve respirar ar. Se o tratamento e um mergulho repetitivo para o acompanhante ou as 
tabelas forem prolongadas, o acompanhante deve respirar oxigenio durante os ultimos 30 minutos ate a 
superficie. 

TABELA 5 
PERFIL PROFUNDIDADE/TEMPO 




TEMPO (MINUTOS) 



TABELA 6 



TRATAMENTO, COM OXIGENIO, DE DOENCAS DESCOMPRESSIVAS 

SINTOMAS SERIOS 



proft iNnin a r>F 

I IX \ / 1 ^ . > 1 7 1 1 7 . V 1 / 1 . 


TFMPO 


MISTT1R A 


TEMPO TOTAL 
DECORRIDO 

(HS:MTN) 






RFSPIRATORIA 

■X I vkj 1 I IX/ V J. \_s IX li V 


18 


20 


OXIGENIO 


0:20 


18 


5 


AR 


0:25 


18 


20 


OXIGENIO 


0:45 


18 


5 


AR 


0:50 


18 


20 


OXIGENIO 


1:10 


18 


5 


AR 


1:15 


18a9 


30 


OXIGENIO 


1:45 


9 


15 


AR 


2:00 


9 


60 


OXIGENIO 


3:00 


9 


15 


AR 


3:15 


9 


60 


OXIGENIO 


4:15 


9a0 


30 


OXIGENIO 


4:45 



1 - Tratamento de doenca descompressiva - sintomas serios ou dor somente, quando os sintomas nao sao aliviados 
dentro de 10 minutos a 18 metros. 

2 - Velocidade de descida = 7,5 m/min. 

3 - Velocidade de subida = 0,3 m/min. Nao compense em velocidades menores. Compense em velocidades maiores 
demorando a subida. 

4 - O tempo em 18 metros se inicia na chegada aos 18 metros. 

5 - Se o oxigenio tiver que ser interrompido, permita 15 minutos de ar e entao retorne a tabela no ponto onde foi 
interrompida. 

6 - O acompanhante deve respirar ar. Se o tratamento e um mergulho repetitivo para o acompanhante ou as tabelas 
forem prolongadas. O acompanhante deve respirar oxigenio durante os ultimos 30 minutos ate a chegada a 
superficie. 

7 - A Tabela 6 pode ser prolongada por 25 minutos adicionais a 18 metros (20 minutos de oxigenio e 5 minutos de 
ar) ou por 75 minutos adicionais a 9m (15 minutos de ar e 60 minutos de oxigenio) ou ambos 

TABELA 6 
PERFIL PROFUNDIDADE/TEMPO 



31 



VELOCIDADE DE 0E6CJBA P 7,5 mtmin 
VE10CI0ADE DE ftUBIDA i M n'nti 




TABELA 6A 

TRATAMENTO, COM AR E OXIGENIO, DE EMBOLIA GASOSA 



PROFT INHin A HF 


TFMPO 
<TVfINTTTOS , l 

^IVAAm U A UiJ J 


MISTT1R A 
RFSPIR A TORI A 


TEMPO TOTAL 
DECORRIDO 
(Hs : MIN) 


50 


30 


AR 


0:30 


50 a 18 


4 


AR 


0:34 


18 


20 


OXIGENIO 


0:54 


18 


5 


AR 


0:59 


18 


20 


OXIGENIO 


1:19 


18 


5 


AR 


1:29 


18 


20 


OXIGENIO 


1:44 


18 


5 


AR 


1:49 


18a9 


30 


OXIGENIO 


2:19 


9 


15 


AR 


2:34 


9 


60 


OXIGENIO 


3:34 


9 


15 


AR 


3:49 


9 


60 


OXIGENIO 


4:49 


9a0 


30 


OXIGENIO 


5:19 



1 - Tratamento de embolia gasosa. Utilize tambem quando for impossi'vel determinar se os sintomas sao 
causados por embolia gasosa ou grave doenca descompressiva. 

2 - Velocidade de descida = a mais rapida que o paciente puder suportar. 

3 - Velocidade de subida = 0,3 m/min. Nao compense em velocidades menores. Compense em velocidades 
maiores demorando a subida. 

4 - O tempo a 50 metros inclui o tempo desde a superficie. 5 - Se O Oxigenio Tiver Que Ser Interrompido, 
Permita 15 Minutos De Ar E Entao Retorne A Tabela No Ponto Em Que Foi Interrompida. 

6 - O Acompanhante Deve Respirar Ar. Se O Tratamento E Um Mergulho Repetitivo Para O Acompanhante Ou 
A Tabela For Prolongada, Deve Respirar Oxigenio Durante Os Ultimos 30 Minutos Ate A Chegada A 
Superficie. 

7 - A Tabela 6 pode ser prolongada por 25 minutos adicionais a 18 metros (20 minutos de oxigenio e 5 minutos 
de Ar) ou por 75 minutos adicionais a 9 metros (15 minutos no ar e 60 minutos de oxigenio) ou ambos. 



TABELA 6A 
PERFIL PROFUNDIDADE/TEMPO 




TEMPO (MINUTOS) 



TABELA 1A 

TRATAMENTO, COM AR, DE DOENCA DESCOMPRESSIVA 
DOR SOMENTE TRATAMENTO A 30 METROS 









TEMPO 


PROFUNDIDADE 


TEMPO 


MISTURA 


TOTAL 


(METROS) 


(MINUTOS) 


RESPIRATORIA 


DECORRIDO 








(Hs : MIN) 


30 


30 


AR 


0:30 


24 


12 


AR 


0:43 


18 


30 


AR 


1:14 


15 


30 


AR 


1:45 


12 


30 


AR 


2:16 


9 


60 


AR 


3:17 


6 


60 


AR 


4:18 


3 


120 


AR 


6:9 


0 


1 


AR 


6:20 



1 - Tratamento de doenca descompressiva - dor somente, quando nao se dispuser de oxigenio e a dor e aliviada a 
profundidade menor que 20 metros. 

2 - Velocidade de descida = 7,5 m/min. 

3 - Velocidade de subida = 1 minuto entre cada parada. 
4-0 tempo a 30 metros inclui o tempo desde a superficie. 

5 - Se a configuracao das tubulacoes da camara nao permite o retorno a superficie desde os 3 metros dentro de 1 
minuto como especffico, nao considere o tempo adicional requerido. 

TABELA 1A 
PERFIL PROFUNDIDADE/TEMPO 




TEMPO (MINUTOS) 



TABELA 2A 

TRATAMENTO, COM AR, DE DOENCA DESCOMPRESSIVA 
DOR SOMENTE TRATAMENTO A 50 METROS 



PROFUNDIDADE 


TEMPO 


MISTURA 


TEMPO TOTAL 


(METROS) 


(MINUTOS) 


RESPIRATORIA 


DECORRIDO 








(Hs : MIN) 


50 


30 


AR 


0:30 


42 


12 


AR 


0:43 


36 


12 


AR 


0:56 


30 


12 


AR 


1:09 


24 


12 


AR 


1:22 


18 


30 


AR 


1:53 


15 


30 


AR 


2:24 


12 


30 


AR 


2:55 


9 


120 


AR 


4:56 


6 


120 


AR 


6:57 


3 


240 


AR 


10:58 


3a0 


1 


AR 


10:59 



1 - Tratamento de doenca descompressiva - dor somente, quando nao tiver dispomvel oxigenio e a dor e aliviada a 
uma profundidade maior que 20 metros. 

2 - Velocidade de descida = 7,5 m/min. 

3 - Velocidade de subida = 1 minuto entre cada parada. 

4 - Tempo a 50 metros - inclui o tempo desde a superficie. 

TABELA 2 A 
PERFIL PROFUNDIDADE/TEMPO 




TABELA 3 

TRATAMENTO, COM AR, DE DOENCA DESCOMPRESSIVA 
SINTOMAS SERIOS OU EMBOLIA GASOSA 



PROFT INHin A HF 


TEMPO 


MISTT1R A 

lV.lJ.kJ A UJX/4 

RFSPIR A TORI A 


TEMPO TOTAL 
DECORRIDO 
(Hs : MIN) 


50 


30 min 


AR 


0:30 


42 


12 min 


AR 


0:43 


36 


12 min 


AR 


0:56 


30 


12 min 


AR 


1:09 


2 


12 min 


AR 


1:22 


18 


30 min 


AR 


1:53 


15 


30 min 


AR 


2:24 


12 


30 min 


AR 


2:55 


9 


12h 


AR 


14:56 


6 


2h 


AR 


16:57 


3 


2h 


AR 


18:58 


3a0 


1 min 


AR 


18:59 



1 - Tratamento de doenja descompressiva - sintomas serios ou embolia gasosa, quando nao dispuser de oxigenio e 
os sintomas sao aliviados dentro de 30 minutos a 50 metros. 

2 - Velocidade de descida = a mais rapida que o paciente puder suportar. 

3 - Velocidade de subida = 1 minuto entre cada parada. 

4 - O tempo a 5 metros inclui o tempo desde a superflcie. 



TABELA 3 
PERFIL PROFUNDIDADE/TEMPO 




TEf^O (MINUTOS) 



TABELA 4 

TRATAMENTO, COM AR, DE DOENCA DESCOMPRESSIVA 
SINTOMAS SERIOS OU EMBOLIA GASOSA 



PROFT INHin A HF 


TEMPO 


MISTTIR A 
RFSPIR A TORI A 


TEMPO TOTAL 
DECORRIDO 
(Hs : MIN) 


50 


1/2 a 2 h 


AR 


2:00 


42 


1/2 h 


AR 


2:31 


36 


1/2 h 


AR 


3:02 


30 


1/2 h 


AR 


3:33 


24 


1/2 h 


AR 


4:04 


18 


6h 


AR 


10:05 


15 


6h 


AR 


16:06 


12 


6h 


AR 


22:07 


9 


11 h 


AR 


33:08 


9 


1 h 


OXIGENIO (OU AR) 


34:08 


6 


1 h 


AR 


35:09 


6 


1 h 


OXIGENIO (OU AR) 


36:09 


3 


1 h 


AR 


37:10 


3 


1 h 


OXIGENIO (OU AR) 


38:10 


3a0 


1 min 


OXIGENIO (OU AR) 


38:11 



1 - Tratamento de sintomas piorando durante os primeiros 20 minutos de respiracao do oxigenio a 18 metros na 
Tabela 6 ou quando os sintomas nao sao aliviados dentro de 30 minutos a 50metros, utilizando o tratamento com ar 
da Tabela 3. 

2 - Velocidade de descida = a mais rapida que o paciente puder suportar. 

3 - Velocidade de subida = 1 minuto entre cada parada. 

4 - O tempo a 50 metros inclui o tempo desde a superficie. 



TABELA 4 
PERFIL PROFUNDIDADE/TEMPO 




ANEXO N.° 7 



RADIACOES NAO-IONIZANTES 

1. Para os efeitos desta norma, sao radia95es nao-ionizantes as microondas, ultravioletas e laser. 

2. As operacoes ou atividades que exponham os trabalhadores as radiacoes nao-ionizantes, sem a protecao adequada, 
serao consideradas insalubres, em decorrencia de laudo de inspecao realizada no local de trabalho. 

3. As atividades ou operacoes que exponham os trabalhadores as radiacoes da luz negra (ultravioleta na faixa - 400- 
320 nanometres) nao serao consideradas insalubres. 



ANEXO N.° 8 

VIBRAgAO 

(Redagao dada pela Portaria MTE n. 0 1.297, de 13 de agosto de 2014) 

Sumario: 

1. Objetivos 

2. Caracterizacao e classificacao da insalubridade 

1. Objetivos 

1.1 Estabelecer criterios para caracterizacao da condicao de trabalho insalubre decorrente da exposicao as Vibracoes 
de Maos e Bracos (VMB) e Vibracoes de Corpo Inteiro (VCI). 

1.2 Os procedimentos tecnicos para a avaliacao quantitativa das VCI e VMB sao os estabelecidos nas Normas de 
Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO. 

2. Caracterizacao e classificacao da insalubridade 

2.1 Caracteriza-se a condicao insalubre caso seja superado o limite de exposicao ocupacional diaria a VMB 
correspondente a um valor de aceleracao resultante de exposicao normalizada (aren) de 5 m/s2. 

2.2 Caracteriza-se a condicao insalubre caso sejam superados quaisquer dos limites de exposicao ocupacional diaria 
a VCI: 

a) valor da aceleracao resultante de exposicao normalizada (aren) de 1,1 m/s2; 

b) valor da dose de vibracao resultante (VDVR) de 21,0 m/sl,75. 

2.2.1 Para fins de caracterizacao da condicao insalubre, o empregador deve comprovar a avaliacao dos dois 
parametros acima descritos. 

2.3 As situacoes de exposicao a VMB e VCI superiores aos limites de exposicao ocupacional sao caracterizadas 
como insalubres em grau medio. 

2.4 A avaliacao quantitativa deve ser representativa da exposicao, abrangendo aspectos organizacionais e ambientais 
que envolvam o trabalhador no exercicio de suas funcoes. 

2.5 A caracterizacao da exposicao deve ser objeto de laudo tecnico que contemple, no minimo, os seguintes itens: 

a) Objetivo e datas em que foram desenvolvidos os procedimentos; 

b) Descricao e resultado da avaliacao preliminar da exposicao, realizada de acordo com o item 3 do Anexo 1 da 
NR-9 do MTE; 

c) Metodologia e criterios empregados, inclusas a caracterizacao da exposicao e representatividade da 
amostragem; 

d) Instrumentais utilizados, bem como o registro dos certificados de calibracao; 

e) Dados obtidos e respectiva interpretacao; 

f) Circunstancias especfficas que envolveram a avaliacao; 



g) Descricao das medidas preventivas e corretivas eventualmente existentes e indicacao das necessarias, bem 
como a comprovacao de sua eficacia; 

h) Conclusao. 



ANEXO N.° 9 

FRIO 

1. As atividades ou operacoes executadas no interior de camaras frigonficas, ou em locais que apresentem condicoes 
similares, que exponham os trabalhadores ao frio, sem a protecao adequada, serao consideradas insalubres em 
decorrencia de laudo de inspecao realizada no local de trabalho. 

ANEXO N.° 10 

UMIDADE 

1. As atividades ou operacoes executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva, capazes de 
produzir danos a saiide dos trabalhadores, serao consideradas insalubres em decorrencia de laudo de inspecao 
realizada no local de trabalho. 

ANEXO N.° 11 

AGENTES QUIMICOS CUJA INSALUBRIDADE E CARACTERIZADA POR LEVIITE DE 
TOLERANCIA E INSPECAO NO LOCAL DE TRABALHO 

1. Nas atividades ou operacoes nas quais os trabalhadores ficam expostos a agentes qurmicos, a caracterizacao de 
insalubridade ocorrera quando forem ultrapassados os limites de tolerancia constantes do Quadro n.° 1 deste Anexo. 

2. Todos os valores fixados no Quadro n.° 1 - Tabela de Limites de Tolerancia sao validos para absorcao apenas por 
via respiratoria. 

3. Todos os valores fixados no Quadro n.° 1 como "Asfixiantes Simples" determinam que nos ambientes de trabalho, 
em presenca destas substantias, a concentracao minima de oxigenio devera ser 18 (dezoito) por cento em volume. 
As situacoes nas quais a concentracao de oxigenio estiver abaixo deste valor serao consideradas de risco grave e 
iminente. 

4. Na coluna "VALOR TETO" estao assinalados os agentes qmmicos cujos limites de tolerancia nao podem ser 
ultrapassados em momento algum da jornada de trabalho. 

5. Na coluna "ABSORCAO TAMBEM PELA PELE" estao assinalados os agentes qurmicos que podem ser 
absorvidos, por via cutanea, e portanto exigindo na sua manipulacao o uso da luvas adequadas, alem do EPI 
necessario a protecao de outras partes do corpo. 

6. A avaliacao das concentracoes dos agentes qurmicos atraves de metodos de amostragem instantanea, de leitura 
direta ou nao, devera ser feita pelo menos em 10 (dez) amostragens, para cada ponto - ao nivel respiratorio do 
trabalhador. Entre cada uma das amostragens devera haver um intervalo de, no mmimo, 20 (vinte) minutos. 

7. Cada uma das concentracoes obtidas nas referidas amostragens nao devera ultrapassar os valores obtidos na 
equacao que segue, sob pena de ser considerada situajao de risco grave e iminente. 

Valor maximo = LT. x F. D. 
Onde: 

L.T. = limite de tolerancia para o agente qui'mico, segundo o Quadro n.° 1. 
F.D. = fator de desvio, segundo definido no Quadro n.° 2. 



QUADRO N.° 2 


L.T. 


F.D. 


(pp, ou mg/m 3 ) 

0 a 1 

1 a 10 


3 
2 



10 


a 


100 


1,5 


100 


a 


1000 


1,25 


acima 


de 


1000 


1,1 



8. O limite de tolerancia sera considerado excedido quando a media aritmetica das concentracoes ultrapassar os 
valores fixados no Quadro n.° 1. 

9. Para os agentes qmmicos que tenham "VALOR TETO" assinalado no Quadro n.° 1 (Tabela de Limites de 
Tolerancia) considerar-se-a excedido o limite de tolerancia, quando qualquer uma das concentracoes obtidas nas 
amostragens ultrapassar os valores fixados no mesmo quadro. 

10. Os limites de tolerancia fixados no Quadro n.° 1 sao validos para jornadas de trabalho de ate 48 (quarenta e oito) 
horas por semana, inclusive. 

10.1 Para jornadas de trabalho que excedam as 48 (quarenta e oito) horas semanais dever-se-a cumprir o disposto no 
art. 60 da CLT. 



QUADRO N.° 1 
TABELA DE LIMITES DE TOLERANCIA 













Grau de 


AGENTES QUIMICOS 




Absorcao 


Ate 48 horas/semana 


insalubridade a ser 


Valor teto 


tambem 






considerado no 






p/pele 


ppm* 


mg/m3** 


caso de sua 
caracterizacao 


Acetaldefdo 






78 


140 


maximo 


Acetato de cellosolve 




+ 


78 


420 


medio 


Acetato de eter monoetflico de etileno glicol 






- 


- 


- 


(vide acetado de cellsolve) 












Acetato de etila 






310 


1090 


mmimo 


Acetato de 2-etoxi etila (vide acetato de 






- 


- 


- 


cellosolve) 












Acetileno 






Axfixiante 


simples 


- 


Acetona 






780 


1870 


mmimo 


Acetonitrila 






30 


55 


maximo 


Acido acetico 






8 


20 


medio 


Acido cianfdrico 




+ 


8 


9 


maximo 


Acido clorfdrico 


+ 




4 


5,5 


maximo 


Acido cromico (nevoa) 








0,04 


maximo 


Acido etanoico (vide acido acetico) 












Acido fluorfdrico 






2,5 


1,5 


maximo 


Acido formico 






4 


7 


medio 


Acido metanoico (vide acido formico) 












Acrilato de metila 




+ 


8 


27 


maximo 


Acrilonitrila 




+ 


16 


35 


maximo 


Alcool isoamflico 






78 


280 


mmimo 


Alcool n-butflico 


+ 


+ 


40 


115 


maximo 


Alcool isobutflico 






40 


115 


medio 


Alcool sec-butflico (2-butanol) 






115 


350 


medio 


Alcool terc-butflico 






78 


235 


medio 


Alcool etflico 






780 


1480 


mmimo 


Alcool furfurflico 




+ 


4 


15,5 


medio 


Alcool metil arm'lico (vide metil isobutil 












carbinol) 












Alcool metflico 




+ 


156 


200 


maximo 


Alcool n-propflico 




+ 


156 


390 


medio 


Alcool isopropflico 




+ 


310 


765 


medio 


Aldefdo acetico (vide acetaldefdo) 












Aldefdo formico (vide formaldefdo) 












Amonia 






20 


14 


medio 



Anidro sulfuroso (vide dioxido de enxofre) 












Anilina 




+ 


4 


15 


maximo 


Argonio 






Asfixante 


simples 




Arsina (arsenamina) 






0,04 


0,16 


maximo 


Bcnzcno 


(Excluido pela Portaria n." 03, de 10 de marco de 1994) 




Brometo de etila 






156 


695 


maximo 


Brometo de metila 




+ 


12 


47 


maximo 


Bromo 






0,08 


0,6 


maximo 


Bromoetano (vide brometo de etila) 






- 


- 


- 


Bromoformio 




+ 


0,4 


4 


medio 


Bromometano (vide brometo de metila) 






- 


- 


- 


1,3 Butadieno 






780 


1720 


medio 


n-Butano 






470 


1090 


medio 


n-Butano (vide alcoo n-butflico) 






- 


- 


- 


sec-Butanol (vide alcool sec-butflico) 






- 


- 


- 


Butanona (vide metil etil cetona) 






- 


- 


- 


1-Butanotiol (vide butil mercaptana) 






- 


- 


- 


n-Butilamina 


+ 


+ 


4 


12 


maximo 


Butil cellosolve 




+ 


39 


190 


medio 


n-Butil mercaptana 






0,4 


1,2 


medio 


2-Butoxi etanol (vide butil cellosolve) 










- 


Cellosolve (vide 2-etoxi etanol) 










- 


Chumbo 








0,1 


maximo 


Cianeto de metila (vide acetonitrila) 










- 


Cianeto de vinila (vide acrilonitrila) 










- 


Cianogenio 






8 


16 


maximo 


Ciclohexano 






235 


820 


medio 


Ciclohexanol 






40 


160 


maximo 


Ciclohexilamina 




+ 


8 


32 


maximo 


Cloreto de carbonila (vide fosgenio) 










- 


Cloreto de etila 






780 


2030 


medio 


Cloreto de fenila (vide cloro benzeno) 










- 


Cloreto de metila 






78 


165 


maximo 


Cloreto de metileno 






156 


560 


maximo 


Cloreto de vinila 


+ 




156 


398 


maximo 


Cloreto de vinilideno 






8 


31 


maximo 


Cloro 






0,8 


2,3 


maximo 


Clorobenzeno 






59 


275 


medio 


Clorobromometano 






156 


820 


maximo 


Cloroetano (vide cloreto de etila) 










- 


Cloroetflico (vide cloreto de vinila) 










- 


Clorodifluometano (freon 22) 






780 


2730 


mfriimo 


Cloroformio 






20 


94 


maximo 


1 -Cloro 1-nitropropano 






16 


78 


maximo 


Cloroprene 




+ 


20 


70 


maximo 


Cumeno 




+ 


39 


190 


maximo 


Decaborano 




+ 


0,04 


0,25 


maximo 


Demeton 




+ 


0,008 


0,08 


maximo 


Diamina (vide hidrazina) 










- 


Diborano 






0,08 


0,08 


maximo 


1,2-Dibramoetano 




+ 


16 


110 


medio 


o-Diclorobenzeno 






39 


235 


maximo 


Diclorodifluormetano (freon 12) 


+ 




780 


3860 


mini mo 


1,1 Dicloroetano 






156 


640 


medio 


1,2 Dicloroetano 






39 


156 


maximo 


1,1 Dicloreotileno (vide cloreto de 














vinilideno) 














1,2 Dicloroetileno 






155 


615 


medio 


Diclorometano (vide cloreto de metilino) 












1,1 Dicloro-l-nitroetano 


+ 




8 


47 


maximo 



1,2 Dicloropropano 






59 


275 


maximo 


Diclorotetrafluoretano (freon 1 14) 






780 


5460 


mini mo 


Dietil amina 






20 


59 


medio 


Dietil eter (vide eter etflico) 






- 


- 


- 


2,4 Diisocianato de tolueno (TDI) 


+ 




0,016 


0,11 


maximo 


Diisopropilamina 




+ 


4 


16 1 


maximo 


Dimetilacetamida 




+ 


8 


28 


maximo 


Dimetilamina 






8 


14 


medio 


Dimetiformamida 






8 


24 


medio 


1,1 Dimetil hidrazina 




+ 


0,4 


0,8 


maximo 


Dioxido de carbono 






3900 


7020 


minimo 


Dioxido de cloro 






0,08 


0,25 


maximo 


Dioxido de enxofre 






4 


10 


maximo 


Dioxido de nitrogenio 


+ 




4 


7 


maximo 


Dissulfeto de carbono 




+ 


16 


47 


maximo 


Estibina 






0,08 


0,4 


maximo 


Estireno 






78 


328 


medio 


Etanol (vide acetaldefdo) 






- 


- 


- 


Etano 






Asfixiante 


simples 


- 


Etanol (vide etflico) 






- 


- 


- 


Etanotiol (vide etil mercaptana) 






- 


- 


- 


Eter decloroetflico 




+ 


4 


24 


maximo 


Eter etflico 






310 


940 


medio 


Eter monobutflico do etileno glicol 






_ 


_ 


_ 


(vide butil cellosolve 












Eter monoetflico do etileno glicol 






— 


— 


— 


(vide cellosolve) 












Eter monometflico do etileno glicol (vide 






- 


- 


- 


metil cellosolve) 












Etilamina 






8 


14 


maximo 


Etilbenzeno 






78 


340 


medio 


Etileno 






Asfixiante 


simples 


- 


Etilenoimina 




+ 


0,4 


0,8 


maximo 


Etil mercaptana 






0,4 


0,8 


medio 


n-Etil morfolina 




+ 


16 


74 


medio 


2-Etoxietanol 




+ 


78 


290 


medio 


Fenol 




+ 


4 


15 


maximo 


Fluortriclorometano (freon 11) 






780 


4370 


medio 


Formaldefdo (formol) 


+ 




1,6 


2,3 


maximo 


Fosfina (fosfamina) 






0,23 


0,3 


maximo 


Fosgenio 






0,08 


0,3 


maximo 


Freon 1 1 (vide flortriclorometano) 






- 


- 


- 


Freon 12 (vide diclorodiflormetano) 






- 


- 


- 


Freon 22 (vide clorodifluormetano) 






- 


- 


- 


Freon 113 (vide 1, l,2,tricloro- 1,2,2- 






- 


- 


- 


trifluoretano) 












Freon 114 (vide declrorotetrafloretano) 






- 


- 


- 


Gas amomaco (vide amonia) 






- 


- 


- 


Gas carbonico (vide dioxido de carbono 






- 


- 


- 


Gas ciamdrico (vide acido ciamdrico) 






- 


- 


- 


Gas clondrico (vide acido clorfdrico) 






- 


- 


- 


Gas sulffdrico 






8 


12 


maximo 


Helio 






Asfixiante 


simples 


- 


Hidrazina 




+ 


0,08 


0,08 


maximo 


Hidreto de antimonio (vide estibina) 






- 


- 


- 


Hidrogenio 






Asfixiante 


simples 




Isobutanol (vide alcool isobutflico) 












Isopropilamina 






4 


9,5 


medio 


Isopropil benzeno (vide cumeno) 












Mercurio (todas as formas exceto organicas) 








0,04 


maximo 



Metacrilato de metila 






78 


320 


minimo 


Metano 






Asfixiante 


simples 


- 


Metanol (vide alcool metflico) 






- 


- 


- 


Metilamina 






8 


9,5 


maximo 


Metil cellosolve 




+ 


20 


60 


maximo 


Metil ciclohexanol 






39 


180 


medio 


Metilcloroformio 






275 


1480 


medio 


Metil demeton 




+ 


- 


0,4 


maximo 


metil etil cetona 






155 


460 


medio 


Metil isobutilcarbinol 




+ 


20 


78 


maximo 


Metil mercaptana (metanotiol) 






0,4 


0,8 


medio 


2-Metoxi etanol (vide metil cellosolve) 






- 


- 


- 


Monometil hidrazina 


+ 


+ 


0,16 


0,27 


maximo 


Monoxido de carbono 






39 


43 


maximo 


Negro de rumo 








3,5 


maximo 


Neonio 






Asfixiante 


simples 


- 


Nfquel carbonila (mquel tetracarbonila) 






0,04 


0,28 


maximo 


Nitrato de n-propila 






20 


85 


maximo 


Nitroetano 






78 


245 


medio 


Nitrometano 






78 


195 


maximo 


1 - Nitropropano 






20 


70 


medio 


2 - Nitropropano 






20 


70 


medio 


Oxido de etileno 






39 


70 


maximo 



(1) (Inchudo pela Portaria DNSST n.° 09, de 09 de outubro de 1992) 



Oxido mtrico (NO) 






20 


23 


maximo 


Oxido nitroso (N 2 0) 






Asfixiante 


simples 


- 


Ozona 






0,08 


0,16 


maximo 


Pentaborano 






0,004 


0,008 


maximo 


n-Pentano 




+ 


470 


1400 


minimo 


Percloroetfleno 






78 


525 


medio 


Piridina 






4 


12 


medio 


n-propano 






Asfixiante 


simples 




n-Propanol (vide alcool n-propflico) 












iso-Propanol (vide alcool isopropflico) 












Propanona (vide acetona) 












Propileno 






Asfixiante 


simples 




Propileno imina 




+ 


1,6 


4 


maximo 


Sulfato de dimetila 


+ 


+ 


0,08 


0,4 


maximo 


Sulfeto de hidrogenio (vide gas sulfidrico) 












Systox (vide demeton) 












1 , 1 ,2,2,Tetrabromoetano 






0,8 


11 


medio 


Tetracloreto de carbono 




+ 


8 


50 


maximo 


Tetracloroetano 




+ 


4 


27 


maximo 


Tetracloroetileno (vide percloroetileno) 












Tetrahidrofurano 






156 


460 


maximo 


Tolueno (toluol) 




+ 


78 


290 


medio 


Tolueno-2,4-diisocianato (TDI) (vide 2,4 
diisocianato de tolueno) 












Tribromometano (vide bromoformio) 












Tricloreto de vinila (vide 1,1,2 tricloroetano) 












1,1,1 Tricloroetano (vide metil cloroformio) 












1,1,2 Tricloroetano 




+ 


8 


35 


medio 


Tricloroetileno 






78 


420 


maximo 


Triclorometano (vide cloroformio) 












1,2,3 Tricloropropano 






40 


235 


maximo 


1,1,2 Tricloro- 1,2,2 trifluoretano (freon 113) 






780 


5930 


medio 


Trietilamina 






20 


78 


maximo 


Trifluormonobramometano 






780 


4760 


medio 


Vinibenzeno (vide estireno) 













Xileno (xilol) 



medio 



* ppm - partes de vapor ou gas por milhao de partes de ar contaminado. 
** mg/m 3 - miligramas por metro cubico de ar. 

ANEXO N.° 12 

LIMITES DE TOLERANCIA PARA POEIRAS MINERAIS 

ASBESTO 

(Instituido pela Portaria SSST n.° 01, de 28 de maio de 1991) 

1. O presente Anexo aplica-se a todas e quaisquer atividades nas quais os trabalhadores estao expostos ao asbesto no 
exercfcio do trabalho. 

1.1. Entende-se por "asbesto", tambem denominado amianto, a forma fibrosa dos silicatos minerais pertencentes aos 
grupos de rochas metamorficas das serpentinas, isto e, a crisotila (asbesto branco), e dos anfibolios, isto e, a 
actinolita, a amosita (asbesto marrom), a antofilita, a crocidolita (asbesto azul), a tremolita ou qualquer mistura que 
contenha um ou varios destes minerais; 

1.2. Entende-se por "exposicao ao asbesto", a exposicao no trabalho as fibras de asbesto respiraveis ou poeira de 
asbesto em suspensao no ar originada pelo asbesto ou por minerais, materials ou produtos que contenham asbesto. 

1.3. Entende-se por "fornecedor" de asbesto, o produtor e/ou distribuidor da materia-prima "in natura". 

2. Sempre que dois ou mais empregadores, embora cada um deles com personalidade juridica propria, levem a cabo 
atividades em um mesmo local de trabalho, serao, para efeito de aplicacao dos dispositivos legais previstos neste 
Anexo, solidariamente responsaveis contratante(s) e contratado(s). 

2.1. Compete a(s) contratante(s) garantir os dispositivos legais previstos neste Anexo por parte do(s) contratado(s). 

3. Cabe ao empregador elaborar normas de procedimento a serem adotadas em situacoes de emergencia, informando 
os trabalhadores convenientemente, inclusive com treinamento especffico. 

3.1. Entende-se por "situacoes de emergencia" qualquer evento nao programado dentro do processo habitual de 
trabalho que implique o agravamento da exposicao dos trabalhadores. 

4. Fica proibida a utilizagao de qualquer tipo de asbesto do grupo anfibolio e dos produtos que contenham estas 
fibras. 

4.1. A autoridade competente, apos consulta previa as organizacoes mais representativas de empregadores e de 
trabalhadores interessados, podera autorizar o uso de anfibolios, desde que a substituicao nao seja exeqiifvel e 
sempre que sejam garantidas as medidas de protecao a saude dos trabalhadores. 

5. Fica proibida a pulverizacao (spray) de todas as formas do asbesto. 

6. Fica proibido o trabalho de menores de dezoito anos em setores onde possa haver exposicao a poeira de asbesto. 

7. As empresas (publicas ou privadas) que produzem, utilizam ou comercializam fibras de asbesto e as responsaveis 
pela remocao de sistemas que contem ou podem liberar fibras de asbesto para o ambiente deverao ter seus 
estabelecimentos cadastrados junto ao Ministerio do Trabalho e da Previdencia Social/Instituto Nacional de 
Seguridade Social, atraves de seu setor competente em materia de seguranca e saude do trabalhador. 

7.1. O referido cadastro sera obtido mediante a apresentacao do modelo Anexo I. 

7.2. O numero de cadastro obtido sera obrigatoriamente apresentado quando da aquisicao da materia-prima junto ao 
fornecedor. 

7.3. O fornecedor de asbesto so podera entregar a materia-prima a empresas cadastradas. 

7.4. Os orgaos publicos responsaveis pela autorizacao da importacao de fibras de asbesto so poderao fornecer a guia 
de importacao a empresas cadastradas. 



7.5. O cadastro devera ser atualizado obrigatoriamente a cada 2 (dois) anos. 

8. Antes de iniciar os trabalhos de remocao e/ou demolic^o, o empregador e/ou contratado, em conjunto com a 
representacao dos trabalhadores, deverao elaborar um piano de trabalho onde sejam especificadas as medidas a 
serem tomadas, inclusive as destinadas a: 

a) proporcionar toda protecao necessaria aos trabalhadores; 

b) limitar o desprendimento da poeira de asbesto no ar; 

c) prever a eliminacao dos resfduos que contenham asbesto. 

9. Sera de responsabilidade dos fornecedores de asbesto, assim como dos fabricantes e fornecedores de produtos 
contendo asbesto, a rotulagem adequada e suficiente, de maneira facilmente compreensfvel pelos trabalhadores e 
usuarios interessados. 

9.1. A rotulagem devera conter, conforme modelo Anexo: 

- a letra minuscula "a" ocupando 40% (quarenta por cento) da area total da etiqueta; 

- caracteres: "Atencao: contem amianto", "Respirar poeira de amianto e prejudicial a saiide" e "Evite risco: siga as 
instrucoes de uso". 

9.2. A rotulagem devera, sempre que possi'vel, ser impressa no produto, em cor contrastante, de forma visi'vel e 
legfvel. 

10. Todos os produtos contendo asbesto deverao ser acompanhados de "instrucao de uso" com, no mfnimo, as 
seguintes informacoes: tipo de asbesto, risco a saiide e doencas relacionadas, medidas de controle e protecao 
adequada. 

11. O empregador devera realizar a avaliacao ambiental de poeira de asbesto nos locais de trabalho, em intervalos 
nao superiores a 6 (seis) meses. 

11.1. Os registros das avaliacoes deverao ser mantidos por um penodo nao inferior a 30 (trinta) anos. 

11.2. Os representantes indicados pelos trabalhadores acompanharao o processo de avaliacao ambiental. 

11.3. Os trabalhadores e/ou seus representantes tem o direito de solicitar avaliacao ambiental complementar nos 
locais de trabalho e/ou impugnar os resultados das avaliacoes junto a autoridade competente. 

11.4. O empregador e obrigado a afixar o resultado dessas avaliacoes em quadro proprio de avisos para 
conhecimento dos trabalhadores. 

12. O limite de tolerancia para fibras respiraveis de asbesto crisotila e de 2,0 f/cm3. 

12.1. Entende-se por "fibras respiraveis de asbesto" aquelas com diametro inferior a 3 micrometros, comprimento 
maior que 5 micrometros e relacao entre comprimento e diametro superior a 3:1. (Alterado pela Portaria SSST n.° 
22, de 26 de dezembro de 1994) 

13. A avaliacao ambiental sera realizada pelo metodo do filtro de membrana, utilizando-se aumentos de 400 a 500x, 
com iluminacao de contraste de fase. 

13.1. Serao contadas as fibras respiraveis conforme subitem 12.1 independentemente de estarem ou nao ligadas ou 
agregadas a outras particulas. 

13.2. O metodo de avaliacao a ser utilizado sera definido pela ABNT/INMETRO. 

13.3. Os laboratories que realizarem analise de amostras ambientais de fibras dispersas no ar devem atestar a 
participacao em programas de controle de qualidade laboratorial e sua aptidao para proceder as analises requeridas 
pelo metodo do filtro de membrana. (inchtido pela Portaria SSST n." 22, de 12 de dezembro de 1994) 

14. O empregador devera fornecer gratuitamente toda vestimenta de trabalho que podera ser contaminada por 
asbesto, nao podendo esta ser utilizada fora dos locais de trabalho. 

14.1. O empregador sera responsavel pela limpeza, manutencao e guarda da vestimenta de trabalho, bem como dos 



EPI utilizados pelo trabalhador. 

14.2. A troca de vestimenta de trabalho sera feita com freqiiencia minima de duas vezes por semana. 

15. O empregador devera dispor de vestiario duplo para os trabalhadores expostos ao asbesto. 

15.1. Entende-se por "vestiario duplo" a instalacao que oferece uma area para guarda de roupa pessoal e outra, 
isolada, para guarda da vestimenta de trabalho, ambas com comunicacao direta com a bateria de chuveiros. 

15.2. As demais especificacoes de construcao e instalacao obedecerao as determinacoes das demais Normas 
Regulamentadoras. 

16. Ao final de cada jornada diaria de trabalho, o empregador devera criar condicoes para troca de roupa e banho do 
trabalhador. 

17. O empregador devera eliminar os resfduos que contem asbesto, de maneira que nao se produza nenhum risco a 
saiide dos trabalhadores e da populacao em geral, de conformidade com as disposicoes legais previstas pelos orgaos 
competentes do meio ambiente e outros que porventura venham a regulamentar a materia. 

18. Todos os trabalhadores que desempenham ou tenham funcoes ligadas a exposicao ocupacional ao asbesto serao 
submetidos a exames medicos previstos no subitem 7.1.3 da NR-7, sendo que por ocasiao da admissao, demissao e 
anualmente devem ser realizados, obrigatoriamente, exames complementares, incluindo, alem da avaliacao ch'nica, 
telerradiografia de torax e prova de funcao pulmonar (espirometria). 

18.1. A tecnica utilizada na realizacao das telerradiografias de torax devera obedecer ao padrao determinado pela 
Organizacao Internacional do Trabalho, especificado na Classificacao Internacional de Radiografias de 
Pneumoconioses (OIT-1980). 

18.2. As empresas ficam obrigadas a informar aos trabalhadores examinados, em formulario proprio, os resultados 
dos exames realizados. 

19. Cabe ao empregador, apos o termino do contrato de trabalho envolvendo exposicao ao asbesto, manter 
dispomvel a realizacao periodica de exames medicos de controle dos trabalhadores durante 30 (trinta) anos. 

19.1. Estes exames deverao ser realizados com a seguinte periodicidade: 

a) a cada 3 (tres) anos para trabalhadores com pen'odo de exposicao de 0 (zero) a 12 (doze) anos; 

b) a cada 2 (dois) anos para trabalhadores com penodo de exposicao de 12 (doze) a 20 (vinte) anos; 

c) anual para trabalhadores com penodo de exposicao superior a 20 (vinte) anos. 

19.2. O trabalhador recebera, por ocasiao da demissao e retornos posteriores, comunicacao da data e local da 
proxima avaliacao medica. 

20. O empregador deve garantir informacoes e treinamento aos trabalhadores, com freqiiencia minima anual, 
priorizando os riscos e as medidas de protecao e controle devido a exposicao ao asbesto. 

20.1. Os programas de prevencao ja previstos em lei (curso da CIPA, SIPAT, etc.) devem conter informacoes 
especificas sobre os riscos de exposicao ao asbesto. 

21. Os prazos de notificacSes e os valores das infracoes estao especificados no Anexo III. 

22. As exigencias contidas neste anexo entrarao em vigor em 180 (cento e oitenta dias) a contar da data de sua 
publicacao, revogadas as disposicoes em contrario. 



ANEXON." 1 

MODELO DO CADASTRO DOS UTILIZADORES DO ASBESTO 
I - IDENTIFICACAO 

Nome En dereco : . 

Bairro: 

Cidade: Telefone: CEP: 

CGC: 

Ramo de Atividade: 

CNAE 



II - DADOS DE PRODUCAO 

1 . Niimero de Trabalhadores 

• Total: Menores: Mulheres: 

• Em contato direto com o asbesto: 



1 . Procedencia do asbesto 
Nacional j j 
Importado [ | 
Nome do(s) fornecedor(es) 

3. Produtos Fabricados 



Genero de produto que contem asbesto 


Utiliza^ao a que se destina 























4. Observacoes: 



NOTA: As declaracoes acima prestadas sao de inteira responsabilidade da empresa, passiveis de verificacao e 
eventuais penalidades facultadas pela lei. 



J / 



Assinatura e carimbo 



ANEXO II 




ANEXO III 



Item e Subitem 


Prazo 


Infra^ao 


-2.1 


P 4 


I 4 


-3 


Pi 


h 


-4 


Pi 


I 4 


-5 


Pi 


I 4 


-6 


Pi 


I 4 


- 7, 7.2, 7.4 


Pi 


I 3 


-8 


P2 


I 3 


-9, 9.1,9.2 


P 4 


I 3 


- 10 


P 4 


I 3 


- 11, 11.1, 11.2e 11.4 


P 4 


I 3 


- 12 


P 4 


I 4 


- 14, 14.1, 14.2 


P 3 


I 3 


- 15 


P 4 


I 3 


- 16 


Pi 


Ii 


- 17 


P 4 


I 4 


- 18, 18.2 


P, 


h 


- 19, 19.1 


Pi 


h 


-20,20.1 


P. 


h 



MANGANES E SEUS COMPOSTOS 

(Incluido pela Portaria DNSST n." 08, de 05 de outubro de 1992) 

1. O limite de tolerancia para as operacoes com manganes e seus compostos referente a extracao, tratamento, 
moagem, transporte do minerio, ou ainda a outras operacoes com exposicao a poeiras do manganes ou de seus 
compostos e de ate 5mg/m 3 no ar, para jornada de ate 8 (oito) horas por dia. 

2. O limite de tolerancia para as operacoes com manganes e seus compostos referente a metalurgia de minerais de 
manganes, fabricacao de compostos de manganes, fabricacao de baterias e pilhas secas, fabricagao de vidros 
especiais e ceramicas, fabricagao e uso de eletrodos de solda, fabricagao de produtos qmmicos, tintas e fertilizantes, 
ou ainda outras operacoes com exposicao a fumos de manganes ou de seus compostos e de ate lmg/m 3 no ar, para 
jornada de ate 8 (oito) horas por dia. 

3. Sempre que os limites de tolerancia forem ultrapassados, as atividades e operacoes com o manganes e seus 
compostos serao consideradas como insalubres no grau maximo. 

4. O pagamento do adicional de insalubridade por parte do empregador nao o desobriga da adocao de medidas de 



prevencao e controle que visem minimizar os riscos dos ambientes de trabalho. 

5. As avaliacoes de concentracao ambiental e caracterizacao da insalubridade somente poderao ser realizadas por 
engenheiro de seguran9a do trabalho ou medico do trabalho conforme previsto no art. 195 da CLT. 

6. As seguintes recomendacoes e medidas de prevencao de controle sao indicadas para as operacoes com manganes 
e seus compostos, independentemente dos limites de tolerancia terem sido ultrapassados ou nao: 

- Substituicao de perfuracao a seco por processos umidos; 

- Perfeita ventilacao apos detonacoes, antes de se reiniciarem os trabalhos; 

- Ventilacao adequada, durante os trabalhos, em areas confinadas; 

- Uso de equipamentos de protecao respiratoria com filtros mecanicos para areas contaminadas; 

- Uso de equipamentos de protecao respiratorios com linha de ar mandado, para trabalhos, por pequenos periodos, 
em areas altamente contaminadas; 

- Uso de mascaras autonomas para casos especiais e treinamentos especfficos; 

- Rotatividade das atividades e turnos de trabalho para os perfuradores e outras atividades penosas; 

- Controle da poeira em mveis abaixo dos permitidos. 

7. As seguintes precaucoes de ordem medica e de higiene sao de carater obrigatorio para todos os trabalhadores 
expostos as operacoes com manganes e seus compostos, independentemente dos limites de tolerancia terem sido 
ultrapassados ou nao: 

- Exames medicos pre-admissionais e periodicos; 

- Exames adicionais para as causas de absentefsmo prolongado, doenca, acidentes ou outros casos; 

- Nao-admissao de empregado portador de lesoes respiratorias organicas, de sistema nervoso central e disfuncoes 
sangirineas para trabalhos em exposicao ao manganes; 

- Exames periodicos de acordo com os tipos de atividades de cada trabalhador, variando de periodos de 3 (tres) a 6 
(seis) meses para os trabalhos do subsolo e de 6 (seis) meses a anualmente para os trabalhadores de superficie; 

- Analises biologicas de sangue; 

- Afastamento imediato de pessoas com sintomas de intoxicacao ou alteracoes neurologicas ou psicologicas; 

- Banho obrigatorio apos a jornada de trabalho; 

- Troca de roupas de passeio/servico/passeio; 

- Proibicao de se tomarem refeicoes nos locais de trabalho. 

SILICA LIVRE CRISTALIZADA 

(Inchu'do pela Portaria DNSST n.° 08, de 05 de outubro de 1992) 

1. O limite de tolerancia, expresso em milhoes de partfculas por decfmetro ciibico, e dado pela seguinte formula: 

8,5 

L.T. = mppdc (milhoes de partfculas por decfmetro cubico) 

% quartzo +10 

Esta formula e valida para amostras tomadas com impactador {impinger) no nivel da zona respiratoria e contadas 
pela tecnica de campo claro. A percentagem de quartzo e a quantidade determinada atraves de amostras em 
suspensao aerea. 

2. O limite de tolerancia para poeira respiravel, expresso em mg/m 3 , e dado pela seguinte formula: 

8 

L.T. = mg/m 3 

% quartzo + 2 

3. Tanto a concentracao como a percentagem do quartzo, para a aplicacao deste limite, devem ser determinadas a 
partir da porcao que passa por um seletor com as caractensticas do Quadro n.° 1. 



QUADRO N.° 1 



Diametro Aerodinamico (um) 
(esfera de densidade unitaria) 


% de passagem pelo seletor 


menor ou igual a 2 


90 


2,5 


75 


3,5 


50 


5,0 


25 


10,0 


0 (zero) 



4. O limite de tolerancia para poeira total (respiravel e nao - respiravel), expresso em mg/m3, e dado pela seguinte 
formula: 

24 

L.T. = mg/m 3 

% quartzo + 3 

5. Sempre sera entendido que "Quartzo" significa silica livre cristalizada. 

6. Os limites de tolerancia fixados no item 5 sao validos para jornadas de trabalho de ate 48 (quarenta e oito) horas 
por semana, inclusive. 

6.1. Para jornadas de trabalho que excedem a 48 (quarenta e oito) horas semanais, os limites deverao ser deduzidos, 
sendo estes valores fixados pela autoridade competente. 

7. Fica proibido o processo de trabalho de jateamento que utilize areia seca ou umida como abrasive (Incluido pela 
Portaria SIT n." 99, de 19 de outubro de 2004) 

8. As maquinas e ferramentas utilizadas nos processos de corte e acabamento de rochas ornamentais devem ser 
dotadas de sistema de umidificacao capaz de minimizar ou eliminar a geracao de poeira decorrente de seu 
funcionamento. (Aprovado pela Portaria SIT n.°43, de 11 de margo de 2008) 

ANEXO N.° 13 

AGENTES QUIMICOS 

1. Relacao das atividades e operacoes envolvendo agentes quimicos, consideradas, insalubres em decorrencia de 
inspecao realizada no local de trabalho. Excluam-se cesta relacao as atividades ou operacoes com os agentes 
quimicos constantes dos Anexos 11 e 12. 

ARSENICO 

Insalubridade de grau maximo 

Extracao e manipulacao de arsenico e preparacao de seus compostos. Fabricacao e preparacao de tintas a base de 
arsenico. 

Fabricacao de produtos parasiticidas, inseticidas e raticidas contendo compostos de arsenico. 

Pintura a pistola com pigmentos de compostos de arsenico, em recintos limitados ou fechados. 

Preparacao do Secret. 

Producao de trioxido de arsenico. 

Insalubridade de grau medio 

Bronzeamento em negro e verde com compostos de arsenico. 

Conservacao e peles e plumas; depilacao de peles a base de compostos de arsenico. 

Descoloracao de vidros e cristais a base de compostos de arsenico. 

Emprego de produtos parasiticidas, inseticidas e raticidas a base de compostos de arsenico. 



Fabricacao de cartas de jogar, papeis pintados e flores artificiais a base de compostos de arsenico. 
Metalurgia de minerios arsenicais (ouro, prata, chumbo, zinco, nfquel, antimonio, cobalto e ferro). 
Operacoes de galvanotecnica a base de compostos de arsenico. 

Pintura manual (pincel, rolo e escova) com pigmentos de compostos de arsenico em recintos limitados ou fechados, 
exceto com pincel capilar. 

Insalubridade de grau rrunimo 

Empalhamento de animais a base de compostos de arsenico. 
Fabricacao de tafeta "sire ". 

Pintura a pistola ou manual com pigmentos de compostos de arsenico ao ar livre. 
CARVAO 

Insalubridade de grau maximo 

Trabalho permanente no subsolo em operacoes de corte, furacao e desmonte, de carregamento no local de desmonte, 
em atividades de manobra, nos pontos de transferencia de carga e de viradores. 

Insalubridade de grau medio 

Demais atividades permanentes do subsolo compreendendo servicos, tais como: operacoes de locomotiva, 
condutores, engatadores, bombeiros, madeireiros, trilheiros e eletricistas. 

Insalubridade de grau mmimo 

Atividades permanentes de superficies nas operacoes a seco, com britadores, peneiras, classificadores, carga e 
descarga de silos, de transportadores de correia e de teleferreos. 

CHUMBO 

Insalubridade de grau maximo 

Fabricacao de compostos de chumbo, carbonato, arseniato, cromato mmio, litargi'rio e outros. 

Fabricacao de esmaltes, vernizes, cores, pigmentos, tintas, ungiientos, oleos, pastas, h'quidos e pos a base de 
compostos de chumbo. 

Fabricacao e restauracao de acumuladores, pilhas e baterias eletricas contendo compostos de chumbo. 
Fabricacao e emprego de chumbo tetraetila e chumbo tetrametila. 
Fundicao e laminacao de chumbo, de zinco velho cobre e latao. 

Limpeza, raspagem e reparacao de tanques de mistura, armazenamento e demais trabalhos com gasolina contendo 
chumbo tetraetila. 

Pintura a pistola com pigmentos de compostos de chumbo em recintos limitados ou fechados. 
Vulcanizacao de borracha pelo litargi'rio ou outros compostos de chumbo. 
Insalubridade de grau medio 

Aplicacao e emprego de esmaltes, vernizes, cores, pigmentos, tintas, ungiientos, oleos, pastas, lfquidos e pos a base 
de compostos de chumbo. 



Fabricacao de porcelana com esmaltes de compostos de chumbo. 

Pintura e decoracao manual (pincel, rolo e escova) com pigmentos de compostos de chumbo (exceto pincel capilar), 
em recintos limitados ou fechados. 

Tinturaria e estamparia com pigmentos a base de compostos de chumbo. 
Insalubridade de grau mmimo 

Pintura a pistola ou manual com pigmentos de compostos de chumbo ao ar livre. 
CROMO 

Insalubridade de grau maximo 

Fabricacao de cromatos e bicromatos. 

Pintura a pistola com pigmentos de compostos de cromo, em recintos limitados ou fechados. 
Insalubridade de grau medio 

Cromagem eletrolftica dos metais. 

Fabricacao de palitos fosforicos a base de compostos de cromo (preparacao da pasta e trabalho nos secadores). 
Manipulacao de cromatos e bicromatos. 

Pintura manual com pigmentos de compostos de cromo em recintos limitados ou fechados (exceto pincel capilar). 
Preparacao por processos fotomecanicos de cliches para impressao a base de compostos de cromo. 
Tanagem a cromo. 
FOSFORO 

Insalubridade de grau maximo 

Extracao e preparacao de fosforo branco e seus compostos. 
Fabricacao de defensivos fosforados e organofosforados. 

Fabricacao de projeteis incendiarios, explosivos e gases asfixiantes a base de fosforo branco. 
Insalubridade de grau medio 
Emprego de defensivos organofosforados. 
Fabricacao de bronze fosforado. 

Fabricacao de mechas fosforadas para lampadas de mineiros. 
HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO 
Insalubridade de grau maximo 

Destilacao do alcatrao da hulha. 
Destilacao do petroleo. 

Manipulacao de alcatrao, breu, betume, antraceno, oleos minerais, oleo queimado, parafina ou outras substantias 
cancerigenas afins. 

Manipulacao do negro de fumo. (Exclui'do pela Portaria DNSST n.° 9, de 09 de outubro de 1992) 



Fabricagao de fenois, cresois, naftois, nitroderivados, aminoderivados, derivados halogenados e outras substantias 
toxicas derivadas de hidrocarbonetos cfclicos. 

Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo hidrocarbonetos aromaticos. 
Insalubridade de grau medio 

Emprego de defensivos organoclorados: DDT (diclorodifeniltricloretano) DDD (diclorodifenildicloretano), 
metoxicloro (dimetoxidifeniltricloretano), BHC (hexacloreto de benzeno) e seus compostos e isomeros. 

Emprego de defensivos derivados do acido carbonico. 

Emprego de aminoderivados de hidrocarbonetos aromaticos (homologos da anilina). 
Emprego de cresol, naftaleno e derivados toxicos. 

Emprego de isocianatos na formacjao de poliuretanas (lacas de desmoldagem, lacas de dupla composicjao, lacas 
protetoras de madeira e metais, adesivos especiais e outros produtos a base de poliisocianetos e poliuretanas). 

Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromaticos como solventes ou em limpeza de pecas. 

Fabricagao de artigos de borracha, de produtos para impermeabilizacao e de tecidos impermeaveis a base de 
hidrocarbonetos. 

Fabricagao de linoleos, celuloides, lacas, tintas, esmaltes, vernizes, solventes, colas, artefatos de ebonite, guta- 
percha, chapeus de palha e outros a base de hidrocarbonetos. 

Limpeza de pecas ou motores com oleo diesel aplicado sob pressao (nebulizacao). 

Pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes em solvente contendo hidrocarbonetos aromaticos. 

MERCURIO 

Insalubridade de grau maximo 

Fabricajao e manipulacao de compostos organicos de mercurio. 
SILICATOS 

Insalubridade de grau maximo 

Operacoes que desprendam poeira de silicatos em trabalhos permanentes no subsolo, em minas e tiineis (operacoes 
de corte, furacao, desmonte, carregamentos e outras atividades exercidas no local do desmonte e britagem no 
subsolo). 

Operacoes de extracao, trituraijao e moagem de talco. 

Fabricagao de material refratario, como refratarios para formas, chamines e cadinhos; recuperacao de resfduos. 
SUBSTANCIAS CANCERIGENAS 

(Alterado pela Portaria SSST n.°14, de 20 de dezembro de 1995) 

Para as substancias ou processos as seguir relacionados, nao deve ser permitida nenhuma exposicao ou contato, por 
qualquer via: 

- 4 - amino difenil (p-xenilamina); 

- Produgao de Benzidina; 

- Betanaftilamina; 

- 4 - nitrodifenil, 

Entende-se por nenhuma exposicao ou contato significa hermetizar o processo ou operacao, atraves dos melhores 
metodos praticaveis de engenharia, sendo que o trabalhador deve ser protegido adequadamente de modo a nao 
permitir nenhum contato com o carcinogenico. 



Sempre que os processos ou operagoes nao forem hermetizados, sera considerada como situagao de risco grave e 
iminente para o trabalhador. 

Para o Benzeno, deve ser observado o disposto no anexo 13-A. 
OPERAQOES DIVERSAS 
Insalubridade de grau maximo 

Operagoes com cadmio e seus compostos, extragao, tratamento, preparagao de ligas, fabricagao e emprego de seus 
compostos, solda com cadmio, utilizagao em fotografia com luz ultravioleta, em fabricagao de vidros, como 
antioxidante, em revestimentos metalicos, e outros produtos. 

Operagoes com manganes e seus compostos: extragao, tratamento, trituragao, transporte de minerio; fabricagao de 
compostos de manganes, fabricagao de pilhas secas, fabricagao de vidros cspcciais, industria de ccramica e ainda 
outras operagScs com cxposigao prolongada a pocira de pirolusita ou de outros compostos do manganes. (Exchddo 
pela Portaria SNTn." 8, de 05 de outubro de 1992) 

Operagoes com as seguintes substantias: 

- Eter bis (cloro-metilico) 

- Benzopireno 

- Berflio 

- Cloreto de dimetil-carbamila 

- 3,3' - dicloro-benzidina 

- Dioxido de vinil ciclohexano 

- Epicloridrina 

- Hexametilfosforamida 

- 4,4' - metileno bis (2-cloro anilina) 

- 4,4' - metileno dianilina 

- Nitrosaminas 

- Propano sultone 

- Betapropiolactona 

- Talio 

- Produgao de trioxido de amonio ustulagao de sulfeto de mquel. 

Insalubridade de grau medio 

Aplicagao a pistola de tintas de alummio. 
Fabricagao de pos de alummio (trituragao e moagem). 
Fabricagao de emetina e pulverizagao de ipeca. 

Fabricagao e manipulagao de acido oxalico, nftrico sulfurico, bromfdrico, fosforico, pfcrico. 
Metalizagao a pistola. 
Operagoes com o timbo. 

Operagoes com bagago de cana nas fases de grande exposigao a poeira. 

Operagoes de galvanoplastia: douragao, prateagao, niquelagem, cromagem, zincagem, cobreagem, anodizagao de 
alummio. 

Telegrafia e radiotelegrafia, manipulagao em aparelhos do tipo Morse e recepgao de sinais em fones. 
Trabalhos com escorias de Thomas: remogao, trituragao, moagem e acondicionamento. 
Trabalho de retirada, raspagem a seco e queima de pinturas. 
Trabalhos na extragao de sal (salinas). 
Fabricagao e manuseio de alcalis causticos. 

Trabalho em conves de navios. (Revogado pela Portaria SSMT n. ° 12, de 06 de junho de 1983 ) 
Insalubridade de grau mmimo 



Fabricagao e transporte de cal e cimento nas fases de grande exposigao a poeiras. 

Trabalhos de carregamento, descarregamento ou remogao de enxofre ou sulfites em geral, em sacos ou a granel. 

ANEXO N.° 13-A 

(Incluido pela Portaria SSST n." 14, de 20 de dezembro de 1995) 

Benzeno 

1. O presente Anexo tem como objetivo regulamentar agoes, atribuigoes e procedimentos de prevengao da exposigao 
ocupacional ao benzeno, visando a protecao da saude do trabalhador, visto tratar-se de um produto 
comprovadamente cancerigeno. 

2. O presente Anexo se aplica a todas as empresas que produzem, transportam, armazenam, utilizam ou manipulam 
benzeno e suas misturas liquidas contendo 1% (um por cento) ou mais de volume e aquelas por elas contratadas, no 
que couber. 

2.1. O presente Anexo nao se aplica as atividades de armazenamento, transporte, distribuigao, venda e uso de 
combustfveis derivados de petroleo. 

3. Fica proibida a utilizagao do benzeno, a partir de 01 de janeiro de 1997, para qualquer emprego, exceto nas 
industrias e laboratories que: 

a) o produzem; 

b) o utilizem em processos de sfntese qufmica; 

c) o empreguem em combustfveis derivados de petroleo; 

d) o empreguem em trabalhos de analise ou investigacao realizados em laboratorio, quando nao for possivel sua 
substituigao. 

3.1. (Revogado pela Portaria SIT n." 203, de 28 de janeiro de 2011) 

3.2. As empresas que utilizam benzeno em atividades que nao as identificadas nas ah'neas do item 3 e que 
apresentem inviabilidade tecnica ou economica de sua substituigao deverao comprova-la quando da elaboracao do 
Programa de Prevencao da Exposicao Ocupacional ao Benzeno - PPEOB. 

3.3. (Revogado pela Portaria SIT n." 291, de 08 de dezembro de 2011) 

4. As empresas que produzem, transportam, armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e suas misturas liquidas 
contendo 1% (um por cento) ou mais de volume devem cadastrar seus estabelecimentos no DSST. (Alterado pela 
Portaria SIT n. ° 203, de 28 de janeiro de 2011 ) 

4.1. Para o cadastramento previsto no item 4, a empresa devera apresentar ao DSST as seguintes informacoes: 
(Alterado pela Portaria SIT n." 203, de 28 de janeiro de 2011) 

a) identificacao da empresa (nome, enderego, CGC, ramo de atividade e Classificacao Nacional de 
Atividade Economica - CNAE); 

b) numero de trabalhadores por estabelecimento; 

c) nome das empresas fornecedoras de benzeno, quando for o caso; 

d) utilizacao a que se destina o benzeno; 

e) quantidade media de processamento mensal; 

f) documento-base do PPEOB. (Inserida pela Portaria SIT n."203, de 28 de janeiro de 2011) 

4.1.1 Somente serao cadastradas as instalacoes conclufdas e aptas a operar. (lnserido pela Portaria SIT n." 203, de 
28 de janeiro de 2011) 

4.1.2 Para o cadastramento de empresas e instituicoes que utilizam benzeno apenas em seus laboratories, processos 
de analise ou pesquisa, quando nao for possivel a sua substituigao, a solicitagao deve ser acompanhada de 
declaragao assinada pelos responsaveis legal e tecnico da empresa ou instituigao, com justificativa sobre a 
inviabilidade da substituigao. (Alterado pela Portaria SIT ' n." 291, de 08 de dezembro de 2011) 

4.1.2.1 O PPEOB do laboratorio de empresas ou instituigoes enquadradas no subitem 4.1.2 deve ser mantido a 



disposicao da fiscalizacao no local de trabalho, nao sendo necessario o seu encaminhamento para o Departamento de 
Seguranca e Saude no Trabalho - DSST. (Alterado pela Portaria SIT n." 291, de 08 de dezembro de 2011) 

4.2. A comprovacao de cadastramento devera ser apresentada quando da aquisicao do benzeno junto ao fornecedor. 

4.3. As fornecedoras de benzeno so poderao comercializar o produto para empresas cadastradas. 

4.4. As empresas constantes deverao manter, por 10 (dez) anos, uma relacao atualizada das empresas por elas 
contratadas que atuem nas areas incluidas na caracterizacao prevista no PPEOB, contendo: 

- identificacao da contratada; 

- penodo de contratacao; 

- atividade desenvolvida; 

- numero de trabalhadores. 

4.5. O cadastramento da empresa ou instituicao podera ser suspenso em caso de infracao a legislacao do benzeno, de 
acordo com os procedimentos previstos em portaria especifica. (Alterado pela Portaria SIT ' n." 203, de 28 de Janeiro 
delOll) 

4.6. As alteracoes de instalacoes que impliquem modificacao na utilizacao a que se destina o benzeno e a quantidade 
media de processamento mensal devem ser informadas ao DSST, para fins de atualizacao dos dados de 
cadastramento da empresa. (Alterado pela Portaria SIT n." 203, de 28 de Janeiro de 2011) 

5. As empresas que produzem, transportam, armazenam, utilizam ou manipulam benzeno em suas misturas liquidas 
contendo 1% (um por cento) ou mais do volume devem apresentar ao DSST o documento-base do PPEOB, 
juntamente com as informacoes previstas no subitem 4.1. (Alterado pela Portaria SIT n." 203, de 28 de janeiro de 
2011) 

5.1. (Revogado pela Portaria SIT n.° 203, de 28 de janeiro de 2011) 

5.2. O PPEOB, elaborado pela empresa, deve representar o mais elevado grau de compromisso de sua diretoria com 
os princfpios e diretrizes da prevencao da exposicao dos trabalhadores ao benzeno devendo: 

a) ser formalizado atraves de ato administrativo oficial do ocupante do cargo gerencial mais elevado; 

b) ter indicacao de um responsavel pelo Programa que respondera pelo mesmo junto aos orgaos publicos, as 
representacoes dos trabalhadores especfficas para o benzeno e ao sindicato profissional da categoria. 

5.3. No PPEOB deverao estar relacionados os empregados responsaveis pela sua execucao, com suas respectivas 
atribuicoes e competencias. 

5.4. O conteudo do PPEOB deve ser aquele estabelecido pela Norma Regulamentadora n.° 9 - Programa de 
Prevencao de Riscos Ambientais, com a redacao dada pela Portaria n.° 25, de 29.12.94, acrescido de: 

- caracterizacao das instalacoes contendo benzeno ou misturas que o contenham em concentracao maior do que 1% 
(um por cento) em volume; 

- avaliacao das concentracoes de benzeno para verificacao da exposicao ocupacional e vigilancia do ambiente de 
trabalho segundo a Instrucao Normativa - IN n.° 01 ; 

- ac5es de vigilancia a saude dos trabalhadores proprios e de terceiros, segundo a Instrucao Normativa - IN n.° 02; 

- descricao do cumprimento das determinacoes da Portaria e acordos coletivos referentes ao benzeno; 

- procedimentos para o arquivamento dos resultados de avaliacoes ambientais previstas na IN n.° 01 por 40 
(quarenta) anos; 

- adequacao da protecao respiratoria ao disposto na Instrucao Normativa n.° 01, de 1 1.4.94; 

- definicao dos procedimentos operacionais de manutencao, atividades de apoio e medidas de organizacao do 
trabalho necessarias para a prevencao da exposicao ocupacional ao benzeno. Nos procedimentos de manutengao 
deverao ser descritos os de carater emergencial, rotineiros e preditivos, objetivando minimizar possfveis 
vazamentos ou emissoes fugitivas; 

- levantamento de todas as situacoes onde possam ocorrer concentracoes elevadas de benzeno, com dados 
qualitativos e quantitativos que contribuam para a avaliacao ocupacional dos trabalhadores; 



- procedimentos para protecao coletiva e individual dos trabalhadores, do risco de exposicao ao benzeno nas 
situacoes cnticas verificadas no item anterior, atraves de medidas tais como: organizacao do trabalho, sinalizacao 
apropriada, isolamento de area, treinamento especffico, ventilacao apropriada, protecao respiratoria adequada e 
protecao para evitar contato com a pele; 

- descricao dos procedimentos usuais nas operacoes de drenagem, lavagem, purga de equipamentos, operacao 
manual de valvulas, transferencias, limpezas, controle de vazamentos, partidas e paradas de unidades que 
requeiram procedimentos rigorosos de controle de emanacao de vapores e prevencao de contato direto do 
trabalhador com o benzeno; 

- descricao dos procedimentos e recursos necessarios para o controle da situacao de emergencia, ate o retorno a 
normalidade; 

- cronograma detalhado das mudancas que deverao ser realizadas na empresa para a prevencao da exposicao 
ocupacional ao benzeno e a adequacao ao Valor de Referenda Tecnologico; 

- exigencias contratuais pertinentes, que visem adequar as atividades de empresas contratadas a observancia do 
Programa de contratante; 

- procedimentos especfficos de protecao para o trabalho do menor de 18 (dezoito) anos, mulheres gravidas ou em 
penodo de amamentacao. 

6. Valor de Referenda Tecnologico - VRT se refere a concentracao de benzeno no ar considerada exeqiii'vel do 
ponto de vista tecnico, definido em processo de negociacao tripartite. O VRT deve ser considerado como referenda 
para os programas de melhoria continua das condicoes dos ambientes de trabalho. O cumprimento do VRT e 
obrigatorio e nao exclui risco a saude. 

6.1. O princfpio da melhoria continua parte do reconhecimento de que o benzeno e uma substantia 
comprovadamente carcinogenica, para a qual nao existe limite seguro de exposicao. Todos os esforcos devem 
ser dispendidos continuamente no sentido de buscar a tecnologia mais adequada para evitar a exposicao do 
trabalhador ao benzeno. 

6.2. Para fins de aplicacao deste Anexo, e definida uma categoria de VRT. 

VRT-MPT que corresponde a concentracao media de benzeno no ar ponderada pelo tempo, para uma jornada de 
trabalho de 8 (oito) horas, obtida na zona de respiracao dos trabalhadores, individualmente ou de Grupos 
Homogeneos de Exposicao - GHE, conforme definido na Instrucao Normativa n.° 01. 

6.2.1 Os valores Limites de Concentracao - LC a serem utilizados na IN n.° 01, para o calculo do In dice de 
Julgamento "I", sao os VRT-MPT estabelecidos a seguir. 

7. Os valores estabelecidos para os VRT-MPT sao: 

- 1,0 (um) ppm para as empresas abrangidas por este Anexo (com excecao das empresas sideriirgicas, as 
produtoras de alcool anidro e aquelas que deverao substituir o benzeno a partir de 1°.01.97). 

- 2,5 (dois e meio) ppm para as empresas sideriirgicas. 

7.1. O Fator de Conversao da concentracao de benzeno de ppm para mg/m3 e: lppm = 3,19 mg/m3 nas 
condicoes de 25° C, 101 kPa ou 1 atm. 

7.2. Os prazos de adequacao das empresas aos referidos VRT-MPT serao acordados entre as representacoes de 
trabalhadores, empregadores e de governo. 

7.3. Situacoes consideradas de maior risco ou atipicas devem ser obrigatoriamente avaliadas segundo criterios 
de julgamento profissional que devem estar especificados no relatorio da avaliacao. 

7.4. As avaliacoes ambientais deverao seguir o disposto na Instrucao Normativa n.° 01 "Avaliacao das 
Concentracoes de Benzeno em Ambientes de Trabalho". 

8. Entende-se como Vigilancia da Saude o conjunto de acoes e procedimentos que visam a detecgao, o mais 
precocemente possfvel, de efeitos nocivos induzidos pelo benzeno a saude dos trabalhadores. 

8.1. Estas acoes e procedimentos deverao seguir o disposto na Instrufao Normativa n.° 02 sobre "Vigilancia da 
Saude dos Trabalhadores na Prevencao da Exposicao Ocupacional ao Benzeno." 

9. As empresas abrangidas pelo presente Anexo, e aquelas por elas contratadas quando couber, deverao garantir a 



constituicao de representacao espetifica dos trabalhadores para o benzeno objetivando a acompanhar a elaboracao, 
implantacao e desenvolvimento do Programa de Prevencao da Exposicao Ocupacional ao Benzeno. 

9.1. A organizacao, constituicao, atribuicoes e treinamento desta representacao serao acordadas entre as 
representacoes dos trabalhadores e empregadores. 

10. Os trabalhadores das empresas abrangidas pelo presente Anexo, e aquelas por elas contratadas, com risco de 
exposicao ao benzeno, deverao participar de treinamento sobre os cuidados e as medidas de prevencao. 

11. As areas, recipientes, equipamentos e pontos com risco de exposicao ao benzeno deverao ser sinalizadas com os 
dizeres - "Perigo: Presenca de Benzeno - Risco a Saiide" e o acesso a estas areas devera ser restringido as pessoas 
autorizadas. 

12. A informacao sobre os riscos do benzeno a saiide deve ser permanente, colocando-se a disposicao dos 
trabalhadores uma "Ficha de Informacoes de Seguranca sobre Benzeno", sempre atualizada. 

13. Sera de responsabilidade dos fornecedores de benzeno, assim como dos fabricantes e fornecedores de produtos 
contendo benzeno, a rotulagem adequada, destacando a acao cancerigena do produto, de maneira facilmente 
compreensfvel pelos trabalhadores e usuarios, incluindo obrigatoriamente instrucao de uso, riscos a saiide e doencas 
relacionadas, medidas de controle adequadas, em cores contrastantes, de forma legfvel e visfvel. 

14. Quando da ocorrencia de situacoes de emergencia, situacao anormal que pode resultar em uma imprevista 
liberacao de benzeno que possa exceder o VRT-MPT, devem ser adotados os seguintes procedimentos: 

a) apos a ocorrencia de emergencia, deve-se assegurar que a area envolvida tenha retornado a condicao anterior 
atraves de monitorizacoes sistematicas. O tipo de monitorizacao devera ser avaliado dependendo da situacao 
envolvida; 

b) caso haja diividas das condicoes das areas, deve-se realizar uma bateria padronizada de avaliacao ambiental nos 
locais e dos grupos homogeneos de exposicao envoi vidos nestas areas; 

c) o registro da emergencia deve ser feito segundo o roteiro que se segue: - descricao da emergencia - descrever as 
condicoes em que a emergencia ocorreu indicando: 

- atividade; local, data e hora da emergencia; 

- causas da emergencia; 

- planejamento feito para o retorno a situacao normal; 

- medidas para evitar reincidencias; 

- providencias tomadas a respeito dos trabalhadores expostos. 

15. Os dispositivos estabelecidos nos itens anteriores, decorrido o prazo para sua aplicacao, sao de autuacao 
imediata, dispensando previa notificacao, enquadrando-se na categoria "1-4", prevista na NR-28. 

OPERACOES DIVERSAS 

Insalubridade de grau maximo 

Operacoes com cadmio e seus compostos: 

- extracao, tratamento, preparacao de ligas, fabricacao e emprego de seus compostos, solda com cadmio, utilizacao 
em fotografia com luz ultravioleta, em fabricacao de vidros, como antioxidante em revestimentos metalicos, e 
outros produtos. 

Operacoes com as seguintes substantias: 

- eterbis (cloro-metflico); 

- benzopireno; 

- benlio; 

- cloreto de dimetil-carbamila; 

- 3,3' - dicloro-benzidina; 

- dioxido de venil ciclohexano; 

- epicloridrina; 

- hexametilfosforamida; 



- 4,4'- metileno bis (2-cloro anilina); 

- 4,4'- metileno dianilina; 

- nitrosaminas; 

- propano sultone; 

- beta-propiolactona; e 

- talio. 

Producao de trioxido de amonio - ustulacao de sulfeto de mquel. 
Insalubridade de grau medio 

Aplicacao a pistola de tintas de alummio. 
Fabricacao de pos de alummio (trituracao e moagem). 
Fabricacao de emetina e pulverizacao de ipeca. 

Fabricacao e manipulacao de acido oxalico, nftrico e sulfurico, bromfdrico, fosforico, pfcrico. 
Metalizacao a pistola. 

Operacoes com bagaco de cana nas fases de grande exposicao a poeira. 
Operacoes com o timbo. 

Operacoes de galvanoplastia: douragao, prateagao, niquelagem, cromagem, zincagem, cobreagem, anodizacao de 
aluminio. 

Telegrafia e radiotelegrafia, manipulagao em aparelhos do tipo Morse e recepcao de sinais em fones. 
Trabalhos com escorias de Thomas: remocao, trituracao, moagem e acondicionamento. 
Trabalho de retirada, raspagem a seco e queima de pinturas. 
Trabalhos na extracao de sal (salinas). 
Fabricacao e manuseio de alcalis causticos. 
Insalubridade de grau imnimo 

Fabricacao e transporte de cal e cimento nas fases de grande exposicao a poeira. 

Trabalhos de carregamento, descarregamento ou remocao de enxofre ou sulfitos em geral, em sacos ou granel. 

AGENTES BIOLOGICOS 

(Revogado pela Portaria SSST n." 12, de 12 de novembro de 1979) 

ANEXO N.° 14 

(Aprovado pela Portaria SSST n." 12, de 12 de novembro de 1979) 
AGENTES BIOLOGICOS 

Relacao das atividades que envolvem agentes biologicos, cuja insalubridade e caracterizada pela avaliacao 
qualitativa. 

Insalubridade de grau maximo 

Trabalho ou operacoes, em contato permanente com: 

pacientes em isolamento por doencas infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, nao previamente 



esterilizados; 

cames, glandulas, visceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejecoes de animais portadores de doen9as infecto- 
contagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose); 

esgotos (galerias e tanques); e 

lixo urbano (coleta e industrializagao). 

Insalubridade de grau medio 

Trabalhos e operacoes em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: 

hospitais, servicos de emergencia, enfermarias, ambulatorios, postos de vacinacao e outros estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saiide humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, 
bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, nao previamente esterilizados); 

hospitais, ambulatorios, postos de vacinacao e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento 
de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais); 

contato em laboratories, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos; 

laboratories de analise clfnica e histopatologia (aplica-se tao-so ao pessoal tecnico); 

gabinetes de autopsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal tecnico); 

cemiterios (exumacao de corpos); 

estabulos e cavalaricas; e 

- resfduos de animais deteriorados. 



GRAUS DE INSALUBRIDADE 



Anexo 


Atividades ou operacoes que exponham o trabalhador 


Percentual 


1 


Niveis de ruido contmuo ou intermitente superiores aos limites de 
tolerancia fixados no Quadro constante do Anexo 1 e no item 6 do 
mesmo Anexo. 


20% 


2 


Niveis de rufdo de impacto superiores aos limites de tolerancia 
fixados nos itens 2 e 3 do Anexo 2. 


20% 


3 


Exposicao ao calor com valores de IBUTG, superiores aos limites de 
tolerancia fixados nos Quadros 1 e 2. 


20% 


4 


(Revogado pela Portaria MTE n." 3.751, de 23 de novembro de 1990) 




5 


Niveis de radiacoes ionizantes com radioati,vidade superior aos 
limites de tolerancia fixados neste Anexo. 


40% 


6 


Ar comprimido. 


40% 


7 


Radiacoes nao-ionizantes consideradas insalubres em decorrencia de 
inspecao realizada no local de trabalho. 


20% 


8 


Vibracoes consideradas insalubres em decorrencia de inspecao 
realizada no local de trabalho. 


20% 


9 


Frio considerado insalubre em decorrencia de inspecao realizada no 
local de trabalho. 


20% 


10 


Umidade considerada insalubre em decorrencia de inspecao realizada 
no local de trabalho. 


20% 


11 


Agentes qufmicos cujas concentracoes sejam superiores aos limites de 
tolerancia fixados no Quadro 1 . 


10%, 20% e 40% 


12 


Poeiras minerais cujas concentracoes sejam superiores aos limites de 
tolerancia fixados neste Anexo. 


40% 


13 


Atividades ou operacoes, envolvendo agentes qufmicos, consideradas 
insalubres em decorrencia de inspecao realizada no local de trabalho. 


10%, 20% e 40% 


14 


Agentes biologicos. 


20% e 40% 



